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Créer un rangement 
mural aStu5Ieux 





CUISINE 
6 eviers en matenaux 
de synthèse 


OUTILS D'AIDE 
selze logiciels 
gratuits sur Internet 






6 nettoyeurs haute pression 
compacts et puissants 
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Revetir le sol en pierre naturelle 
La terrasse est recouverte d’un dallage de pierre. 

Il peut être posé en opus incertum (pl en haut) 

- un appareillage irrégulier présent également sur 
le trottoir qui longe la maison - ou en opus romain 
(en bas), Ce dernier est dessiné à partir d'une trame 
d'éléments carrés ou rectangulaires : il apportera 
une note équilibrée autour de la maison, 





La maison 


en l’état 





Conserver 
la pierre en façade 
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Il est toujours tentant de préserver 
la pierre apparente en façade. Elle peut 
F être traitée à Joint creux ou rejointée. 
Une autre solution consiste à masquer 
certaines zones endommagées par 

des aplats d'enduits, donnant l'impres- 

sion que le parement s'est érodé avec 

le temps. On parle alors d'enduit 
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Ameénager les abords ne 
Le terrain est protégé de la route par un muret de pierres Au sol, là zoné desstäfionnément, 
sèches. Un appareillage irrégulier qui s'harmonise avec RENTE ser rates 
les murs de la maison. Revêtus d'un parement de pierre le co | 
de sections égales, les piliers de clôture jouent les contrastes. de véhiculels}. NT 
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lEXTE ANDRÉ BERGNER PHOTO VINCENT GRÉMILLET 
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Bien isoler ses murs intérieurs: 
trois solutions tout confort 


Réussir un aménagement intérieur, C'est bénéficier d'un bon confort thermique et d'une fimtion 
décorative esthétique. Voici trois façons efficaces d'isoler une pièce, à partir de 662 €*, 
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| CONTRE-CLOISON CARREAUX 





DE PLÂTRE 
- -+ sation en laine de verre, 60. 10 om, 119 € 8h Ja € 
c avé pare-vapéur (22,50 m°] 
+ Contre-cilonison en Carréaux dé plûtré Jar € 11h] 9T0E 


pleins Standard, 80. S0 mm, ÿ comons 
encadrement de la fenêtre (253,50 nr] 


« Apoul de fenétre en chéne 18 € in 18 € 

| + Enduisage et Impression G2 € fh| 46€ 
+ Peinture acrlique (23,50 nr) F0 € Eh] 53r€ 
r Total | 662€ 29 h | 2 341 € 






| DOUBLAGE PLAQUES DE PLÂTRE 

+ Isolation en laine de verre, 60, 10 cm, 
avec pare-vapeur (22,60 m°} 

+ + Coublagc en plaques de plâtre BA 18 


eur ossature métallique, entraxe 60 cm 
(23,80 nr] 


* Apoui de fenêtre en chène 
| + Traitement des joints et impression 
s Painture acrmiique (23,560 nr 






500 € i8h|1ésce 






18€) 1h| 4€ 
g8€| 7h| 5œ@e 










«| DOUBLAGE LAMBRIS BOIS 
| + Ossature tasseaux en bois 













| * Isolation en laine de verre, ép. 10 cm, 175 € sh 324 € 
avec parg-vapeur (22,50 mr] 
+ Habillage en lémbris dé sapin Elanc MG E &h|1260€ 
raboté, lames dé 180 cm, 60. 17 mm 
(22,60 rrr] 
« Encadrement de la fenêtre, tableaux, 45 € 2h 163 € 
intéau ét apoul 
Æ « Lasure (#4 mr) 86 € Gh| 4€ 
W's- 1103€/ Z29h/2886€ 
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Attention Les prix des matériaux sont des tarifs moyens 
pratiqués par les fournisseurs qui ne dennent pas come 


dés remises don ces denmeers Denéfcient partons 
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Quelques südililie : 


« Isolez 125 m° de murs, recevez jusqu'à 1 162 €** de prime. 
e Remplacez votre chaudière par un modèle à condensation, recevez jusqu'à 504€ ** de prime. 
e Installez une pompe à chaleur type air/eau, recevez jusqu'à 672€ "* de prime. 


Pour calculer ls montant de votre prime énergie et connaître les critères d'éligibilité au programme, 
renseignez-vous au : 0810 00 46 90 six d'un appel io) ou sur WWww.lenergiemoinscher.com 


E.LECLERC (} 


L'énergie est notre avenir, économisons-la | 


UE Sage de KT mes ou cumulé actual. Co monter de primes énergie est donné à tre indicatf. E set coloué eur dos velours mospnnes ot 
arte soon la zone climatique ot tes carachbriaques ce votes coaenani. Pour an bénéficier, Inacription lenpbratiee avant out engagement ce travaux. 
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Une gamme 








compatible 
avec les 
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PEER par le sol, 
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77 MASSIF Réservé aux salles de bains, 

y ce parquet en teck est proposé en lames 
REA) de 68 ou 88 mm de large (ép. 9 mm). 

PNR AN  Préhuilées, elles se posent par emboïîtement 
CCE BE et collage des rainures et languettes. Certifié 
PEFC, « Navylam + », Design Parquet. 

Prix public: à partir de 148 €/m°. Négoces. 


S05 FUITES D'EAU À + LEPOINT 
Préconisé pour la réparation de fuites FORT: pour tout 


d'eau sur lés appareils de distribution 
où d'évacuation (robinets, siphon, etc), 
ce mastic, à base d'époxy et d'oxyde de 


cuivre, adhère efficacement sur l'alu- CHE 


minum, lé laiton, le bronze et le PVC. 
[lse ponce, se perce etse peint une lois 
sec. « Atmos Express Spécial Cuivre », 
Atrnos. Enix public: 7,50 €. GSB. 


À BÛÜCHES 

Fonctionnant 
au bois, cette 
chaudière 
simple service 
(chauffage seul) 
est disponible 
eh 2 PUISSancés 
(18 où 24 KW), 
Elle est équipée 
d'un système 
de tirage forcé 
et d'un ventila- 
teur modulant contrôlant la tempe 
rature des fumées, Son rendement 
atteint 86 % (l'un des meilleurs de 
Sa catégorie), « Solid 6000 W' », Bosch 


RÉPARATIONS 
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FORT : durcit en 
20 minutes. 
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Thermotechnologie, Prix public: à parür 
de SO0Û €. Négoces, VPC. 


lEXTE LOICK FARSY 





AUTHENTIQUE 
À base dé chaux aérienne éteinte. cet 
enduit décoratif est à teinter avec les 
pâtes colorantes du fabncant Il s'ap- 
plique à 13 lisseuse sur les murs inté- 
rieurs recouverts d'une Sous-couthe 
d'accrochage coordonnée, « Terre 
de chaux +, Toupret Décoration. Prix 
public: 100 é/seau de 15 kg. GSE. 
+ LE POINT FORT: régule l'atmosphère 
des pièces humides. 


PILOTAGE À DISTANCE 
Cette box permet de piloter ét gérer à 
distance tous les équipements de la 
maison. Elle 5e connecte à Internet ou 
fonctionne avec une carte SIM et est 
proposée avéc plus de 75 accessoires à 
liaison radio (détecteurs, thermostats, 
récepteur...) «Thomson s, 
Avidsen. Fnx public: 
à parûr de 529 €. 
| GSE. 
_ «> LEPOINTFORT: 
* la possibilité de 
créer différents 
scénarios de vie. 





‘ Voir notre carnet d'adresses page 108 
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UNE EXIGENCE DE PRO! Alimentée par , 
une batterie 4 Ah/14.,4 V, cette visseuse 
à chocs est dotée d'une puissance 





à 
ne 


19 


—ÿ A 


CF EUR 


eTNTE " 


Alice Un Couple 
maximal de 160 Nm 


de 235 W. Son moteur à trois vitesses pour 1 200 à 


fonctionne avec un système de rotor 
et de stator à aimants et bobines 


3200 iImpacts/nun. 


(sans charbon). « DCF825M/2 », Dewalt. 


Prix public: environ 450 €. Négoces. 


INDISPENSABLE 
Le nouveau catalogue du spécialiste de la 
machine-outil et de l'équipernent d ate- 
lier est consultable et téléchargeable 
en ligne. Plus de 590 pages permettent 
de découvrir les outils pour le travail 
du métal, Mais aussi ls soudure, le 
perçage, etc, Chaque produit estaccom 
pagné d'une fiche technique détaillée 
: Catalogue n° 10 +, Opt-Machines. 

+ LE POINT FORT : 


Evraison des outils 


en 72 heures. 








MULTIFONCTION 

Cet outil électroportatif permet d'ef 
tectuer les petits travaux de sage, 
grattage, ponçage, etc, $a puissance de 
720 Wetses six vitesses activent jusqu à 
18000 ascullatons/minute. [l est livre 
avec Une larme de scie Univ Se un 
disque de ponçage, d euilles abrasives et 
un graltou « Multitoo! O5220 », Pont 
Prix publie: 70 €. VC 

> LE POINT FORT : son poids de 1,2 kg. 
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À DISTANCE 

À partir d'un pack alarme disponible 
auprés de plus de 200 revendeurs 
(carte interactive), ce site propose un 
configurateur efficace, qui permet 
de définir l'installation adaptée à 5es 
besoins et 5à Mason www suTELIT 
+ LE POINT FORT : intuitif. 





CONSEILS GRATUITS 

Pour promouvoir un habitat sûr, 
adapté à chactin, économe et respec- 
tueux de l'environnement, le site 
remanié de l'association Fromotelec 
affiche conseils pratiques et dossiers 
thématiques. www, promotelec.comn. 

+ LE POINT FORT :un focus sur 

les équipements élecmiques dangereux. 


F 





CLICS ET CRÉDENCE 

Choisir en quelques dis 53 crédence 
sur mesure el à Poser S0I-MÉME, Ces 
cé que propose ce site Les produits Sont 
en alumimumouen verre de synthese, 
avec décors unis ou graphiques. 
WW C-macrédence Cor. 

&> LE POINT FORT : possibilité de 
personnaliser le décor. 
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RADIATEURS 
“électriques à inertie 


Poëles Chaudières Pompes à chaleur Chauffe-eau 
a condensation et climatisation thermodynamique 


= g 


sur WWW v. ci om otele: C,TF. vous trouvez : 


- Un large CHOIX, parmi les plus grandes marques 
- Le PRIX = nee DOUX x 
- Devis gratuit en ligne ou via nos. coSéillers A1 ge le douce 
- INSTALLAT Ro } MISE EN SERVICE sur toute la 
France de radiateurs élect riq ues, chaudièr es, En 


++ 


pompes à chaleur-éli imatisa ation, et chauffe-e: eau 
thermodynamiques 
- Possibilité de paiement à réception de commande 
- Possibilité de paiement en 3 X sans frais 
- Financement Bleu Ciel EDF 
- Possibilité de contrat d'entretien 
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POUR VOUS 
À PAR SYSTÈME D 


Un kit d’affütage pour 
tronçonneuse 
Grâce à ce nouveau système d'affütage à fixer 


au bout du guide de coupe, 5 à 10 secondes suf- 
fsent pour redonner aux dents leur tranchant! 





ESSA, TEXTE ET PHOTOS CHRISTIAN RAFFAUD 











Originalité 

Lorsque la chaîne d'une tronçonneuse s'émousse en pleine action, il 
faut affüter les gouges (dents). Maïs si l'on ne dispose mi du savoir-faire 

ni du matériel, il faut emmener l'appareil chez un revendeur. Avec le Kit 


CARACTÉRISTIQUES 


Fabricant :: 
Référence : - 1 Marc Era 


Type de chaîne : © cer Oregon, on a en permanence le nécessaire sous la main pour affüter faci- 

Longueurs des guides : == 1 lement la chaîne, En effet, un boîtier affüteur s'installe en bout du guide chaïne 

Système d'affütage : [on rene et fonctionne comme une meule. Une pierre abrasive, montée sur un poussoir, 

Conditionnement : : : pement aieuise les maillons de la chaîne en 5 secondes sur une tronçonneuse thermique 
1 RC OREINE + RSTE à SNLILEN « [Ce Chat (jusqu'à 19 secondes sur un appareil électrique) 

Prix publics : co 63 à 78 € des 2 Hits (ssion la laillé Prise en main 


Le système est simple à utliser etsa prise en main unjeud'enfant. Seule difficulte: 
remplacer le guide et la chaîne d'origine de la tronçonneuse par le guide du kit 
et la chaîne diamantée. Sur certains appareils, cœlle-ci est légérement plus large 
| que l'onginale et sa tension peut être un peu difficile à régler. 
Au moment de l'affütage, il faut éteindre la machine, déverrouiller 
puis ouvrir le boîtier, Deux axes permettent de positionner le sys- 
tème au bout du guide chaîne, Le plus long sert au verrouillage 
de l'ensemble (aprés fermeture du boîtier). Une fois en place et le 
moteur en route, il faut lancer la chaîne à pleine vitesse avant d'ap- 
puyer l'affüteur sur un support fixe pendant quelques secondes. 


À l'usage 
Malgré 53 facilité d'utlisation, 1 faut maintenir fermement la tron- 
çonneuse et appuyer vigoureu- fr 
sement sur l'ensemble pour | LES PLUS 
assurer un affütage régulier |+ Montage rapide 
de tous les maillons. + Régularité de l'affütage 
Cette opération est à effectuer 

| — lorsque la chaîne commence | LES MOINS 
La mise en place de l'affüteur esttrés Des empreintes sur le poussoir évitent à à produire de la sciure (et non |+ Obligation de changer le guide 





simple: ke boîtier vient prendre en la machine de glisser du support lorsque plus des copeaux réguliers) et | et la chaîne d'origine 
sandwich le guide chaîne qui se centre l'utilisateur appuie vigoureusement sur que l'attaque de la coupe est | Usure élevée de la pierre 
grâce à deux axes métalliques. l'ensemble au moment de l'affltage. Moins VIVE abrasrve 


? Notre avis 
Idéal pour le bücheron débutant et occasionnel, 
ce système assure un affütage régulier. Mais, 
sur certaines tronçonneuses, le réglage de tension 
de la chaïne diamantée s'avère toutefois délicat. 
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JL je souhaite bénéficier de cette oïtre 
d'abonnement exceptionnelle, et je choisk : 
OLl'abonnement 1 AN à Système D [12 n° +12 plans) 
et Bricothéèmes [4 n°) pour 60€ au lieu de 23€" 
soi pi dé ss d'é se 
Ol'abc E AN à Syst D {12 n° +12 plans) 
pour 15e E au JE de 66 
L] 
pour 32€*% ou lieu de 556% 


Je joins mon réglement par : 
oChèque bancaire ou postal à l'ordre de SYSTEME D 
Q Carte bancaire N° 

Les tel he pi peter QU p Vote ET LR 

Expire fin :L 11 L {1 


Notéz és 3 derniers chiflres du nf ou vert de votre carte, 
ces de lo signature : 
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Mes coordonnées : 


FOR dati: cars Ge 22 LS 2 LR 25 DCS D LC 20 D RS EE 0 0 Case 2 Ca CE Ca Ca COR 1€: Step LES 20 LE EN CENT Ce Lau 
LE DL nn 0 UN anti aies ci + cdi ei died VU eV Vis dv véThr re Cru dr 


Ville. Ts 

| Grâce € à votre : É » mail et tés échone, r FIGUS JS BOUTONS v VOUS s contacter s 4 besoin pour 
| le suivi de votre commoncde : 

16. 21 LL 1 D OL Pt DL HE L | 

Email : u 
| O Je souhaite recevoir par email des offres et des centenus EXCL USIFS delc la 
port de Système D. 














Ce souhaite recevoir por email des informations et des offres de lo part des 
partenaires de Système DC, 
Laissez-nous votre dote de nossancs, NOUS hé MOeNdAUeroNs pos de penser 
© VOLE. 
Date de naissance LL] L 
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Guide d'achat 





Seize logiciels en libre 


Moins performants que 
des produits payants, 
les logiciels en ligne 
peuvent être une entrée 
en matière pour tracer 
des plans, étudier un 
aménagement intérieur 
ou réaliser un bilan 
énergétique. 

Suivez le guide! 


De nombreuses enseignes, notamment de 
cuisinistes, proposent sur leur site des logiciels 
permettant d'étudier l'agencement de mobilier. 
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CÔTÉ TECHNIQUE... 
Les logiciels et outils disponibles gratuitement sur Intemet se présentent sous deux formes : 
certains sont à télécharger puis à installer sur l'ordinateur; d'autres sont exploitables 
directement en ligne, dans le navigateur Internet. La seconde solution paraït plus simple, 
mais elle implique quelques contraintes à l'usage. 
Il'faut s'inscrire sur le site web et se connecter à chaque 
| | fois pour retrouver ses projets sauvegardés. 
ER { Le logiciel peut également présenter quelques lenteurs 
Re dues à la connexion. Sachez toutefois que 
| ces applications en ligne sont conçues en premier lieu 
pour fonctionner avec Internet Explorer (le navigateur 
standard de Windows). Si vous utilisez un autre 
navigateur (Firefox, par exemple}, des problèmes 
d'incompatibilité peuvent empêcher le logiciel de 
fonctionner correctement. 








OCT 
1) 


1 
É —— à (N 


accès pour vos projets 


l'est capable de tracer des plans, de générer des vues 
en 3D des pièces ou des bâtiments que vous avez ima- 
sginés, voire d'effectuer des calculs thermiques: votre 
ordinateur peut vous apporter une aide unique dans la mise 
au point de vos projets de construction, de rénovation ou 
d'aménagementintérieur. Il suffit d'avoir accés aux logiciels 
adéquats. 
En version pro, ce genre d'outils est souvent sophistiqué 
at cher. Reste des versions « gratuites + de démonstration, 
souvent issues des logiciels payants, privées de fonctions 
essentielles ou limitées dans le ternps. Il fautégalement faire 
attention aux informations demandées lorsque vous vous 
inscrivez sur un site. Certains n'hésitent pas à soumettre 
des formulaires fastidieux à remplir, pour ensuite vous 
proposer d'appeler un numéro téléphonique surtaxé, si vous 
souhaitez obtenir les résultats de votre étude! 


La gratuité sans risque 

Autre exernple, dans le cas de logiciels en ligne, l'ouverture 
d'un compte est évidemment incontournable pour enre- 
gistrer un proet et le retrouver lors d'une future visite, Si 
une adresse mail et un mot de passe suffisent dans certains 
cas, on vous demande parlais vos coordonnées complètes : 
dans la plupart des cas, ces données seront utilisées pour 
du démarchage par courrier ou par téléphone. 

Mais il amive aussi que pour une somme trés modique (voir 
encadré page 19), voire gratuitement, il soit possible de 
trouver sur Internet des programmes ou des outils d'aide, 
à télécharger sur son ordinateur ou à utiliser en ligne (voir 
encadré p. 16). Ce sont ces produits qui ont retenu notre 
attention... 


Des plans au choix du mobilier 

[Lexiste tout d'abord des sites web qui permettent d'évaluer 
le coût de travaux ou d'effectuer un calepinage précis pour 
déterminer le nombre de plaques de plâtre, de lames de 
parquets ou de carreaux nécessaires, en fonction des sur- 
faces à construire ou à couvrir. Également disponibles, des 
outils d'aide pour améliorer la consommation énergétique 
de votre maison: bilan thermique, solutions d'optimisation, 
simulation des performances d'une installation solaire pho- 
tovoltaique où dé production d'eau chaude. 

À côté de ces outils spécialisés, on trouve des logiciels de 
dessin permettant de tracer des plans de construction ou 
de rénovation, avec tous les avantages de l'informatique : 
les modifications sont aisées, on peut étudier rapidement 
plusieurs solutions, modifier des mesures en quelques clics, 
afficher la surface des pièces, ete. Des bibliothèques de 


meubles et d'objets de décoration permettent même parfois 
d'étudier l'aménagement intérieur (en plan et en perspec- 
tive), d'habiller sols, murs et plafonds de différents maté- 
riaux ou couleurs pour choisir la décoration. (n'oubliez pas 
que l'écran d'un ordinateur n'offre jamais un rendu exact 
des coloris et que la vus 30 proposée par ces logiciels reste 
rénéralernent assez basique), 


Des outils à la portée de tous 

Ceci dit, inutile d'être un + crack» de l'informatique pour 
proûter de ces logiciels ou services en ligne: ils sont à ls 
portée de tous. Un petit temps d'adaptation peut cepen- 
dant être nécessaire pour se familiariser avec les logiciels 
les plus complets. Ils offrent généralement une interface 
soignée et une bonne assistance 4 l'utilisation, sous forme 
d'explications où d'instructions affichées automatiquement 
à l'écran. Par ailleurs, ces programmes n'imposent aucune 
exigence particulière en ce qui concerne le matériel, ils 
fonctionnent parfaitement sur tous les ordinateurs, méme 
un peu anciens. Utiles, gratuits et simples d'emploi: il n'ya 
décidément aucune raison de s'en priver! s 


Bilan énergétique, simulation de 
consommation: suffit d'indiquer l&s 
caractéristiques de votre logement et 

l'ordinateur se charge des calculs. 








TEXTE THIERAY GÉRARD 


Les logicigls 

les plus performants 
produisent 

des images 
photaréalistes 

qui donnent 

un bon aperçu 

du résultat final. 


1/ 


Guide d'achat 


nice ERGONOMIE 
PREC N 

Pour établir les plans 
d'un projet de rénovation 
ou de construction, il faut 
des outils de dessin précis 
et polyvalents, avec 

un contrôle fin des angles 
et des alignements. 

La possibilité d'insérer 
des cotes manuellement 
a volonté est appréciable, Aà1pe À L'UTILISATION 
de méme que le choix 


ACCÉS 


MODE D'EXPLOITATION 


D DESSIN DE PRÉCISION 


d'impression. 
AFFICHAGE DES COTES 
IMPRESSION DE PLANS 
BIBLIOTHÈQUE b> BIBLIOTHÈQUE DE 
D'OBJETS | __ MEUBLES ET D'OBJETS 
Vous aménagez VUE 3D 
lés pièces en piochant 
dans une bibliothèque GESTION DE PLUSIEURS 
d'objets (meubles, ÉTAGES 
luminaires, sanitaires, INSCRIPTION 
éléments de décoration, 
plantes, etc.}. 
Les logiciels les plus | sac - 
riches offrent un vaste Notre GUIS : 
catalogue, ; LS 
et la possibilité les points 
de personnaliser forts 
les éléments en ajustant 
leurs dimensions et en 
choisissant leur couleur. 
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AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT 


MR 





Étude | 
d'aménagements 


Simple et claire 


ww. kozikaza.com 
Rubrique 

«* Les Outils » 
Onglet 

« Comménéer » 


En ligne 


Guidage étape 
par étape 

Non 
Automatique 


Qui, sans indication 
d'échelle 


Limitée 


Crun 
Non 


Pour Sälivegarder ou 
imprimer un projet 


+ Possibilité de 


| faire glisser 


les meubles 
avec la souris 


en vué 3D. Il 


simplifie l'étude 
de différentes 
solutions 





seize logiciels en libre accès 


8 LOGICIELS POUR DESSINER, 
CUISINE 





Étude 
d'aménagements 


WU 


spacedesigner1d. 
COM 


Onglet 
« COMMENCEZ » 


En ligne 


Aide Sommaire 
en français 
Non 
Automatique 
Pas d'indication 
d'échelle, cotes 
difficilement 
isiDies 

Très limitée 


Qui 
Non 


Pour sauvegarder 
ou Imprimer un 
projet 


+ Choix limité de 
meubles et objets 
de décoration, 
maAls AUEC 

un style affirmé, 
qui peut séduire 





Aménagement 
Cuisine 


Simple ea 


WANT. S0COOC.COIT 


Onglet « Concoctez 
votre Cuisine » 


À télécharger 


Guidage étape 
par étape 

Non 
Automatique 
Hon 


Éléments SoCoo'c 
seulement 

Qui 

Non 


Pour sauvegarder 
un projet 


+ Choix de 
dispositions 
adaptées à 

la géométrie 
de la pièce. 
Visualisation 
de l'ouverture 
des placards 


CUISINE 


E 


Aménagement 
CUISINE 
et salle à manger 


_ Simple et efficace 


kitchenplanner.ikea. 
comfr 


Onglet « Démarrer » 


En ligne 

Ad complète 
en français 
Non 
Automatique 


Qui, sans indication 
d'échelle 


Éléments Ikea 
seulement 
Qui 

Hon 


Pour sauvegarder 
un projet 


+ Incontoumable 
pour équiper sa 
CUISINE AVEC 

du mobilier 

du fabricant 


CONCEVOIR, AMÉNAGER 
FLANS 


PLANS 





Tracé dé pans, 
conception dé bäünent, 
étude d'aménagements 


Signée et agréable 


www. floorplanner.com 


Onglet « Freg signup » 
lors de la 1" visite 
puis « Login » ensuite 


En ligne 

Aid complète 

en français 
Automatique et manuel 


Qui, pas de choix 
de l'échelle 


Très riche 


Qui, étage par étage 
Qu 


Chu 


D nn LU LE EE 1 LOT A 
doté d'une bonne 
bibliothé (LE 


de meubles 
TE 








Tracé dé plans, 
conceplion de 
Däbment. étude 
d'aménagements 
Soignée et agréable 


fr.homestyler.com 
Onglét « Créez votre 
projet » 


En ligne 
Vidéos 

en anglais 
Non 
Automatique 


Qui, sans indication 
d'échelle 


Riche 


Qui, étage par étage 


Qu 


Four sauvegarder 
un projet 


+ Polyvalent et 
bién réalisé. 
Possibilité de 
télécharger 

un schéma ou 
un plan papier 
(photographié ou 


 scanné) comme 
base de dessin 





Tracé de plans, 


conception de 
batiment, étude 
d'aménagements 
Nécessité un temps 
d'apprentissage 
Wu. swééthonnesd. 
com£ 

Cliquez sur 

le drapeau français 
puis onglet 

« Téléchargement » 
À télécharger 

et en ligne 

Aide complète 

en français 

Qui 

Manuel 


Oui, avec choix 
dé l'échelle 


Très niche 


Qu 
Cu 


Mon 
s Le plus 


TT CAN LEE 
TRUITE 


RETIENS 
MT EN) 
RTC TU 








Tracé de plans 


Un peu aride mais 
efficace 

ww archifacile.fr 
Onglet 

« Télécharger » 
(en vert) 


À télécharger 
Aide complète 
en français 
Qui 
Automatique 


Qui, pas de choix 
de l'échelle 


Aucune 


Mon 
Non 


Pour sauvegarder ou 
imprimer un projet 


+ Simple et 


efficace pour 
tracer des plans 

























Un logiciel 

ar à emporter 
«er avec soi 

Les logiciels installés sur votre 
ordinateur ne peuvent être 
exploités que sur celui-ci, de 
même que les plans ou projets 
enregistrés sur votre disque dur. 
Avec un logiciel utilisable en 
ligne, vous gagnez en mobilité: 
vous pouvez accéder à ces élé- 
ments à partir de n importe quel 
ordinateur connecté à Internet. 
Il existe toutefois une autre s0- 
lution, très pratique: une ap- 
plication installée sur une ta- 
blette numérique, à emporter 
où vous voulez. Disponible sur 
l'App-Store, l'application pour 
iPad « Ma Maison Système D », 


FE 





développée par Anuman en 
collaboration avec Système D 
(8,99 €), offre des fonctions 
de tracés de plans et d'études 
d'aménagement semblables à 
celles des logiciels présentés 
dans le tableau ci-contre. Avec 
en prime, une série de dossiers 
thématiques rédigés par la 
rédaction de Système D, qui vous 
aideront à concrétiser vos idées. 
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Guide d'achat 


FINESSE DE 
L'ANALYSE 
La précision d'un bilan 
énergétique ou La 
pertinence d'un devis 
dépendent du nombre ERGONOMIE 
de paramètres pris 
en compte. Pour des 
analyses trés fines, ses 
des explications et une 
assistance au choix des 
paramètres s'avérent 
précieuses sivous 
n'êtes pas un spécialiste 
du domaine en ke QUALITÉ 
question. DE L'ANALYSE 
ASSISTANCE AU CHOIX 
DES PARAMÈTRES 
SAUVEGARDE 
DES RÉSULTATS 
SION Fe IMPRESSION 
DES LTATS DES RÉSULTATS 
Conçus avant tout INSCRIPTION 
pour des consultations 
rapides a l'écran, | à | 
tous les outils en Notre auts : 
line ne proposent 1 ss >» 
pas l'impression des les points 
résultats (voir encadré forts 
p. 21). Une fonction | 
pourtant bien pratique, 
surtout sl aucune 
sauvegarde n'est prévue, 
Elle permet de comparer 
facilement des calculs 
ou des simulations 
effectués avec des 
paramètres différents. 
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DIAGNOSTIC 
ET SIMULATION 
THERMIQUE 








8 OUTILS EN LIGNE POUR CALCULER, 


DIAGNOSTIC 
THERMIQUE 


DIAGNOSTIC 


Seize logiciels en libre acces 


CALCULS 


ET SIMULATION THERMIQUES 











= = 




















































































| ms — 2 | 
Estimation classe Estimation classe Estimation classe 
énergétique, Dilan énergétique, bilan chauffe-eau solaire énergétique, 
énergétique, conseil énergétique, conseil ou panneaux bilan énergétique 
en ÉCONOMIES en économie photovoltaïques 
d'énergie d'energie 
Agréable Très soignée Tableau simples et Agréable 
clairs 
fo-pro.bao-gp.com  wiww.quelleenergie.fr  www.tecsol.fr WWW. viessmann.Îir 
Accès direct Dans menu Aulxique Dans menu 
« Simulateur » « Calculs en ligne » « Maisons 
individuelles », 
choisir « Diagnostic 
Efficience Flus » 
Assez détaillée Assez détaillée Paramètres Assez détaillée 
très détaillés 
Explications Explications Explications ét Listes de choix 
, st Lee! ___Valeurs par défaut = 
Mon Oui Mon Oui 
Non Non Qui Oui 
Non Qui Non Non 
« Fermet de + Fropose D 4er L ES UE 
déterminer les différents types COUTURE SU TRES 
améliorations de travaux précieuses dans de belle facture, 
à entréprendre, pour réduire le domaine de graphiques 
d'estimer leur les dépenses l'énergie solaire Là l'appui 
coût et de calculer. d'énerqte 
les économies 
réalisables | 








DEVTS 
TRAVAUX 





























| Devis travaux 
énergétique, immécat en ligne 
dimensionnement 
chauffe-eau solaire 
QU panneaux 
photovoltaïques, 
bilan énergétique, 
aides au 
linancement 
Très soignée Agréable 
WWW. 7 ui z- wwwenchantier com 
doc Dans menu 
Dans menu « Créer votre devis » 
« SETVICES », 
Choisir 
« Simulateurs » 
Analyse globale Dévis a5$ez détaillé 
Non Explications 
Non Qui 
Non Non 
Non Pour enregistrer les 

devis 

* COMF A CE LEA 
et agréable ME AE 
à utiliser, avec MARTIN 
une étude du Sel EE TALEe LEE ele 1) 
financement A Ra lel 
des travaux ÉTAT ETAT 
d'amélioration et A UTES 


électricité, etc.) 





ÉVALUER, DIMENSIONNER 


SIMULATEUR 
THERMIQUE 


DEVIS 
TRAVAUX 


Devis travaux 
immédiat en lignée 


Très simple et 
eflicace 

www. lvb-devis.fr 
Dans menu 

« Crégz votre dus » 


Devis préalable, 
à préciser 
Non 


Non 
Qui 
Non 


[Le Une des rares 

éntréprises du 

| bâtiment i 
à Proposer 

| dis mebbicté 
en ligne. 

| À consulter 

| Pour comparer 


Non 


CALCUL DE 
FOURNITURES 





Calculs divers, 
notamment 
dé calepinage 


Un. peu aride mais 
efficace 


p.rozet.free. fr 
Rubrique (à gauche) 
« Logiciels », 

onglet « Logiciels 
Online » 

Calculs détaillés 


Mon 


Qui 
Non 


«Très pratique 


pour calculer 


le nombre 


de carreaux 


de plâtre ou 
de rouleaux 
de papier pei 


dont on a besoin 


COMMENT IMPRIMER 
VOS RESULTATS ? 
MUR MT Rester e AN E2: 
MT TER Le Le ALT LU: 
des resultats obtenus en ligne, vous 
pouvez essaver d'utiliser la commande 
d'impression de votre navigateur 
DAME TERRE EC ee Tr EE 
toujours. Ultime recours : là fonction 
MEME IN IL 
A À ecran de voire 
| ordinateur, Sur 
RUE TTL ETS 
mes nlles 
MERE 
ME TRE RUE 
CAL TE [EETES 
Avec un FL 
SOUS Windows, 
apouvez sur la touche  Imp.écr » 
impression ecran), en haut à droite 
RME TR ET ent e (m Re LS 
Rae Rent Re TETE AE 
BE UMNERE ER CNE TDEST ULTRA ER 40) 
ME er CE Es EU ACER D TL L 
Raul pin PNR Let DT NL LAN TEL:18 
Feat Get EE En TUs 


Em _ 


4 J à 


TR 





UNE PREMIÈRE APPROCHE 
(e:11%3:13> 
DÉTECTE OR TONTTN ETES 
énergétique ne peut être établi que 
par un spécialiste, équipé pour 
LASER TUE ÉRIC 
RMI lL ee 
ELA 
À devis de travaux 
ne saurait être 
définitif tant 
Qu un artisan ou 
MELLE 
ne pas constaté 
(CORTE ER CUT RARE C TENTE 
des travaux à réaliser. Les outils en 
LE LT TA CU LS LUCL TL 
gagner du temps, d'étudier rapidement 
plusieurs solutions, d'envisager en 
toute tranquillité et chiffres à l'appui 
les différentes options qui s'offrent à 
LÉ CE PR RU ET LLR ete TD TND 


d'une première approche, qui doit 


UE NEC er NE TENTE 
Gen SA TOOL LES 





ISOLATION PHONIQUE : UTILISER LES BONS MATERIAUX 


a LE MULTIMÉDIA CHEZ SÛI 


100 pages pour réussir 
votre IEEE ! 






* Raccorder bOX: 
ampli, écran va 


et LR LE 
AUS 
TE ET LEE 
ua 


CHOISIR UN FOURNISSEUR D'ACCÈS INTERNET  poos7t.:1.r.600 € 


RES pi ji 












IN Neo TS 









Le confort . 
en toute saison 


Réalisée par l'intérieur ou l'extérieur, l'isolation d'une 
maison peut permettre d'économiser jusqu'à 60 % sur 
sa consommation d'énergie. Atout pour valoriser son 
bien, elle est aussi gage de confort en hiver comme en été. 
Et pour isoler correctement les planchers, les murs, 
les combles perdus ou aménagés... les solutions ne man- 
quent pas. Suivez le guide! 


PL 
cn 
cp. 
36 


46 


Au sommaire 


Mo hert-tEoel eINe ed tot ee et Tell ES 

Des plaques de sol isolantes dans un grenier 

Un complexe de doublage en laine minérale 

Une isolation écologique en deux couches 

Isoler par l'extérieur avec du polystyrène expansé 
Changer une fenêtre vétuste pour un modèle en PVC 


PET Le confort en toute saison 





Votre maison est-elle 





En rénovation, bien isoler sa maison 

est un objectif prioritaire. À la clé, moins 
de dépenses, plus de confort et une valeur 
du bien accrue en cas de revente. 

Mais quelle réglementation appliquer 

et quelles solutions choisir ? Les réponses 
à ces questions et à bien d'autres! 
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correctement 


FT £ =" UT 
. Poe 
Le 


L! 
F 


=. É SP 


La sensation dé contort ne dépend pas uniquement de la température de l'air. 
Elle est influencée par les températures de surlace des parois. Un 501 mal isolé, 
et donc froid, oblige à surchaufler une pièce. 


Orientées au sud, les fenêtres de toit sont une source importante d'apport de 
chaleur solaire en hiver. L'installation d'un store extérieur pare-soleil permet 
d'éviter les surchauffes en été … 


Il 











TEXTE NICOLAS SALLAVUARD [LL LSTRATEN CORINE DELÉTRAZ 


isolée ? 


construits en ne tenant compte d'aucune exigence 

thermique. Bâties en l'absence de toute réglemen- 
tation et de tout objectif de performance énergétique, 
lés Maisons andennes sont souvent mal, voiré pas 150- 
lées. La chaleur s'échappe de toutes parts {toit portes 
et fenêtres, murs, planchers... les parois en contact 
avec l'extérieur sont froides, et il est nécessaire de sur- 
chauffer l'air en hiver pour obtenir un confort tout juste 
acceptable. Cela, au prix d'un gaspillage d'énergie et 
d'argent et d'un taux élevé d'émissions de gaz à effet de 
serre. L'isolation est donc l'un des postes prioritaires à 
traiter en rénovation dés lors qu'on souhaite limiter les 
dépenses de chauffage tout en augmentant à la fois le 
confort et [a valeur de sa maison. 


E: France, 19 millions de logements auraient été 


Que faire avant de se lancer ? 


La pose d'un isolant sur les parois est la clé de voûte pour 
réduire la facture énergétique. Mais, lors d'une rénovation, 
c'est une réflexion globale qu'il faut engager. En effet, 
chaque poste contribue à transfommer une maison éner- 
fivore en un espace de vie confortable et facile & chauffer: 
organisation des piéces, système de ventilation, type de 
vitrages, mode de chauffage, recours aux énergies re- 
nouvelables, chasse aux ponts thermiques. Ces travaux 
engagent pour de nombreuses années. Il vaut donc mieux 
les entreprendre en plusieurs phases afin d'échelonner 
les coûts, au lieu d'essayer de les réaliser tous en même 
temps en lésinant sur les prix et la qualité. 





Le diagnostic de performance énergétique (DFE) est 
obligatoire lors de la vente ou de la mise en location d'un 
logement ainsi que pour tout nouveau contrat de location 
d'un bien. Il attribue une note - de À à G - à votre maison 
selon la consommation d'énergie nécessaire au mètre carré. 
La consommation moyenne en France est estimée à 


240 kWh/m?/an, ce qui correspond à la note E. 
Mais la RT 2012 pour le neuf implique des 
maisons ne dépassant pas 50 kWh/m£/an, 
soit la note À. Le DPE préconise également 
des solutions pour améliorer cette note. 
Même si vous n'en avez pas l'obligation, 
rien ne vous empêche de faire réaliser 
un diagnostic pour obtenir ces informations 
et orienter vos travaux de rénovation. 
Plus d'infos: http/'unww.developpement- 
durable.gouv.fr/-Des-reponses-a-uos- 
questions-sur-.html 


MALLERS SLR 





Dossier | Votre maison est-elle correctement isolée ? ? 


Quelles règles en vigueur ? 


Combles perdus 
H1,H2 et H3 — R = 4,5 m° KW 


Combles aménagés 
H1.H2 ét H3 — R = 4 m°.KW 


Mur extérieur 
HI,H2—R = 23m KW 
H3— R= 2 me KW 


La réglementation thermique (RT) a pour objectif essentiel 
de limiter les pertes de chaleur et donc la consommation 
d'énergie. Remplaçant la version 2005, la nouvelle régle- 
mentation de 2012 renforce les exigences de performances 
Mais elle ne s'applique qu'é la construction neuve. 

En rénovation, les régles édictées depuis 2007 dans la RT 
* élément par élément + (qui préconise des performances 
par composant: murs, sols, toiture) sont toujours valables 
et moins contraignantes que celles de la RT 2012. 
Toutefois, ren ne vous empêche d'aller au-delà de ces 
préconisations pour disposer d'une malson encore mieux 
isolée, Mais en pratique, ren ne vous oblige à atteindre ces 
performances: la ART précise que les travaux d'isolation 
restent « à la discrétion du maïtre d'ouvrage #…. 

Four disposer d'une maison isolée et confortable, la RT 
« élément par élément * préconise de son cûté que chaque 
paroi de la maison soit suffisamment résistante thermi- 
quement pour s'opposer au flux de chaleur ou de froid. 
Concrétement, les murs, sols et toitures doivent empêcher 
la chaleur contenue dans vos pièces de s'échapper. La 
résistance thermique (R, exprimée en m?K/W) à atteindre 
pour chaque type de paroi est donc préconisée (voir dessin 
ci-dessous): plus Rest orand, plus la para est isolante, 





| + 
s. en ide Sanitaire 






ht, Her n° KW 




















En réhabilitation, La réglementation thermique « élé- 
ment par élément + découpe la France en trois zones 
(H1,H2, H3) en fonction des températures et de l'en- 
solelllement de celles-ci. En revanche, ces zones sont 
au nombre de 8 dans la AT 2012 qui s'applique aux 
constructions neuves. 


En fonction de la région dans laquelle est la construc- 
tion, l'isolation parois « opaques » doit atteindre 
un certain niveau de résistance thermique (R). À noter 
que les parois les plus sensibles, autrement di celles 
par lesquelles la chaleur s'échappe le plus facilement, 
doivent être les mieux isolées. D'où les niveaux d'axi- 
gences élevés fixés pour les planchers de combles et 


Sous-face des toitures. 













Une fois fixé le niveau de résistance thermique à 


atteindre et selon la nature du mur existant, l'épaisseur 
de l'isolation varie. Par exemple, dans le cas d'une toi- 
ture avec comble aménagé, il faut au moins poser une 
épaisseur de 16 cm de laine de verre pour atteindre 
un R égal à 4... 





Quelle mL d'isolant us ? 


Laine de verre q 18 16 A 


Laine dé roche 10 19 11 q 
Laine én vrac 2 


 Polystyrène expansé 10 g 
Polystyrène extrudé 10 8 
Mousse polyuréthane 8 ; 
Laine végétale j. 16 8 
Laine animale d 48 16 8 


*Cosffiéent de rételance érmique préconisé par Ke AT 20 den mé. KA) 


Comment faire un bon diagnostic ? 


Des murs non (ou mal} isolés sont 4 l'origine de 20 à 25 % 
des déperditions, Avant d'engager des travaux d'isola- 
Don dans une construction existante, il faut diagnosti- 
quer | résistance thermique des parois. Faites le tour de 
votre maison pour pointer la nature des murs, des sols 
et de toutes les parois qui séparent l'intérieur de l'exté- 
neur. Estimez leur épaisseur. Recherchez leur résistance 
thermique (voir tableau ci-dessous). Ces données vous 
confirmeront sans doute un Fait que vous connaissez: 
votre maison est mal isolée, Mais elles vont surtout vous 
permettre de décider, paroi par paroi, quelle épaisseur 
d'isolant ajouter pour atteindre les préconisations de la 
réglementation thermique. 





: Quelle épaisseur d'isolant ? 


Four atteindre les préconisations de la RT 2012 (ou les 
dépasser), vous devez poser les isolants de telle sorte que 
la résistance thermique de l'ensemble paroi + isolant soit 
au moins égale à la valeur préconisée 

Attention, lorsqu'une paroi est composée de plusieurs ma- 
tériaux ou plusieurs couches (exemple ‘enduit + parpaing 
+ lambris), les résistances thermiques s'ajoutent 
Isclants souples, naides, en vrac, isolants naturels, d'on- 
gine animale ou végétale, le choix est vaste, mais la don- 
née la plus importante est une fois de plus la résistance 
thermique (KR) du produit: elle est indiquée sur les éti- 

uettes de tous les isolants. 
à titre d'exemple, les murs extérieurs doivent afficher 


La dimension des ouvertures en fonction de leur orientation joue un rôle im- 
portant dans les performances thermiques d'une maison. Au nord, aménagez 
uniquement des pièces de service et réduisez la taille des fenêtres. 


Bien analyser une construction existante 
Chaque matériau présente des caractéristiques thermiques différentes. À par- 
tr de la nature des parois et de leur épaisseur, vous pouvez estimer de quelle 
isolation thermique vous disposez aujourd'hui. Vous pouvez ainsi calculer 
l'épaisseur d'isolant à ajouter pour bénéficher d'une maison bien isolée 








oir tableau ci-contre). 

y ) une résistance thermique minimale de 2,3 m°K/W dans 
le cadre de la RT 2012. Quelle que soit la résistance ac- 
tuelle de vos murs, cette performance peut être dépassée 

Murs avec 9 cm de laine de verre, de polystyrène extrudé, de 

Meulière légère sé Dur ou que Ex 8 cm de mousse de pa- 

AU lyuréthane ou 10 cm de polystyrène expans 

Béton armé 

Bloc de béton 021 029 036 043 00 

Brique pleine 0143 017 022 026 0,40 

Brique creusé 043 OT 071 086 1,00 

Brique monomur 5 pour une épaisseur dé 47 cm 

Cloisons intérieures Sem 20cm Sem Sem Scm 

Plätre 0,2 pour une épaisseur de € cm 

DS _—— oo 

Béton cellutsre 0,35 pour une épaisseur de À cm | 

Sos | | 1S6n Dom Soi Wim Sem | Cas particuliers 

CR EI ETIE AUS ue 0,12 0415 018 De + Un isolant interrompu par la présence d'une ossature est moins 
Dalle an béton de pouzzalane 0,38 050 063 0,75 O88 | efficace qu'un isolant posé en continu. Tenez-en compte dans vos 
Dalle allégée en vermiculite 066 074 093 Li 14 — si Dre est en ne ne ere 80 % de la valeur K. 

PRE US DR RE A A UE M — Si est en métal, retenez seulement 50 %. 
FERRIERE RENE RP ÉROT IE ÉPE RE PT * Si vous souhaitez conserver Le charme d'un mur de pierres 
Plancher de combles bois 0,28 pour une épalsseur de 20 cm apparentes dans l'une de uos pièces, ou la trame des poutres de 


Toïture la charpente, il faut placer l'isolant côté extérieur. Mais si cette 
En zinc solution dénature votre façade ou la toiture, 1l vous faudra faire 
ss un arbitrage entre esthétique et confort. 
En tuite Q,01 

— 
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Dossier 


Comment isoler les combles ? 


C'est par la toiture et les cornbles que les déperditons sont 
les plus importantes: 25 à 30 % de chaleur s'échappent par 
une toiture non isolée. 

La nouvelle réolementation thermique préconise que le 
plancher des combles perdus présente une résistance 
themrique au moins égale à 4,5 m°K/W. Cette performance 
peut être atteinte avec 18 cm de laine de verre, de laine 
végétale ou animale conditionnée en matelas, ou 15 cm de 
laine de roche ou encore 27 cm de laine en vrac. 

Dans le cas de combles aménagés, le plancher n'a pas 
Gesoin d'etre isole, En revanche, la toiture doit l'étre, Que 
ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, la RT 2012 pré- 
conise que la toiture présente une résistance thermique 
de 4 m£K/W. En considérant que la couverture n'apporte 
quasiment aucune résistance thermique, pour atteindre ce 
résultat, vous devez poser 17 cm de laine de roche ou 16 cm 
de laine de verre, de laine végétale ou animale. 


Et le plancher bas ? 


Pas moins de 7 à 10 % des déperditions de chaleur sont 
constatées au niveau du plancher bas. 

La RT préconise d'atteindre une résistance thermique 
de 2,3 m°K/W lorsque le plancher donne sur l'extérieur 
ou un parking et 2 m°K/W lorsqu'il donne sur un vide 
sanitaire où un local non chauffé, comme une cave ou un 
sous-50l partiellement enterré. Dans ce dernier cas, cette 
performance peut être dépassée avec $# cm de polystyrène 
extrudé, 9 cm de polystyrène expansé, ou seulement 7 cm 
de mousse de polyuréthane. 


Isolant extérieur sous enduit 


CET. _ 
Quel taux de crédit d'impot? 

Si vous décidez d'améliorer l'isolation thermique de votre 
logement, Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions 

d'un crédit d'impot sur l'isolant et ses accessoires de pose, 

a condition que la mise en œuvre soit effectuée par une entreprise 
(facture à l'appui). Cette réduction est accordée si les travaux 

sont réalisés dans un logement acheué depuis plus de deux ans et 
destiné à l'habitation principale. L'isolation des murs comme de la 
toiture donne droit à 15 # de crédit d'impôt, mais ce taux peut étre 
majoré à 23 % si vous réalisez deux travaux simultanément pour 
un même logement (murs + toiture ou chaudière ou fenêtres). 
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Votre maison est-elle correctement isolee ? 


11 solutions 
performantes 


Sol, toiture, murs, il existe une multitude 
de solutions pour isoler toutes les parois 
de la maison. Maïs il s'agit de trouver celle 
qui convient le mieux à la configuration 
de votre logement. Vous devez aussi faire 
un choix entre isolation thermique par 
l'extérieur (TE) et par l'intérieur (TI); 
chaque solution impliquant des travaux 
complémentaires. Enfin, certains systèmes 
sont plus délicats à mettre en œuvre ou 
nécessitent un équipement spécifique 
(épandage, panneaux autoportants) qui 
peut se louer. Voici les solutions les plus 
couramment utilisées pour améliorer 
l'isolation d'une maison existante. 





= a LS ù 
Les blocs d'isslant mgidé de polystyrène sont collés ou 
chevillés sur la façatie, ce qui absorbe les faibles iréqu- 
larttés. Ils sont énçuile recouverts par un tredllés de fibre 
de verre où métallique noyé dans plusieurs couches de 
sous-enduit. La finftion estun revêtement plastique épais, 
un enduit à granukats fins ou une painture minérale. 


Isolant par soufflage ou expandage 


pr «= cr F 
Li 


Craie PAT ET 





Le plancher des combles inhabités doit être isole. Si 
les combles sont peu accessibles, vous pouvez y ap- 
pliquer des isolants en vrac par soufflage où épandage 
manuel. Si le plancher est régulier (béton, bois) le plus 
simple est de dérouler des matelas d'isolants, en une 
ou deux couches sur toute la surface. 





Isolants 5 sous rampants 


Cette solution consiste à instaler: une ou deux couches 
d'isolant entre les chevrons ou les pannes de la charpente 
puis à recouvrir l'ensemble de plaques de plätre à peindre 
(type BA10 ou BAT3) ou de lambris fixés sur des rails 
métalliques. Lorsque la toiture ne descend pas jusqu'au 
plancher, il faut aussi isoler ka partie maçonnée verticale. 


Panneau sandwich Ü 





Les panneaux Sancwiches sont composés d'un isolant 
du type laine de verre où polystyrène expansé, associé 
à une plaque de platre. Les panneaux sandwiches 
mesurent 1,20 m de largeur et peuvent atteindre 3 m 
de hauteur, cé qui permet de revétir d'un seul tenant 
les murs du sol au plafond (pose collée). 


Plafond rapporté | Ds F = 


Em 
7 





Si le rez-de-chaussée est posé sur un sous-sol, vous 
pouvez isoler votre plancher par sa sous-face. Le prin- 
cipe consiste a réaliser un plafond rapporte : l'ossature 
métallique est montée au plafond tous bes 60 cm pour 
soutenir le matelas d'isolant. Des plaques de plätre 
sont ensuite simplement vissées sur les rails. 


Le principe du sarking consiste à poser sur les che- 
vrons de la charpente un platelage formant plancher 
incliné, puis les panneaux d'isolant rigides (type po- 
lystyrènel. Un contre-litonnage est ensuite fixe dans 
les chevrons au travers de lisolant. Lieaux et tuiles 
compétent ensuite la couverture. 


Ossature métallique M | 





Une ossature métallique fée au soi el au plafond sert 


de support aux montants verticaux. Dans l'épaisseur se 
lisse l'isolant, le tout étant refermé par des plaques 
de plätre où des lambnis. Sites murs sont dégradés, en 
faux aplomb ou de trés grandes hauteurs, cette solution 
est préférable au choix de panneaux sandwiches. 


Des panneaux en polystyrène extrude sont posés au 50 


puis noyes dans une chape. La solution de chape seche 
evrie cette dernière étape. Les panneaux en plâtre arme 
s'emboitent les uns dans les autres. Pour accroitre la 
résistance thermique, ils peuvent être poses sur une 
sous-couche Isolante en fibre de bois. 


Les panneaux sont posés 





directement sur l&s pannes 
pour assurer les fonctions de plafond intérieur, i50la- 
tion, ventilation de la todure et support de la couver- 
ture. Adapiée aux charpentes traditionnelles, cette 
technique accepte toutes les finitions. La mise en 
œuvre exige des engins de levage adaptés. 





Cloison de doublage 





En intérieur, l'isolant peut étre plaqué contre le mur 


et dissimulé derrière une contrée-cloison maçonnée 
(carreau de plätre, béton cellulaire ou brique plätrére) 
d'une épaisseur de 5 ou F cm. Cette solution apporte 
une inertie thermique, offre une bonne isdation acous- 
tique et permet l'accrochage de charges lourdes. 


Hou rdis en  polyetyrène F | 





Los dé lacoretuco d'un es. on fee 

en place, entre les poutrelles, des hourdis moulés en 
polystyrene. Une languette de recouvrement évite tout 
pont thermique. Une dalle de béton arme est ensuite 
coulée. Ce systéme crée un plancher isolant efficace 
entre le rez-de-chaussée et un local non chauffe. 
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IST Le confort en toute saison 


Des plaques de sol 
isolantes dans un grenier 


Rapides et faciles à poser, des plaques de plâtre avec 
sous-couche isolante permettent de limiter les pertes 
de chaleur et de profiter du grenier comme espace de 
stockage bien pratique. 











Difficulté : @ © © © 
| Coût : à partir de 29 €/m° 
Temps: |journée 
à 2 personnes (pour 20 m°)} 


Équipement : mètre, cale, 
cutter, marteau, scies égoine 
et sauteuse 
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celui-ci n'est ni habité ni chauffé, 
D permet de renforcer l'isolation 
thermique et l'étanchéité à l'air de 
l'étage inférieur. C'est donc, au final, 
la solution pour réduire sa facture 
de chauffage. Il existe pour cela des 
plaques de sol spécifiques, constituées 
d'un parement en plaque de plâtre 
(evpse et fibres de cellulose) de 10 mm 
d'épaisseur et d'une sous-couche iso- 
lante collée. Selon les fabricants, cette 
sous-couche est à base de polystyrène 
(« plaques de sol R+C +» de Fermacell, SÛ 
x 100 cm, ép. totale jusqu'à 15 cm) ou 
de fibres de bots contrecollées (KEnauf 
Erio 18 WF, 60 x 120 cm, ép. totale 
25 MM). 


Une pose simple et rapide 
Dans tous les cas, la pose de ces 
plaques sur une chape en béton ou 
un plancher bois non isolé est rapide 
et facile. L'assemblage des éléments 
par rainure et languette ne nécessite 
ni colle, ni vis et évite les ponts ther- 
miques. En outre, les plaques passent 
aisément à travers la trappe d'accés au 
grenier et la quasi-totalité des lucarnes. 
Enfin, ce procédé de chape sèche flot- 
tante permet de réaliser une surface 
plane. Sile comble est aménagé par la 
suite, il suffit de compléter l'isolation 
par une couche de panneaux à coller 
où visser sur les panneaux existants, 
et de poser un revétement de sol (mo- 
quette, stratifié, lino...).s 


L:: le plancher d'un grenier 51 









“ÉÉ 
dEeES fiménager les combles : 
Nr LL les travaux à prévoir 

 wwa.systeme.frfiche952 


ILXIE BÉNÉDAICTE LE GUÉRINEL FHOTOS STUDIO X 


RE 
= n =" 





Après avoir réalisé le calepinage, Posez la première plaque dans un angle (travaillez de gauche En fin de rangée, mesurez l'espace restant à isoler 
sciez la languette sur toute la longueur à droite}, puis la deuxième, et emboitez à fond rainure et lan- (à partir de la rainure et non de la languette}. Vos me- 
des plaques formant le premier rang. guette. Poursuivez ainsi la pose de la rangée (sans colle ni vis).  sures doivent être extremement précises. 





Après avoir découpe une plaque à la longueur désirée FE Commencez le rang suivant avec la chute de la dernière plaque (qui doit mesurer 20 cm minimum) afin 
a l'aide d'une scie égoine, faites-la glisser entre la plaque d'obtenir une pose à joints décalés. Pour un parfait emboitement, donnez de petits coups de marteau sur 
précedente et la partie inférieure du rampant. l'extrémité en intercalant une cale martyr {elle évite d'abimer la tranche). 


Pour contourner un obstacle, découpez une encoche à la scie sauteuse dans Comblez tous les vides avec de la mousse de polyuréthane (raccords et péri- 
la plaque, avec une marge de + 5 à 7 mm: ici, l'isolant ne doit pas venir en butée  phérie de la pièce) pour éviter les ponts thermiques et assurer l'étanchéité à l'air. 
contre le poteau (le bois travaille). Arasez ensuite l'excédent de mousse au cutter. 
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Un complexe de doublage 
en laine minérale 


Difficulté : @ 6 © © 

Coût : environ 39 €/rm° 

(plaque de 10 + isolant de 40, 

bandes incluses, hors travaux 
| préparatoires : fixation de 





Beaucoup moins technique qu'une isolation 


fourreaux électriques, etc.) thermique par l'extérieur, la pose d'un 

Temps : 1 à 2 jours pour 20 m° complexe isolant collé est aussi plus rapide. 

(selon complexité des découpes) Elle peut être mise en œuvre sur tout support 

pureté ONLINE maçonné sans irrégulanté ou faux aplomb 
racer, régle (2 m), visseuse, à . 

perlorateur, scies cloche © 67, SUDETIEUT a LS AIN. 


à quichet, égoine, malaxeur… 
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Ï isolation par l'intérieur (IT) 
peut se réaliser avec une contre- 
cloison maconnée ou un dou- 

blage. Moins volumineux à épaisseur 

d'isolant équivalente, le doublage est 
beaucoup plus rapide à poser, Surtout 
lorsqu'il est collé, On parle alors de 

+ complexe + de doublage qui combine 

un parement en plaques de plâtre de 

250 x 120 cm (dimensions standard) 

at un isolant. 


Contreparement: quel type 
d'isolant ? 

L'envers des panneaux est garni de 
laine minérale (laine de verre ou de 
roche) ou d'un isolant synthétique: 
polystyrène expansé où mousse poly- 
uréthane, légérementsupérieuresur le 
plan thermique (Esol, Knauf, Flaco). 
Leurs épaisseurs varient de 10420 mm 
à 13+100 mm et plus. 

Ducôté des laines minérales, on trouve 
des produits avec ou sans pare-vapeur. 
Îls sont un peu moins chers à perfor- 
mances équivalentes, Leur contrepa- 
rernent est en laine de verre (Isover) 
ou en laine de roche (Rockwool}, Ces 
derniers offrent également de bonnes 
performances acoustiques et des épais- 
seurs courantes allant de 10430 mm à 
13+120 mm 





Mise en œuvre: quelcr 
précautions à prendre 

Un complexe de doublage peut être mis 
en œuvre sur tout support Mmaçonné 
classique (parpaings, briques...) de 8 à 
10 cm d'épaisseur au moins. Il ne doit 
comporter aucune irégulanté ou faux 
aplormb supérieur à 15 mm (valeurs dic- 
tées par les limites du mortier adhésif). 
Au-delà, i faut opter pour un doublage 
sur ossature (voir p. 24 et 36). Selon les 
indications fournies par le fabricant, 
il peut étre nécessaire de préencoller 
le produit (par bandes). À noter que la 
laine de roche dépasse légérement à 
une extrémité de la plaque pour former 
Un «joint thermique débordant ». 








Hemérciements à 6 soctété La Bofe (821 


ILXTT HERVÉ LHUISSIER FHOTOS OLIVIER PERROT 


1. Ta DES FOURREAUX 


Pour encastrer les lourréaux électriques dans les murs ou les 
posér en appliqué, comme ici, tracez un axe vertical, puis pércez des 
trous distants de 30 à 40 cm selon l'axé pour flker les cavaliers. 


Percez le logement 
de la boite d'encastre- 
ment avec une scie 
cloche (0 67 ou 68 mm}. 
Pour les boites multi- 
postes, réunissez à la 
scie à guichet plusieurs 


perçages juxtaposés, 


Retournez le panneau. Le fourreau amivant 
du plafond, tracez 2 repéres (espacés de 4 à 
6 cm): du trou percé jusqu'en haut de la plaque, 


TALS 








Le complexe posé sur deux tréteaux, 
reportez l'axe de l'appareillage à l'endroit 
voulu, parallélement au bord latéral. 


Ve 


D © 


: “us 


RE ne — 


Utilisez une scie égoine à denture universelle ou un couteau spécial 
pour laine de roche (le « Requin + de Rockwool}. Retirez la chute, La 
profondeur de l'entaille ne doit pas dépasser le tiers de l'épaisseur. 





a 


Dossier Un complexe de doubl: 





ige 


Lan MISE EN ŒUVRE DU MORTIER ADHÉSIF 














Un préencollageest nécessaire (saut mention EÂ Après avoir gâché du mortier pour le collage (14 à 151 d'eau pour EX En partie haute, étalez un épais cordon de 
contraire du fabricant). Étalez le mortier en bandes 25 kg de poudre contre 3 | d'eau pour 5 kg de poudre pour lé préencol- mortier Il évite les passages d'air et assure un 
de 10 à 15 cm de large, tous les 15 cm environ. lagé), déposez des plots de © 10 cm environ sur les bandes réalisées. bon maintien de la plaque sur la paroi. 





3 s POSE DES 
PANNEAUX 


et Mieux vaut étre deux pour pré- 
séntér un panneau de format standard. Dés 
qu'il esten apoul sur lé mur, exércez une pres- 
sion uniforme sur lé parement avec une régle 
de 2 m en aluminium: d'abord sur l'une des 
diagonales puis sur l'autre. 





Vous pouvez réaliser la pose seul à l'aide Controlez l'aplomb avec un niveau à bulle 
d'un cale-plaque qui facilite la manipulation assez long. 4 nécessaire, appuyez à l'endroit 
et la fixation des panneaux. correspondant avec le niveau pour aplatir La colle. 
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Poursuivez en posant les panneaux 
bord à bord. Contrôlez l'alignement avec 
une règle de maçon. Entre le dernier 
panneau et le gros œuvre, ménagez un 
jeu: 10 mm si la paroi perpendiculaire est 
a s0er; 3 à 4 mm sielle est détà enduits 
ou doublée par l'extérieur 


Sile bord d'une plaque à été abimé, 
réparez-le avec un peu de mortier-collke. 
Si des manques apparaissent à l'aphomb 
du doublage, réalisez l'étanchéité en 
bas des plaques en injectant de la 
mousse polyuréthane expansive. 


s ENDUISAGE DES JOINTS 





EU Posez la bande de joint dans l'en- 


duit frais, sur toute la hauteur. Appli- 


quez une seconde couche d'enduit. 





EG Travaillez avec deux spatules : 


l'une en haut pour maintenir la bande 
à mésure que vous la marouflez en bas. 





EE] Utilisable pendant 2 h environ, le 
mortier adhésif qui a permis de coller 
les panneaux peut servir à réaliser les 
Joints. Le dosage reste le même si 
vous devez en préparer à NOUVEAU 


À la jonction entre deux panneaux, 
appliquez une première passe de mor- 
ter adhésif (ép. 1 mm environ) avec un 
couteau à enduire de 10 cm de large, 
le plus régulièrement possible, 


À la jonction mur/plafond, appli- 
quez une bande plus étroite, repliée sur 
allé-méêéme pour former un « L +. 


Bien installer 
ITR Te UD 
L'idéal est d'encastrer Les fourreaux 
électriques dans la paroi d'appui 

FLE CESR RTE M Un Ru 

Eee TT LE te LE UE ED ILE 
TS TO TTL LS LEA UE LEA 11: 
LTÉE TEEN QE TEE 
(prévoyez suffisamment de cavaliers). 
Re Re RL EL Le (RE 
élaroir lés rainures d'encastrement 
EE CLEA Et ES RL TT QUIL Re lee 


LE MR ge NU UNt ele UD LES LR LE TL 
suffisent largement pour un fourreau 
RATER 





Fournitures 


+ Complexe de doublage 
{lsover, Knauf, Placo, Rockwool….) 
* Mortier adhésif (Placo, Knauf) 
+ Bandes à joints 
+ Mousse polyuréthane expansive 






t-—" Four en savoir plus 





rs, + Doubler les parois d'un local 
AT  www.systemed.frfichel23 
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Une isolation lue 


en deux couches 


Pour conjuguer 
isolation thermique 
et phonique, 
étanchéité à l'air 
et faible impact 
environnemental, 
voici une solution 
qui associe fibre 
de bois et ouate 
de cellulose. 





| Difficulté : @ @ @ © | à L + 4 4 TT | UN) 


Coût: 1 500 € pour 25 m° | i: + | F 4 ns |, 
(ossature, isolants, frein-vapeur, | _— CR 
| plaques de plâtre et visserie) 


















| Temps : 2 jours à 2 personnes 
Équipement : niveau à bulle, 
cutter, ciseaux, agrafeuse 

manuelle (ou pneumatique), 

| scie cloche, scie circulaire, 
pistolet à colle (600 ml), 
visseuse avec embout 
Posidriv n° 1 
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our réaliser l'extension de cette 
maison, le permis de construire 
imposait de conserver deux 
murs extérieurs d'origine. Le cahier des 
charges était tout aussi exigeant: obte- 
nir un bon coeffaient d'isolation et de 


déphasage thermiques" pour assurer 


le confort d'été, protéger la construc- 
tion des nuisances sonores dues au 
voisinage, mais aussi traiter l'humidité 
intérieure et l'étanchéité à l'air. Le pro- 
jet devait en outre être respectueux de 
l'environnement et mettre en œuvre 
des matériaux « Sains ». 


Choix des matériaux :priorite 
à l'environnement 

Plutôt qu'une ossature métallique clas- 
sique, les propnétaires ont choisi un 
système de rails et montants en bois 
préforrmnés, breveté par un menuisier 
anégeois (Inno-Wood\), Ces proûlés de 
48 mm de large permettent'un assem- 
blage rapide de la structure et facilitent 
la pose des plaques de plâtre. 

Pour apporter de l'inertie thermique, 
la fibre de bois en panneaux rigides 
{ép. 60 mm) a été préférée au liège. Par 
éconornie, la seconde couche d'isolant 
est constituée de panneaux de ouate de 
cellulose (ép. 45 mm). Cette multiplica- 
tion de maténaux isolants augmente le 
nombre de fréquences des bruits fltrés 
et leur mise en œuvre en couches croi- 
sée réduit les ponts thermiques. 


Qualité de la mise en œuvre 

La mise en œuvre des jonctions et f- 
nitions doit être particulièrement soi- 
gnée, En effet, Une fente d'1 mm dans 
un isolant de 50 mm peut diviser par 
ing sa résistance thermique (R}. AU 
final, R égale 3,30 m'E/W (pour une 
épaisseur d'à peine 105 mm). Soit une 
valeur proche de celle exigée pour l'éli- 
gbilité au crédit d'impôt (R z 3,7), mais 
une qualité supérieure en termes de 
tenue à l'hurmidité, de durabilité et de 
confort d'été, a 


Remerciements aux sociétés Bilen-Ëtre Maléraux (64) irrro-Wood 09] et à l'antreonse Crescent Frères (F8) 





Visser le rail bas à 60 mm du mur 
(du Nége en sous-face réduit les vibra- 
tions). Fkez rails haut et intermédiaire. 


Après avoir encollé la tranché du 
panneau avec un filet dé collé à bois 
appliqué au pistolet, faites glisser le 
deuxième panneau dessus. Travaillez 
a deux afin de bien appliquer les pan- 
néaux l'un sur l'autre. Procédez ainsi 
jusqu'au rail haut. 


E Le premier rang vertical posé, pro- 
céclez à la mise en place dui deusdème 
rang, comme précédemment, mais en 
encollant le chant latéral du panneau 
en place. 


ILE CAPUCINE RENARD LHC MINCENT GREMILLET 


BOIS 


ET aprés mesure et traçage, découpez El Le mur nettoyé de ses moulures, 
les pañnéaux de fibres de bots à dimen- insérez un premier panneau de flbres 
sion à l'aide d'une scie circulaire. dé bois entre le rail ét la paroi. 
















EX Doublez ensuite cette isolation 
avec une ossature bois. Les montants 
sont reliés au rail bas par une clavette 
fixée par 3 vis autoperçantes (une sur 
le rail, deux sur le montant). 
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Dossier Uneisolation écologique en deux couches 






Vérifiez régulièrement l'aplomb des montants (entraxe: 60 cm) au fur et à mesure de la 
pose. Si besoin, prolongez-les à l'aide de clavettes longues fixées avec 4 vis, Les montants sont 
vissés au rail haut (ou intermédiaire selon l'inclinaison du toit}. 


Mesurez et découpez les panneaux de cel- gt Placez chaque panneau semi-ri- 
bulose à l'aide d'une scie circulaire. Prévoyez1 cm  gide entre les rails et les montants. Pressez 
de marge pour les insérer égérement en force. bien les bords pour introduire l'isolant à fond. 
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F 3. MISE EN PLACE DU FREIN 


2 Déroulez le frein-vapeur en lés horizon- 
taux, traits de repérage vers vous. Une fois 
bien tendus, agratez-les soigneusement pour 
empécher tous passages d'air. 





2 Aux extrémités, rentrez les bords à l'in- 
térieur de la structure en bois, puis agrafez. 
Si le mur adjacent est également recouvert 
par un fréein-vapeur, prévoyez un réecouvré- 
ment dés lés de 10 cm. 
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Poursuivez la mise en place du frein-vapeur en faisant Jointoyez les les à l'aide de bandes d'adhésif micropo- 
se chevaucher les lés, afin que cet écran régulateur de  reux. Les endroits difficiles d'acces sont étanchéifiés par 
vapeur et d'étanchéité à l'air soit bien hermétique. une colle spécifique (+ Eco Coll », de Proclima), 





4. FIXATION DES PLAQUES DE PLÂTRE 


Aprés repérage des mon- 
< tants, vissez une plaque de fi- 
bro-plätre (13 vis au m° en 
vertical) en commençant par le 
bas. Contrôlez et ajustez 
lapomb en intercalant de pe- 
tites cales sous la plaque, 





M2 Si vous disposez d'une 
agrafeuse pneumatique, privi- 
légiez cet outil à la visseuse: 
c'est une solution très écona- 
mique, plus rapide gt moins 
fatigante…, 





Déposez un cordon de colle sur le chant de la plaque en place, puis Pour ks boitiers électriques, pensez à percer 
faite glissez la plaque suivante contre elle et appuvez fortement. Atien- les logements à la scie cloche avant de poser les 
dez 15 sec. environ, puis éliminez l'excédent de produit au cutter. plaques, Veillez à ne nas traverser le frein-vaneur. 


ess 


| 


n 





Fournitures 


+ Rails at montants bois (Inno-Wood) 
clavetles courtes el longues, vis 
autoperçantes 

+ Panneaux de fibre de bois 
(135 x G0 cm, ép. 60 mm}, 

160 ko/m (Fibranatur), colle 
à parquet G00 ml 
(ou autre colle à bals) 

+ Panneaux de ouate de cellulose 
(120 x 60 cm, ép. 45 mm}, 40 ka/mr 
{UniverCell} 

+ Frein-vapeur hygrovarliable 
{o Intello Plus » de Proclima) avec 
colle et ruban adhésif spécifiques 
{u Eco Coll » et « Tescon n°1» 
de Proclima) 

+ Plaques de fibro-plätre 250 x 120 cm 
à bords droits (Fermacell), 
colle spécifique, agrafes ou vis 


_ FLEUR: 
Etanchéité à 

| LA - BE, * — - 
EURE To "15 
Des produits d'étanchéité à l'air 
Éten Le DL EE RS A CRUE ect el] 
réquier la diffusion de la vapeur d'eau 
ER ET LL SR ALIAS 
Een TE pe LL Re SUR CELL Re Re ART AE (LS 


En TU LE EE CLICS CN LLTE LE LE 
tente lle eh 

Pour réaliser cette étanchéité à l'air 
dans les régles de l'art, soignez toutes 
les jonctions des ls du frein-vapeur el 
ALU re LES ee LT LES LC EC Cu LS 
être étanches à l'air mails microporeux 
PTT LUE Ce TOE LEE DO ne ART OU Le LC 
(ÉTAT (UL 
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ESS Le confort en toute saison 


Isoler par l'extérieur avec 
du polystyrène expansé 


Difficulté : ® 6 6 © Retrouvez cette réalisation ' 
€ | 1 à sur www svstemed.fr/boutique 


murale (pose incluse) * offre réservée aux abonnés 


Temps : | à Z semaines 





Équipement : équerre à talon, 

pointéeau, pince multiprise, , R | - sÆ 

meuleuse & 115 ou 125 mm, L'isolation thermique par l'exténeur est 
FES PIRE BHTIDOTE. le meilleur moyen d'obtenir la protection 
pinces à nvels el Coupante, ] ] | fc = t E oo ti | 
visseuse, péerforateur, malaxeur, La P US PET OTTTI an E: “+ n TÉNOVaTION, 
échafaudage (en location). elle permet aussi de donner un coup 
EE de jeune à la façade! 
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Famarciemants à l'entreonse EC. (781 à à société Phénie Evolution 2) et à l'association Thermorénor (64] 
EXIF HERVÉ LHUISSIER PHOICS VINCENT GRÉMILLET 


onstruite en 1578, cette mail- 
son Phénix est réalisée à partir 
d'une ossature métallique sup- 
portant des remplissages en béton qui 
constituent les parois extérieures, Peu 
isolante, celle-ci ne peut être amélio- 
rée par l'intérieur sans déposer tous 
les doublages, La meilleure solution 
est alors de réaliser une Isolation ther- 
mique par l'extérieur (ÎTE). 





Des murs-manteaux avec 
enduit de parement 

Parrm les trois types d'ÎTE existants 
- enduit, bardape rapporte où véture 
(Système D, n° 761, juin 2008) —-, c'est la Découpez les habillages dés tableaux  ÎE En haut du tableau, emboîtez l'habillage supérieur (découpé aux 
première solution qui a été retenue. autour des gonds. Pliez-les à la pince et dé- extrémités) entre le profilé d'origine et sa comnière de fixation. Calez-lé 
Elle consiste à fixer des plaques de  couper-es à la meuleuse. Déposez les gonds. en vous aidant de couteaux de peintre en inox. 

polystyrène expansé ou graphite (80 
a 120 rm d'épaisseur), recouvertes 








Fi Malgré un relevé de 


ensuite d'un enduit en deux ou trois cotes précis, il faut parfois 
couches avec armature rectifier les habillages en 
simple dans son principe, la mise en longueur et découper une 
œuvre d'une ITE comporte néanmoins aile à la scie sabre (plus 


des points singuliers précisés dans le 
cahier technique n°3035 d'avril 1558, 
du Centre scientifique et technique 
du bâtiment (Cstb}. Leur traïtement 
doit être rigoureux car il conditionne 
les performances et la pérennité de 
l'ouvrage. 


pratique qu'une scie à 
métaux). Emboitez tou- 
jours les éléments en 
frappant au maillét sur 
une Cale martyr. 





Trois points singuliers à 
traiter | 
Lorsque lés ménuisenes sont conser- E Les appuis de baie devant être aussi élargis, nettoyez-les som- E Présentez les habillages latéraux. Vérifiez 
vées, les tableaux peuvent être réen-  mairement puis déposez un cordon de mastic-colle polyuréthane afin ensuite soigneusement leur débord : ils doi- 
duits (Système D, n° 778, novembre 2010) de fixer les nouvelles bavettes d'appui. vent affleurer la surface de l'isolant. 
ou, corne io, rhabillés avec des profi- 
lés spéciaux en aluminium thermols- 
qué. Plus classique, l'élargissement des 
nves de toit sUppCse dé dégarnir une 
partie de la couverture afin d'accéder 
aux Corrières en acier qui relient les 
fermes de la charpente. Les cormières 
sont prolongées avec des sections de 
tasseaux vissées par-dessols et les de- 
mi-tuiles de nve remplacées par des 
équivalents plus larges. De leur côté les 
gouttères dotvent elles ausal Être mo 
difiées: les chéneaux étant prolongés 
aux deux extrémités et les descentes 
répositionnéeés. 








4 





Dossier Isoler par l'ex 


Déc ouper E Si le débord est trop important, réduisez les profilés ES Les nouveaux habillages sont vissés par leur aile ar- 
ne p< | en largeur et sur leur longueur à l'aide d'une scie circulaire  rière au bord des habillages d'origine {vis à tôle TR © 4 x 
sur table (le protége-lame a été retiré pour la photo. 15 mm}. Solidarisez-les en les rivetant. 





Pour raccourcir la plupart des profilés | 
a la cote exacte, une scie à onglet 
radiale convient parfaitement 

(longueur de coupe: 305 mm). 
Seules les coupes trés courtes sont 
réalisées à la scie sauteuse. 









Volets en place, reportez la position des et EU Percez des trous © 6 entre ces deux repères. Réunissez les Percez un trou © 6 dans la maçonnerie au 
pentures sur l'aile des habillages. Tracez les  perçages à la scie et rectifiez la découpe à la lime. Glissez le gond repérez  perforateur. Chevillez et vissez le renfort avec 
deux repères (Inférieur et supérieur). les trous © 6 à percer. Bloquez les 2 vis du gond et boulonnez son renfort, une vis agglo TF 05 x 60. 








FA Fermez les volets pour repérer 
la position des butées inféneure et 
supérieure. Vissez-les et réglez leur 


position. 





FE Les anciens arréts de volets 
sont ici remplacés par des équiva- 
lents dont la tige filetée est plus | 
longue. Vissez-les dans les chevilles, nr 

bloquez leur écrou mais ne réglez Pour combler l'espace éventuel entre 
les arrêts qu'en fin de chantier la patte de renfort et la maçonnene, 
vous pouvez insérer une cale an 
plastique entre la patte at le mur, 
avant de visser. 
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ne tte 


s POSE DES PLAQUES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 


| 


. = | _— 





Er Alignez le profilé de départ sur un repère horizontal, tracé ici à ES sur ces profilés, posez les plaques en commençant par un angle. Rainurées, elles sont 
40 cm du sol. Percez les trous des fixations à travers le profilé (à plus maintenues par des profilés plastiques. Retaillez-les en série en début de chantier et fixez-les 
de 10 cm de l'angle). Utilisez des chevilles à frapper. avec des chevilles à frapper. 





EG Les entrées d'air d'origine ne doivent pas Fixez les plaques d'isolant à l'aide de 
être obstruées par l'isolant. Répérez leursem- profilés horizontaux. Posez et fixez chaque 
placements sur lés plaques, ét découpez-les. rangée avant de commencer là suivante. 


Comme partout ailleurs, pour une meilleure 
cohésion, és joints verticaux doivent aussi étre 
croisés le long des aréles. Cela vous oblige à 
rétalller certaines plaques à la scie égoine. 


Pour glisser plus facilement les plaques 
sous un appui de baie: interrompez la pre- 
mière rangée, puis engagez les plaques de la 
seconde (feuillurées à l'arrière) sous l'appui. 
La plaque suivante aboutit ici sous un arrét de 
volet. Vous devez combler l'encoché corres- 
pondante avec une chuté, pour éviter un pont 
thermique et une faiblesse dans l'encduit, 
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Dossier Isoler par l'extérieur 








M Les rives du toit s'arrétant au ras des 
pignons, déposez les deux premières tuiles 
de chaque rangée pour prolonger les « |l- 


teaux » (Ici en aclter), avec des tasseaux de 


30 cm de long vissés par-dessous. 


Sur ce pan de toit, chaque ancienne de- 
mi-tuile de rive est remplacée par une tuile 
de rive entière — la différence de largeur cor- 
respondant à l'épaisseur de l'isolant. 


Gächez le mortier constituant le corps 
d'anduit avec de l'eau. À base de ciment blanc, 
il est compatible avec le PSE. 
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4. MODIFICATION DES RIVES DE TOIT 


Et 


+ 


) 











Ranforcez chaque angle de mur, sur toute sa 
hauteur, avec une baguette, Collez-la dans l'enduit 
avec une bande déployée de part et d'autre. 


Déposez le mortier par « touche + sur les 
plaques, puis déroulez les lés de la résille d'ar- 
mature à partir du faïtage du pignon. Recoupez 
au fur et à mesure le haut de chaque le au cutter 


Appliquez l'enduit de parement (prêt à 
malaxer) avec une taloche souple en 
inox. Réglez l'épaisseur sur celle des 

plus gros grains. $errez ensuils cat 

enduit au platoir ou au couteau 

large (50 ou 60 cm). 


wuwsvystemeéd, ft 





MT Lorsque la résille d'armature dé- 
borde au-delà d'une arête, ne cher- 
chez pas à la plaquer sur l'autre face : 
elle aurait tendance à se décoller. Ara- 
sez-la plutôt avec un cutter. 


EN la première couche d'enduit 
laisse apparaitre des traces de re- 
prise: supprimez les plus marquées 
avec un grattoir en inox, sinon elles 
seront encore visibles malgré la 58- 
conde couche. 


FE Après séchage (12 à 48 h),appliquez ensuite au rouleau 
un régulateur de fond (Cantillana, Weber...}, Il permet de 
réquiarniser l'absorption de l'enduit at d'opacifier le support. 





kolant thermique (3) Treillis 
(2) Mortier de collage et (4) Couche de fand 
de marouflage du treillis C8) Enduit de finition 











3] Appliquez une seconde couche d'enduit à la taloche 
en inox. Son épaisseur doit être aussi régulière que pas- 
sible, Travailllez-la ensuite au platoir en mMastique. 









Fournitures 

+ Mastic-colle polyuréthane 

+ Profilés d'habillage des tableaux 
(Batiformes), nivets pop @ 4 x 10 
blancs (assemblage des habillages 
en aluminium}, vis à tôle TR 9 4 x 15 

+ Fer plat de 30 x 3 (renforts de 
gonds}, vis TR M6 x 15 et M6 x 20, 
écrous M6 (fixation des gonds) 

+ Chevilles universelles 0 6 x 50 et vis 

agglo TF © 5 x 60 ou autre (fixation 

des renforts de gonds), chevilles à 
frapper 0 6 x 50 

+ Plaques de PSE blanc rainuré de 50 
x 50 cm, profilés de départ, profilés 
de maintien horizontal et vertical, 
baguettes d'angle entoilée ou 
non, treillis (standard et renforcé), 
mortier pour système ÎTE, régulateur 
de fond 

+ Tasseaux de 30 x 40 et vis agglo 
0 4 x 35 

+ Tuiles de rives et de faïtage 









Pour en savoir Dius 
Une toiture isolèe par l'extérieur 
wwew.systemed.fr/840 


Faire soi-même ou faire faire ? 


Les composants d'une ITE se présentent 
sous forme de + systèmes » (colle, che- 
villes à frapper, profilés divers, isolant, 
enduits, armatures), Destinés aux profes- 
sionnels, ces produits sont diffusés par 
les négoces et très peu présents en 
grandes surfaces de bricolage. Ils ne doi- 
vent en aucun cas étre panachés d'un 
fabricant à l'autre. Pour un professionnel, 
c'est l'une des conditions à remplir pour 
garantir son travail. Pour un bricoleur, 
c'est le meilleur moyen d'éviter de futurs 
désordres lourds de conséquences (arra- 
chement de l'solant, décollement de l'an- 
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duit…}. ll faut également prévoir de louer 
un échalaudage et de se faire aider par 
une où deux personnes au moins lors de 
la finition qui doit étre effectuée sans in- 
terruption pour chaque façade. À ces 
contraintes s'ajoute l'impossibilité de be- 
néficier du crédit d'impôt développement 
durable dont les dispositions pour 2013 
né sont pas connues à l'heure où nous 
rédigeons cet article (en 2012, 15% du 
coût des matériaux et de la main- 
d'œuvre), ou d'un éco-prét à taux zéro (en 
2012 23% du cout dans un bouquet de 
travaux réalisé par un professionnel). 








IST Le confort en toute saison 


Changer une fenêtre vétuste 
pour un modéle en PVC 


Remplacer 

ses vieilles fenêtres 
par des modèêles plus 
performants, cest 

la garantie d'une 
économe d'énergie. 
Mais pour un résultat 
efficace, la pose et 
l'étanchéité doivent 
être sans faille. 























‘Essentielle, la prise de cotes 


Difficulté: @ 6 6 © + Dans le cas d'une dépose du dormant, relevez la hauteur 





Coût : environ 500 € la fenêtre et la largeur du tableau (dimensions de l'ouverture pratiquée 
PVC (avec volet roulant intégré) dans la maçonnerie, vue de l'extérieur), en deux points différents 
| Temps : 3 heures par fenêtre (relevés de 1 à 4). Prenez les plus faibles valeurs et déduisez 


10 mm pour obtenir les dimensions de votre nouvelle fenêtre. 

« Dans le cas d'une pose en feuillure, mésurez ensuite la hauteur 
| et la largeur en fond de feuillure. Relevez aussi la profondeur 

de la feuillure_ Vérifiez les aplombs et niveaux de la réservation. 


Équipement : niveau à bulle, | 
tournevis, marteau, massette 
et burin, ciseau à bois, 





ei 1 ont : É u : L 
sn FAR CRÉPSRe + Mesurez la hauteur d'allège (distance du sol à la partie basse 5 
D ne ep ire Pet | de la baie} pour positionner correctement la poignée. e | 
pérforateur, meuleuse 4 





|# Enfin, dans tous les cas, mesurez la diagonale (relevé 5). 
n | seule façon de vérifier l'équerrage de la réservation. 
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our changer ses anciennes 
menuiseries, plusieurs choix 
sont possibles. Si le dormant 
d'origine (cadre fixe) est en bon état, 
la fenêtre peut être installée directe- 
ment sur le bâti existant, Dans le cas 
contraire, il faut envisager la dépose 
totale du dormant (comme c'est le cas 
dans notre exemple). 51 l'ensemble de 
la pièce est en cours de rénovation, la 
dépose n'entrainera que peu de tra- 
vaux supplémentaires, 





Bois, alu ou PVC: avantages 
et inconvénients 

Les fenêtres sont pncipalement en 
bois, aluminium ou PVC, Isolant et 
esthétique, le bois bénéficie de traite- 
ment qui améliore sa durabilité, mais 
il nécéseite un entretien régulier et les 
modèles performants sont assez coû- 
teux. Très résistant et durable, l'alu- 
manium afhche une large palette de 
colons et n'éxige aucun entretien par- 
ticulier. Il est idéal pour des fenêtres 
grand format mais reste cher. Le PVC 
se montre quant à lui performant, 
économique et (presque) sans entre- 
tien. Enfin, les fenêtres mixtes (bois à 
l'intérieur, alu à l'extérieur) sont des 
modèles haut de gamme, trés isolants 
mais coûteux, 


Bien choisir son vitrage 

Les performances thermiques, acous- 
bhques et de protection solaire d'une 
fenêtre dépendent du choix du wi- 
trage. Le principal indicateur d'une 
Donnée i50/ation (ménuisens + vitrage) 
est le coefficient de transmission 
thermique Uw winacw). Plus l'Uw 
est bas, plus la fenétre est isolante. 
À ne pas confondre avec l'Ug (Uglass 
qui indique les performances du seul 
vitrage, Exemple, un double vitrage 
classique 4/16/4 FE (vitre externe de 
4 mm, lame de 16 mm remplie d'ar- 
son, Vitre interne de à rnm sur laquelle 
est déposé un film d'oxyde métallique 
à faible émissivité) affiche un Uw de 
1,4 W/r.Kenviron (voir encadré p. 49). 
[lexiste également une nouvelle géné- 
ration de triples vitrages: associés all 


hége et au bois d'accoya (bois modifié 
à base d'acide acétiquel, ils peuvent at- 
tendre des valeurs d'isolation jusqu'a 
0,42 Wimi.ÆE fEwitherm, chez Nature 
et Développernent). 

Enfin, les fenêtres sont classées en 
fonction de leurs performances à la 
perméabilité à l'air (A1 à A4), à l'étan- 
chéité à l'eau (ELA à ESA et E1E à E7E) 
et à la résistance au vent (VAI à VAS, 
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a 


HIT: 





puis déposez la quincatllene (paumellés, gèches dé crémonel. 


Remerciements à l'entrenrése Estate et lolurre (691 
TEXTE DENIS WETZEL PHOTOS VINCENT GRÉMILLET 


VC1 à VCS). Flus l'indice est élevé, 
plus l'isolation est efficace, D'autres 
classements évaluent leur efficacité 
thermique (Acotherm: de Thé à Th17, 
Cekal, Qualimarine...) ou acoustique 
(Acotherm: de AC1 à AC4). Enfin, le 
label NF CSTE garantit la qualité de 13 
fabrication. m 
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# DÉPOSE DE L'ANCIEN DORMANT 





Ki Simple vitrage, carreau cassé, bois pourri... la menuiserie est en FA Césolidansez lé bâti au ciseau à bots ét au 


piteux état. Dégonder les vantaux à l'aide d'un burn et d'un maillet,  bunn. Dégaoer ét découper les patles de scel- 


lement à la meuleuse où au pérorateur-bunineur. 


Retirez le dormant, Si la 
dépose est difficile, procédez 
par étape en découpant les 
montants ainsi que les tra- 


. : verses haute et basse à la scie 
4 sabre, puis finissez au ciseau et 
ë au burin. 


OO Retirez tout ce qui peut 
gêner la pose de la nouvelle 
fenêtre. Examinez l'état des 
feuillures et de l'appui (rejin- 
got) : effectuez les reprises 
nécessaires, Si votre nouvelle 
menuiserie comporte un volet 
electrique, prévoyez le pas- 
sage des fils. 
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Dossier Changer une fenêtre vétuste 








AGE DE LA NOUVELLE FENÊTRE 





| 6 Appliquez une bande de joint d'étanchéité auto-adhé- Posez une bande de mousse précomprimée 
Scellez les pattes de fixation si vous optez pour ce type  sif pour menuiserie sur toute La périphérie du dormant at (sans la couper) sur la traverse basse du dormant ; 
de pose (ici, le dormant est vissé). sur sa face arrière en contact avec le mur. remontez de 10 cm minimum sur les côtés. 





Engagez le dormant dans la feuillure 
{modèle équipé d'un volet électrique inte- 
gré}, en vous faisant aider si nécessaire. 
Maintenez-le à l'aide de deux serre-joints 
bridés au tableau, aprés l'avoir centré 
dans l'ouverture. 





E 
fiez le bon équerrage du cadre: les lon- 
queurs de ses deux diagonales doivent 
être identiques. 


Contrôlez l'aplomb et le niveau. Véri- 





CTI I | Ecge 
Dr TrL DT. kr L y Ë 








10. Positionnez des cales d'assrse (8p. 5 mm minimum} EE Vérifiez que la largeur dés cochonnets gauche et FA Maintenez le dormant à l'aide d'un serre -joint 
au droit des montants latéraux. Réglez le niveau en les droit (partie en saillie sur les montants et la traverse placé en haut du montant. Posez une cale au niveau 
interposant entre la traverse basse et l'appui du mur. supérieure) est identique. Contrôlez aplomb ét niveau. des fixations en cas d'espace entre le cadre et le mur. 
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Le dormant en place, percez la maçonnéene à travers les trous prévus sur 
les montants, puis visser. Posez et fermez les vantaux (sans der les cales 
d'usine). Ancrez définitivement le dormant dans la maçonnene. 





Insèrez un fond de joint en mousse sur toute la pén- 
phérie du dormant puis réalisez un cordon d'étanchéité à 
l'aide d'un mastic slicons (Dip/Oyrup, Rubson, Geb..….). 


ns FIXATION DE LA MENUISERIE 








Replacer les vantaux, retirez leurs 
cales. Ütez Le film de protection, Insérez 
les caches des vis et des paumelles. 


La fenétre comporte un volet élec- 
trique intégré : testez son bon fonction- 
nement en reliant son alimentation au 
réseau électrique. Le volet doit monter et 
descendre sans à-Coup. 


Entre la maçonnerie (humidifiée) et ba 
nouveau bäli, injectez de la mousse poly- 
uréthane expansive, Éliminez l'excédent à 
l'aponge, laisser sécher quelques heures 
puis supprimez les débords au cutler. 


Les fenêtres neuves ne correspondent pas toujours à la 
taille des ouvertures. Comblez avec du mortier le jeu entre 
dormant et relingot, puis installez le profilé de finition du bas. 


Fournitures 


« Fenêtre PVC 2 vantaux avec volet 
roulant intégré motorisé (|. 100 x 
H. 175 cm, double vitrage 
24 mm d'ép., Uw: 1,4 Wim K) 

* Mousse polyuréthane expansive èn 
bombe 

+ Cartouche maslic silicone spécial 
extérieur 

« Joint d'étanchéité auto-adhésit 
pour menuisene exterieure 

+ Bande de mousse compresséé 
adhésive 

« Cales d'assise en plastique 
(ép. 5 mm minimum) 

* Vis pour ménuisenes extérieures 
(type FFS où FFS7) 


Roses ances et 
(a (el ete ol: 

Le taux de crédit d'impot pour la pose 
CO EL CLR EE TR nl LL L TC 

était fixe en 2012" à 10 % dans 

le cadre d'un bouquet de travaux 

EE Re DORE CRE Er TTInR TR 
ea LE UE TT Pen EE LETTRE (LS: 
SURUT "Reel ANUTE SE" 

RE Le EE RL RE C5 
parois vitrées. En revanche, pour &tre 
éligibles au crédit d'impot, les fenêtres 
devront désormais répondre à lun ou 
l'autre des crières suivants, incluant 

LEE et L TT COR GT LE ES EE ETUI 
UE RL RCE EURE 

UE A UT A CRC EUR: 


Re de 
L LOLE GE 





. Poser un bloc fenétre 
vwa.systemed.fr/fichel 023 
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Utilisé au quotidien, 
l'évier réste 

un pôle majeur 

de la cuisine. Il doit 
être à la fois pratique, 
facile à entretenir 

et esthétique. Avec 

1,5 bac, 1l permet aussi 
de gagner de la place. 















—— 


=“ 





a 
LR 
dt 


D 


A Certains modèles ne disposent pas strictement d'une démi-cuve supplémentaire mais ni L | ; à £ … : ambre | a : 
plutot d'un petit compartiment. Ici sans bondeé, il est doté d'un déversoir. 


H Lorsqu'un panier est conçu pour lé petit bac, il peut servir dé cuve de décongélation. murs avant d'attéindre la chute, passez au 
Avantage : l'eau s'évacue au fur ét à mesure sans imbiber la nourniture… A 50 mm. Et arrangez-vous pour obteni 


C Égouttoir, minibac, cuve principale élargie, vidage automatique, le tout dans à peine 1 m ine pente maximale, si nécessaire en prévoyan 
de long : l'évier d'aujourd'hui se veut un concentré de fonctionnalité. à jonction avec là Chute au ras Qu 501, VOIre 
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matériaux de synthèse 


evenu l'auxiliaire du lave-vaisselle, l'évier ne sert 

plus qu'à laver les oros ustensiles et, surtout, les 

fruits et légumes. Pour s'adapter à ces fonctions 
restreintes — et Mbérer un peu de surface sur le plan de 
travail — l'évier s'est transformé. Il conserve ses deux bacs, 
mais l'un s est agrandi aux dépens de l'autre et de l'écouttoir 
(la + palllasse »). L'ensemble ne mesurant guére plus de 1 m 
de long, il s'accommode en général d'un caisson de 60 cm 


Les matériaux :composites ou de synthèse 
Toujours fabriqués en inox ou en céramique, les éviers font 
aussi de plus en plus appel aux MmaténNaux ComMpoalss ou 
de synthèse, Imitant]s céramique ou ls pierre, ces matières 
sont résistantes et faciles à entretenir. D'aspect satiné, elles 
apparaissent le plus souvent sous des marques déposées 
(Fragranit+, Luisidiarn, Quartz, Silacryl...). 

Les maténaux cornpôsites sont les plus anciens. Ils sont 
élaborés à partir de Abre de verre et de résine polyester 
combinés à des munéraux en poudre (eranitet quartz pninci- 
palement), pements et additifs. [ls s'annoncent parfois sous 
les mitiales SMC (Sheet Molding Compound), qui désignent 
un composé laminé (en feuilles) moulé à haute tempéra- 
ture et haute pression. Celui-ci est parfois combiné à un 
revêtement polymérisé ou FIMC (Powder In Mold Coating) 
qui donne alors sa teinte définitive au produit et améliore sa 
robustesse. Les matériaux de synthèse fonteux aussi appel 
à des charges minérales et à des pigments, mais leur résine 
est acrylique. L'ensemble est également moulé à haute 
température et sous haute pression. 


Les cuves: plus contemporaines 

Outre les matériaux, c'est sans doute la forme des cuves qui 
a Le plus évolué, laissant place à une vraie diversité esthé- 
tique. Les angles des bacs ont ainsi vu leur rayon se réduire 
sensiblement pour donner à l'évier une allure plus contem- 
poraine (qui ne gagne rien cependanten facilité d'entretien). 
S'y ajoutent des bords de cuve qui ne sont plus toujours 
parpendiculaires, mélant lignes droites et courbes, pour 
intégrer plus harmonieusement trop-plein ou vide-sauce… 


Le montage :surtout encastré en saillie 

La plupart des éviers sont conçus pour Être encastrés dans 
une découpe du plan de travail: leur rebord amivant en 
saillie sur le plan. Ce montage classique garantit simplicité 
de mise en œuvre et étanchéité à la jonction évier/plan. 
Recouverte par le bord de l'évier, la découpe du plan n'a 
pas besoin d'être exécutée au millimètre prés. Ce qui est 
en revanche le cas avec les cuves à monter sous un plan 


(de même type) ou avec les éviers à encastrer à fleur de 
plan: le rebord de ces derniers repose alors dans un la- 
mage (feuillure) réalisé à la défoncuse sur le pourtour de 
la découpe. La continuité des deux surfaces leur permet de 
rivaliser avec le montage sous plan 


La vidange : automatique 


Pour faciliter l'écoulement, la plupart des bondes ont au- 


jourd'hui un diamètre de 80 mm, y compris celles des petits 


bacs. Toutes sont depuis longtemps équipées d'un panier 
amovible, Et grâce à une commande à distance (souvent 
fournie), elles n'obligent plus à tätonner sous l'eau pour 
déclencher la vidange. La bonde (prinapale) est pour ce faire 
actionnée par un cäble relié à une molette, Elle est générale- 
ment positionnée 3 l'opposé de la robinetterie, sur le rebord 
avant de l'évier. Symétriques, les préperçages (@ 35 mm) 
servent aussi bien à la robinetterie qu'à 13 commande de 
bande, rendant ainsi l'évier réversible. 


La norme NF éviers : gage de qualité 

Les éviérs de cuisine à usage domestique sontencadrés par 
une norme {NF EN 13310 - septembre 2003) qui spécifie les 
prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai du débit 
du trop-plein, de l'évacuation de l'eau, de la résistance à 
la chaleur sèche, aux variations de température, aux pro- 
duits chimiques et agents tachants, ainsi qu'à la ravure et 
à l'abrasiôh. 

Comme pour tous les produits sans danger pour leurs utili- 
sateurs, la certification NF obéit à une démarche qualitative 
de la part des fabricants. Mais ceux qui ne l'effectuent pas 
peuvent malgré tout tenir compte de certaines des exigences 
propres à la norrne. La norme NF est donc synonyme de 
qualité, mais pas toujours son absence. 


L'éviér à in bac él 
demi est déjà devenu 
un classique, surtout 
avec un bac auxiliaire 
moins profond ét donc 
plus vite rempli — qui 
facilité les petits 
nétloyagés. 


EXTE HERVÉ LHUISSIER 





Guide d'achat | Huit éviers 1,5 cuve 





DES ACCESSOIRES PRATIQUES 
Outre la robinettene, les compléments 
naturels d'un évier d'aujourd'hui sont 
essentiellement la planche à découper 
ainsi que les cuvettes et paniers 
multifonctions. Souvent en verre trempé 
(donc sans danger), parlais en bambou, 
la planche est en général conçue pour 
coulisser de l'égouttoir sur l'un ou l'autre 
bac. Elle augmente la surface disponible 





Quatre teintes 

s Dimensions {Lx |! x P) : 118 x 50 x 19, 
et 6,2 cm la démi-cuve 

« Pour caisson dé 90 cm 

« À encastrer avec bords en saillie 

Composition : 80 % charges minérales, 
20 % résine acrylique et oxydes 
Minéraux 





[BheTRUee 

« Dimensions {Lx 1x PF]: 
98 x 50 x 20 cm 

« Pour caisson dé 60 cm 

« À encastrer avec bords en saillie 

Composition: 80 % charges minérales, 
20 % résine acrylique 

« Coloris : sablé mouchété 


nt Sem di Re 








ESRI TENUE 


pour éplucher des légumes, vider « Garantie - 5 ans « Coloris : noir, brun, blanc, gris 

du poisson, etc. Elle permet aussi = Toscane = CASTORAMA « Garanlié : 5 ans 

de transférer le produit de la découpe Le € : son prix SAT « Moon », CAREA 

dans une cuvette ou un panier posé sur Snnannn anne n een ans nme ane nes Le je la petite cuve de profondeur 


SÉSÉTET TETE 
LRRÉRSÉRSÉRSÉ ST US SES SE SE 


lun dés bacs, pour un rapide rinçage. 
Ce mème panier sert aussi à égoutter 
albeurs que dans ke bac principal ou 
sur la palllasse des fruits, légumes ou 
surgelés. 


CESSER SERVESGERSESSERRESSESCT ESS rs 


DEUX CRITERES DE CHOIX 


Si l'encastrement d'un évier classique 
ERA mel TR: Tree 
less Eee TTL TITLE 

LRU LS RSR ETS 
METRE er elle 

en général sur un caisson dé 60 cm 
(sauf deux éviers de notre séléction), 
Eee LLC OR LE ce TTE a Ce ete LL LT 
nl RTE RE METTRE LR: 
travail Correspondant 





Het tete 


« Dimensions (Lx 1 x PP] : 100 x 50 x 14,4 
él 14,8 cm la démi-Cuve 

« Four caisson dé 60 cm 

« À encastrer avec bords en saillie 

« Composition : 80 % granit, 15 % résine 





Quatre teintes 





« Dimensions (Lx 1x P]: 
106 x 50 x 20 cm 
« Pour caisson de 40 cm 
« À encastrer avec bords en salllie 
Composition : 80 % charges minérales, 


LS SL 






DÉS ER TR TR ST RÉ RÉ ET 
ÉTÉ TR RÉ Di oi hi sis ii 


Sa durée n'a apparemment rien à 20 % résine acrylique et oxydes * acrylique, 5 % pigments quartz , 
RNA PRET minéraux : Certifié NF Éviers | 

voir avec le prix! Elle porte avant tout « Coloris : noir. brun. blanc, gris : + Coloris : noir | 

sur les matériaux. Lesquels résistent « Garanti : 5 ans . + Garanle : 5 ans 

plutôt bien aux chocs mécaniques «+ Pangio s, CAREA . + Niagara 68241012 +, LEROT 

CRU TE TIC Le 2 : la profondeur de la 1/2 cuve : MERLIN À + 

températures élevées (jusqu'à (20 cm) : Le €? : son design original : 


280 °C. Attention cepandant aux plats 
qui sortent du four et à l'eau de Javel : 
SR ER UTC EURE CRU et 


STE TICE 
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POUR UNE UTILISATION TOUT 
CONFORT 

Un bel évier ne suffit pas, encore doit-il 
être agréable à utiliser: installé à la bonne 
hauteur, bien éclairé at sans problème 
d'évacuation. Pour la hauteur, comme 

le plan de travail, 90 à 100 cm du sol 
conviennent à la plupart des personnes 

- soit la distance s0ol-coude (mié) 

moins 10 à 15 cm. Mais pour compenser 
la profondeur des cuves (19 à 20 cm 

en général}, la hauteur de l'evier at 

des surfaces voisines peut passer 

a 95 ou 105 cm. 

Mème sous une fenêtre, spots, bandeau 
lumineux ou autres sources d'éclairage 
directionrel (TET) sont indispensables 
puisque, le soir venu, vous tournez 

le dos au plafonnier. Mais ni prise murale, 
ni interrupteur au-dessus des bacs: 

c'est interdit. Enfin, attention aux meubles 
hauts, qui ne doivent pas être à moins 

de 70 ou 80 cm au-dessus d'un évier. 





sept teintes Het 

« Dimensions (Lx 1x F1] : 90 x 49 x 19 « Dimensions (Li lx Pi: 97 x 50 x 19, 

« Pour caisson de 60 cm et 13 cm la démi-cuve 

« À encastrer avec bords en saillie « Pour caisson dé 60 cm 

s« Com oeon 60 % silicate de quartz « À encastrer à fleur de plan 
téenté dans la masse, 40 % résinés « Composition : 80 % quartz, 20 % 
acryliques résiné acrylique 

« Coloris : blanc, orange, briqué, beige « Certifié NF Éviers 
mouchelé, bleu foncé mouchelé, gris « Coloris: blanc, beige, marron, gns 
mouchété, réir argent, gris foncé, noir 

« Garantie : 2 ans « Garantie : 10 ans 

a Chéf-1 », ROCA : Maris MRG651 », FRANKE 

Le 2 : la variété des teintes Le © : l'encastrement à fleur 
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Neuf teintes 


« Dimensions (Lxtx P):565,5 
x 46 x 19 cm 

« Pour caisson dé 60 cn 

« À installer sous plan 


Cinq teintes 


« Dimensions (Lx 1x P] : 100 x 50 
x 19.5, et 12 cm la emi-cuve 

« Pour caisson dé GO cm 

« À encastrer avec bords en saillie 





+ Composition : 76 % quartz, 22 % « Composition : 80 % granit et 20 %e 
résine acrylique PMMA (potyrnéthacrylate de méthyle) 
« Certifié NF Éviers « Coloris : noir, gris métallisé, gris clair, 


« Coloris : blanc, noir, beige, marron, alu 
« Garantie : 5 ans 

< Variation », LUISIMA (chez Lapeyre) 
Le ©: l'aspect de la céramique 


EHESS ESRNBRESREERNENSENRTER 


blanc, ivoire, beige doré, belge rosé, 
laupé, marron 
+ Garantie : 2 ans 
< Blancosubline FO0-U Level », BLANCO 
Le © : le montage sous plan 
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Attention, Le prix publi conseillé (hors robiettene et mocessodires] 

ls F | 3 # Li gi : F ; 

Iéaue en prinéipe là Gone Maé pres LU urs SI ken, fl DŒUL Ladre 
sensiolement selon becs réseau de dictrobution (sites de vente en | ir 


par exemple), kr période et les promotions en cours 


"4 Voir notre carnet d'adresses page 108 | 53 | 


LL " 
1 * Le 
v… 
ce # 
El 
à 





Pour William Servat 
et ui Dusautoir, 
ire 


l'engagement 
est une valeur sûre. 


William Serval, considéré comme meilleur laloneur mondial 
ALL ne An LE Lt TRE LUE CT COTE LL T CR L ER 


Pour gagner en performances 
économiques et écologiques, 
ils font confiance à des hommes de terrain. 


Un professionnel Soluséo, c'est un artisan d'expérience qui a choisi d'adhérer au plus grand réseau français de 
spécialistes du chauffage et des énergies renouvelables Il vous conseille l'énergie la plus adaptée à votre 
environnement, en toute neutralité : gaz, fioul, bois, biomasse, soleil. Quel que soit votre projet en neuf ou en rénovation, 
chaufrage, eau chaude, ventilation. il vous fait profhter des dernières solutions technologiques et économiques en vous proposant 


les meilleurs équipements. 


Comme Willlam Serval 
et Thierry Dusautoir, 


1e RÉSEAU DE | _ | | S | L Mir faites confiance 

SPÉCIALISTES ne _S pi au professionnel 

EN CHAUFFAGE | | | Nr soluséo le plus proche 
ET ENR u ot | [LI L IE de chez vous 


Solutions pour un habitat économique et écologique soluseo.fr 








LES RÈGLES DU CONFORT 


LL Li 
CF » SV 
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Capable de nous abriter, de nous protéger et surtout d'assurer notre confort été 
comme hiver, notre maison est souvent perçue comme une seconde peau. Pour conce- 
voir une telle enveloppe, encore faut-il comprendre les clés du bien-être thermique. 


onstruire ou rénover une maison a toujours pour but 
de ER un mére ce agréable dans lequel la température 
sera douce et le confort optimal, Pour y parvenir, il faut 
avant tout co OMETETL tré c comment notre corps perçoit la chaleur 
Il s agit Eu Es notion qui varie d'une personne à l'autre et qui 
dép nd de plusieurs paramètres: des plus objectifs, comme la 
ternpé Hé Re l'air, AUX Fe pis subiectifs, comme la couleur des 
mièces. Au final, pour concevoir son installation, les plus frileux 
comme les MOINS 5 me les doivent pouvoir être contentss. [l 
faut ensuite équiper la malson en RTE Matériaux de 
construction et dispositifs d Cat comuguent leurs perfor- 
mances pour lutter contre les conditions extérieures, du grand 

froid : 4 We canicule 

Systèmes de chauffage, de ventilation et de rafraîchissement 
font le reste en assurant une ambiance HÉHTOEDRIE toute l'an- 
née, Le climat, l'environnement et l'Onentation de la maison 
sont donc des critères importants pour prévoir LÉ aménage- 
ments ÉÉntite C'est pourquoi il SERRE 
à étudier ses équipements et de con 
aire les bons choix en fonction du contexte. 





ed'apprendre 
naître leurs spécificités pour 





La maison bioclimatique 
Le propre d'une maison Woclimatique est de tirer avantage 
de l'environnement qui l'entoure. Paysage, relief, Midi 
climat, végétation, orientation. sont 

autant de données auxquelles 

la maison doit s'adapter, | &, 

Le but? Limiter a: “ 

au maximum les 4 
dépenses d'énergie, HS 
voire $ offnr 

Line autonomie 

totale. 


LES ESSENTIELS 








Les trois clés du confort 
À l'intérieur de la maison, notre confort thermique dépend essentiellement de trois 
paramètres: la température, les mouvements d'air et l'hygrométne. Revue de détails. 


La température 


Sans courant d'air et avec une hygrométrie d'environ 50 %, la 
perception que l'on a de la température ambiante correspond 


à une moyenne entre la température rayonnante (pour 57 %), 


Température de l'air 

Nous la ressentons grace aux 
échanges thermiques par 
convection avec notre peau, 
soit entre l'air ambiant et le 
corps. Le transfert est d'autant 
plus intense que là viiesse de 
l'air est importante et Que 
l'écart de température entre 
l'air et le corps est grand. 


L'air chaud, plus ges, se < colle » au 
plafond. Une varialion de température 
enre la téte el les pheds supérieure 

4 3 "Cest perçue comme gérants. 


Dans une pièce confortable, 
la température ressentie 
doit se situer aux environs 
de 19 °C. Pour l'atteindre, il 
ne suffit pas de simplement 
chautter l'air pour le porter 
a cette température. 

Il faut aussi que les parois 
soient chaudes pour limiter 
l'eftet « paroi froide »… 

Ce qui oblige à disposer 
d'une bonne isolation dans 
l'habitation. 


ÉTRUTUIE 


Wu sveterned {1 


Température des parois 

Que ce soit murs, sois, plafonds 
(ou objets et meubles), elle 
nous atteint par rayonnement 
infrarouge. Par exemple aux 
abords d'une fenêtre simple 
vitrage glacée qui capte nôtre 
chaleur, où pres d'un radiateur 
Chaud qui crée un halo de cha: 
leur dans une pièce frokle. 


À partir d'une différence de 4 °C 
entre la température de l'air 

el celle des parois, l'écart devient 
perceptible et désagréable. 


DANS UNE MAISON MAL ISOLÉE 
Les parois san froides, N faut aurchautfer l'air pour atteindre 
une « lempéralure ressentie » agréable. 


RO ar OR 


celle de l'air (pour 42 6} et celle de contact direct (avec les objets, 
pour 1 %). Dans ce calcul, le rayonnement (échange thermique 
entre le corps et les murs) joue un rôle prépondérant 


Échanges par contact direct 
La conducüon entre une paroi 
ou un ébjet et notre COTpS 
est également à préndre en 
compte. Même si ce type 
d'échange ne Joue qu'un tres 
faible rôle (moins de 1 #}, il 
influence tout de même notre 
perception globale de la tem- 
pérature d'une pièce. 


Marcher sur un carrelage froid, méme 
en dé, modifie légérement notre 
sensation de confort en créant une 
perte de calordes pour ke corps. 
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La zone de confort idéale (zone 
jaune) dépend à la fois de la 
température de l'air et de celle 
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17°C 

18/20 °C 

salle de bains #2 “G 
Entrée, couloir 14°C 
Cuisine 18°C 


Air ambiant 
+ 20 °C 


Température 
ressentie 
+ 19,25 °C 


DANS UNE MAISON BIEN ISOLÉE 


La différence de température entre les parois el l'air est 


intérieure à 3 °C. Le confond esl alleinl avec un air plus doux. 
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Les mouvements d'air 
M Les courants d'air provoquent une s5ensa- 
de froid sur la See en favorisant 
ri l'évaporation de la 
F : cas d'une vitesse de l'a air de 1 m/s, la 
baisse de température ressentie est de 
+ °C pour une température am bian te 


1Spir ation. Dans 


de 10 °C, Mais elle nest que de 1°Cs1l 


fait 30 °C, Cela sigmifie que les courants d'air sont p 


et gënants en hiver à partir de 
recherchés et agrèa 


ables en été au-delà de 0.25 ms 


erceptibles 
Q 15 m/s. En revanche ils sont 


Mais 5 dans 


ce dernier cas, 1ls peuve nt provoquer une sensation de fraicheur 
en mème temps qu'ils font entrer de l'air chaud dans la maison 


Comment les éviter? 
s Vénfez l'état des menuise- 
nes, Les défauts d'étanchéité 
cles fenétres anciennes sont 
souvent a l'ongine de fuites 
+ Faites contrôler votre W MC 
Un systéme mal conçu ou 
mal réglé peut provoquer une 
survéentilation ét des move 
ments d'air tropimportants. 


Comment les favoriser? 

+ Installez des persiennes 
qui laissent passer l'air mais 
retiennent le sôleil, 

+ Pnvilégiez les piéces 4 double 
onéntation, agréables en été, 

+ Détalonnez le bas des portes 
de 5 à 15 mm, afin de per- 
mettre à l'air de areuler d'une 
bièce à l'autre. 


Le taux d'humidité 


Notre perception de ls tem 
d'humidité dans l'air. 
rie 3e situe entre 30 € 

à Lin air partaitement sec et 


étés D 


sec. Au-dessus dé 80%, 
SOTIS, 
En général, lé taux d 


il est sûrs nécess 


nperature dépe 
£ contort est atteit tie TS 


égalementdu taux 
qué l'hygrome- 


ans cette échelle, 0% Correspond 
100 % à un air saturé en humidité 
comme dans un hammam). En dessous de 20 %, l'air 


Est Cr LHC) 


il est trop humide. À l'intérieur des mai 
l'air est asséché en hiver lé rsque le haut age est allumé 
l'humidité de l 
essaire d'ajouter de l'humidité pour ne pas 


| ait Es fl ‘enin ETCITI at e En 


ressentir de la gène En revanche dans les pièces d'éau, apres 


une douche ou lorsque vous € 


peut atteindre 85%, 


En climat sec 

1 Une temperature élevée est 
us supportable pour le corps 

humain car l'e vaporation par 

sudation au niveau de la peau 

est plus efficace 

* Une temperature Foide dans 

ünenvironnernrentsécest vite 

ressentie comme glacale. 


uisinez, l'humidité dans l'air 
ce qui est excessif Il est 3l0rs 1 


d'éliminer cette vapeur d'eau: cest ler 


neces SaiTé 


Ole de 13 ventilation 


En climat humide 

* Le froid ést plus supportacle 
en période hivernale, mais 
l'humidité atténue l'effet is0- 
lant de nos vétements. 

* Eneté, l'hümiditée Hnite 
l'évaporation de la transpira 
tion. la chaleur est donc res- 
sente comme plus étouffante, 
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Corps humain: 36,7 °C 

en permanence ! 

Un objet placé dans une péce va rapidement prendre la 

température de l'environnement dans lequel il se trouve. 

Pourquoi? Parce que nous vivons dans un univers régi par 

les lois implacables de la physique... En revanche, le corps 

humain &st conçu pour se maintenir pratiquement toujours à 

la même température, soit 36,7 °C, quelle que soit l'ambiance 

dans laquelle il se trouve, Les échanges thermiques sont donc 
permanents entre notre corps et son environnement pour 
maintenir cet équilibre primordial. Il s'agit d'évacuer la chaleur 
lorsqu'il fait chaud et de la conserver lorsqu'il fait froid, Au 
niveau de la peau, ces échanges sont responsables de notre 
impression de froid ou de chaud, 

« Dans une ambiance froide, le corps transmet sa chaleur à 
la pièce, Pour limiter cette perte, notre organisme réagit en 
abaissant la température de notre peau, ce qui provoque la 
sansation de froid. 

« Dans une ambiance chaude, le contraire 3e produit: le 
dégagement de chaleur du corps est plus faible, pour éviter 
la surchauffe (car le corps continue à produire de la chaleur, 
qu'il doit dégager), La température de la peau augmente: nous 
avons chaud, 

La sensation de confort dépend également d'autres paramètres : 

- notre habillement peut limiter les échanges thermiques; 

- la vitesse des courants d'air peut les favoriser; 

- l'hygrométrie a une influence sur la sudation et donc sur 
l'efficacité de ces échanges thermiques, 


Évaporation sudation 24 % 


“Er 
| Digestion 


Convactian Rayonnement 
35 % | MH 2% 









































Quelle orientation pour la maison ? 


Lexposition de la maison a 
| PIOCUTE, son emplacement, ses ouvertures... 


Rneree 


Agissant comme un retardateur, 
l'inertie dés matériaux est une armne 
indispensable pour lutter contre les 
fortes différences de température, 
Aïnsi, en été, une parte de la 
Chaleur este stôckée » dans les murs 
pendant la Journée et libérée la nuit 
Ce phénomène permet d'abaisser 
de 2 43 °C la température d'une 
maison, Ce qui peut SUITE EQUT 
bénéficier d'une ambiance agreable 
à 26 °C. Pour cels, il faut que les 
parois à forte inérbe soient placées 
à l'intérieur et que l'isolant SGit posé 
4 l'extérieur Sinon, les eftets sont 
considérablement réduits. 
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Pierre (granite) 
Brique de terre cuile 
Farpaing 
Bois dur (chène, hètre) 


eme 


celluksine 150 
Laine minérale 45 


Les matériaux 

La conductivité des matériaux 
influence leur rayonnement de sur 
face. Les bôts tendres sont plus 150 
lants, car ils s'échauffent beaucoup 
plus vite que lés produits minéraux 
(carrelage, pierre...}. Une salle de 
bains habillée de Bois sera donc plus 
rapidement confortable que si elle est 


récouverte de faïence. 
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1 des conséquences sur le confort qu elle 


tout doit étre bien étudié! 

















Sur la façade la plus froide, les ouvertures doivent 
être de taille réduite et équipées de double ou triple 
vitrage. Les pièces les moins fréquentées peuvent 
y être implantées : garage, cuisine, buanderie, 
chaufferie, W.-C.... Elles seront moins chauffèes en 
hiver et serviront de zone tampon entre l'extérieur 
et les pièces de vie. En été, vous pouvez profiter 
de la fraicheur de la façade pour âérer la maison. 


Les pièces restent à l'ombre toute la matinée 
puis bénéficient d'un ensoleillement jusqu'au 
coucher de soleil. En hiver, vous apprécierez 
cette chaleur. En revanche, en été, les rayons 
pénétreront jusqu'au fond des pièces avec un 
très fort nsque de surchauffe et d'éblouissement. 
Des occultations sont alors indispensables 
(volets, végétation), Aménagez dé ce côté les 
débarras, les circulations, et les mèces où ces 
fortes chaleurs né seront pas génantes. 


Les couleut 
À l'extérieur, plus 13 
couleur des murs et des 
toitures est sombre, plus elle 
absorbe 18 chaleur, Dans les régions 
chaudes, un badigeon 4 ls chaux de 
couleur claire réfléchit prés de 90 % 
des rayons au soleil pour n'en absorber 
que 10%. À l'inverse, dans les régions 
Froi DER, il vaut mieux des couleurs 
sombres. À l'intérieur, à température 
égale, vous sentrez de la fraicheur dans 
une pièce peinte en bleu et vert plutôt 
qu'en rouge ou orange: le confort est 
aussi une question de ressenti. 
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L'isolation 

Facteur d'économies, en énergie eten 
coût, l'isolation est un élément cle du 
confort thermique: elle conditionne la 
température des parois, quelle que soit 
la saison. À température égale, une 
pièce mal isolée dont les murs sont 
froids est inconfortable, alors qu'une 
pièce isolée avec des murs à la même 
température que l'air est agréable. 





Les pièces profitent du soleil bas de l'hiver et de 
ses apports gratuits de chaleur. La lumière qui 
pénètre dans la maison 5e transforme en chaleur 
au contact des parois et des meubles : cette 
orientation est idéale pour une véranda. 


EST 


Les pièces bénéficient du soleil du matin, 

sont à l'ombre à partir de midi, et profitent 

de la fraicheur du soir. Cette onentation est donc 
idéale pour une cuisine avec Coin repas. Vous 
pouvez aussi y aménager un bureau, une chambre 
d'enfant, plus fréquentée en fin de journée, une 
salle de bains ou un atelier. 


Et la véranda ? 


Pour profiter pleinement des apports 
de chaleur d'une véranda sans risquer 
la surchauffe l'été, il est conseillé de 
l'implanter au sud et de mettre en place 
des protections solaires (couverture 
opaque dépliable, stores, etc). Une 
séparation entre l'inténeur de la maison 
et là véranda permettra de maîtriser et 
doser les apports de chaleur. 























ENHIVER: la chaleur du soleil est captée par & 
véranda et diffusée dans a maison par la VMC. 





En été, cela représente plutôt un inconvénient EN ÊTÉ : la protection solaire limite l'exposition, la 


et une protection solaire fixe ou mobile est alors 


ventilation évacue la chaleur vers l'extérieur. 


indispensable. Évitez les fenêtres de toit: cette 
orientation est réservée aux pièces de vie, salle 


à manger, salon, séjour. 
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Quel mode de chauffage choisir ? 
De nombreux disposiufs permettent de diffuser la chaleur dans un bâtiment. Des 
convecteurs aux plafonds rayonnants.….. leurs avantages et leurs mconvéments. 


RADIATEUR 
TYPE CONVECTEUR 
ÉLECTRIQUE 
CONFORT 900 
INERTIE ACCUMULATION EN 
DE CHALEUR Y00 
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GO0 
COÛT D'INSTALLATION QG00 
ÉMISSION DE LA convection 95 #5 
CHALEUR Fonnement 5 % 
MOUVEMENT D'AIR 00 
ASSÉCHEMENT DE L'AIR 06 
AVANTAGES bon marché, facik à 
mettre en œuvre et à 
deplacer, régulalion 
phèce par pléce 
INCONVÉNIENTS l'air chaud monte 
el entraine une 
eurconsonemathon de 
35 %,asséche l'air, 
abonnement électrique 
souvent élevé 
COURBE IDÉALE 2 T0 m 
DE TEMPÉRATURE 
ENTRE SOL 
O0 mMm- 
ET PLAFOND Le 
Moins l'écart est 
important, 
plus l'impression | 
de confort 0 | | 
est oplimale Le de Ge 20 24 26 





RACHATELR RADIATEUR 

BAIN D'HUILE ÉLECTRIQUE RADIANT 

ET EAU CHAUDE OÙ RAYOMNANT 

900 +L+I® 

60) oo 

+ L+L+) 900 

a00 O0 

460 800 

convection 70 4% cowection F0 % 

rayonnement 30 % rayonnement A0 % 

990 o0C0 

QC) DOC 

chaleur agréable, montée rapide en 

fonctionne en basse température, léger peu 

température (pour ks encombrant &l moins 

modèles les plus gros) énergivore que Îles 
convecleurs 

lourd el encombrant, sensation de point chaud 

équation centralisée importante aux abords 

ou par rodnets du radiateur, obiicathon 

hermostaliques de laisser libre l'espace 
enwironnant 

2, Fi m 
1,80 m 
Om. LE + 
16 2P 44 16° 2Y 44 


Les murs chauffants 





Qu'il soit à eau chaude ou électrique, 

le chauffage mural est parfaitement adapté 

à La rénovation légère car il n'implique pas de 
gros travaux comme lé plancher chauffant, 


Pour une meilleure efficacite, il est préférable 
d'installer le système sur un mur intérieur 
lourd (porteur ou cloison épaisse) plutot que 
sur un mur de façade. Sur Le plan du confort 
thermique, il est plus performant que le 
plancher chauffant car la surface en vis-à-vis 


avec le corps est plus importante, et donc 

le rayonnement plus profitable, Plus de 60 % 
de la chaleur sont transmis par rayonnement 
et la température de surface peut atteindre 
Je °C: est donc plus puissant qu'un 
plancher chauffant, Il faut compter 20 m° de 
mur chauffant pour une pièce de 40 mé, 

Un seul inconvénient: vous ne pourrez pas 
installer devant ce mur un meuble haut sans 
limiter considérablement son efficacité. 


PLANCHER CHAUFFANT 
ÉLECTRIQUE 

ET EAU CHAUDE 
000 

GO) 

000 

000 

eleLe 


Fayonmenent ei a 
convection 40 % 


O0O0 
O0O0Q 
chaleur homogène, ka 


température de l'air 
peul être abaïssée pour 


économiser sur l'énergie 


sans perdre en confort 
travaux dans lé cas 
d'une rénovation. forte 
inertie 





16° 20° 4° 


PLAFONO RAYONMNANT 
ÉLECTRIQUE 
000 
000 
900 
000 
GGG 


rayonnement 40 % 
convection 20 


OO 
010 


pas de géne avec ke 
mobilier, réquiation par 
phèce, plus simple à 
réparer en cas de panne 


réduit la hauteur sous 
plalond d'environ 10 cm 
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Quels aménagements prévoir ? 


Pour que le confort soit atteint, les écarts thermiques doivent être régulés d'une pièce 
à l'autre ainsi que d'une zone à l'autre au sein d'une même pièce. 


Confort: les différences de température : à ne pas dépasser 


“Ilne faut pas que | l'écart de tempé- 
rature entre l'air ambiant et les parois 
soit supérieur à 3 °C, À partir d'une 
différence de 4 °C, l'écart de tempéra- 
ture devient perceptib a, Les Surfaces 
froides créent alors des sensations 
d'inconfort. 

+ Dans le plan horizontal, l'écart de 
température ne doit pas étre supé- 
rieur à 10 °C 

* Le plancher chauffant doit rester à 
une ternpérature inférieure à 28 °C 
* Dans le plan vertical, la différence 
de température entre plusieurs sur- 
faces doit rester inférieure à 5 °C, Au- 
delà, nous ressentons l'effet de parüi 
froide ou de zone chaude 

+ La différence maximale de tempé- 
rature entre la tête et les pieds ne doit 








pas dépasser 3 °C, Au-delà, la diffé- Re. S01 24°C  “ 
rence est perceptible et désagréable. Le LL 


Combien de radiateurs faut-il installer ? 


+ Afin d'obtenir une tempeé- 
rature uniforme dans une j El . En EEE 
grande pièce, il est préférable Ï nil l « Ne placez pas les radiateurs près 
de poser plusieurs radiateurs de la tête des lits: le rayonnement 
de moyenne puissance (A), sera désagréable la nuit. 
plutôt qu'un ou deux radia- | + N'installez pas les radiateurs 
teurs très puissants (8). Leur || | Ua derrière les meubles nl'dérrière 
disposition joue également un | | { le dé t des portes qui 
rôle important pour optimiser | || = eu le plus souvent ouvertes: 
la diffusion de la chaleur sur | cela empéche l'air chaud de 
toute la surface | | circuler et bloque le rayonnement. 
+ Me placez pas de meubles à moins 

Où faut-il POARUES er les radiateurs : ? de 2 m des radiateurs rayonnants. 

| + Me couvrez pas les radiateurs, 
| et ne les installez pas dernière des 
nideaux: cela réduit fortement la 
diffusion de la chaleur. 
+ Évitez de poser les radiateurs face 
à face dans le meme axe : prévoyez 
de les installer à des extrémités 
opposées et orientés dans des 


+ Dans une maison mal 15 
lée (A), placez les radiateurs 
au-dessous des fenêtres pour 
réduire l'effet de paroi froide 
+ Dans une maison bien 150- 
lée (E), installez les radiateurs 
contre les cloisons intérieures 
pour que la chaleur se diffuse 
des deux côtes 
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Comment se protéger de la chaleur ? 


Lété, le confort thermique passe par une lutte contre la chaleur. Avant d'opter pour 
un système de chmatisation, traquez les pistes qui peuvent vous éviter la surchauffe! 


Privilégier les solutions naturelles 


Pour empêcher la chaleur de péenetret 
dans la maison, il Faut avant tout blo 

quer le rayonnement du soleil grâce à 
des systèmes de protection exterieure. 
La végétation offre un ombtage natu 

rel. Devant les façades Les plus exposées 
(sud-est et sud-ouest), plantez des arbres 
a feuilles caduques p pour profiter des 
apports solaires l'hiver. Installéz des per 

es baies vitrées au sud 
et des plantes grimpantes sur les Façades 
ensoleillées. Préférez les abords éngazon 


GOlas au Aéssus d 
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+ Coté nord, les pièces seront exposées au 
froid et seront donc plus fraiches. 

« Coté sud, les piéces recevront le 
rayonnement toute la journée : elles seront 
trés chaudes en période estivale. 

+ Côté est, les pièces seront réchautfées 
dés le matin par les rayons du soleil. 


LE ME IA En 
1: UE LA M 


nés aux terrasses carrelées pour éviter [8 
réverbératon. 


en augmentant l'humidité de l'air 

Les volets sûont efficaces mais 115 occul 
Les éléments architectu 
raux comme les auvents, stores, cas 


tent la vue 
quéttes, avancées de toitures, balcons... 
ne presentent pas cet inconvénient En 
revanche, ils doivent être Gien dimen: 
sionnés pour ne pas empécher lé soleil 
d'hiver de pénétrer dans 13 maison 


FRAICHEUR 


Mais elles rafraichiront à partir dé midi 
et resteront fraiches jusqu'au lendemain. 
« Côté ouest, les pièces seront fraiches 
le matin puis chaudes tout l'après-midi 
jusque tard dans la nuit. 
* Les combles seront de loin les pièces 
les plus chaudes de la maison : à isober ! 


Installer une climatis ation 


Si votre maison reste inconfortable 
quelques semaine LE al à cause de 
la chaleur, l'ultime solution est la cli- 
matisation. Le surcoût de dépense élec- 
imique est d'environ 10 €/rn° par an pour 
une utilisation moyenne, sans compter 
l'inv Vous pouvez = CRELSIT 
un HORAIRE en un où deux éléments 
(monobloc ou a épi ten), mais le 
fonchonnement reste le même ets ap- 
parente à celui d'un réfngérateur, Un 
fluide Mgorigène en crcuit ferrné passe 
de l'extérieur 4 l'intérieur et transporte 
la chaleur. Depuis 2004, les D nitaeuts 
doivent porter une étiquette 
énergie (À à G), Ce classement 
reflète le coefficient EER (Energy 
Efficiency nd c'est-a-c rs re 
le rapp 
« froid » et la puissance él ectrique 


estissement. 


ort entre la puissan 
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ITNANCS 5 

CE aboutit split (plusieurs éléments) 
qui affichent une production d'envi- 
ron 3,20 EWh de froid créé pour 1 EWHh 
d'électricité consommé (EER = 3,2) 
Le MINIMUM requis 
selon la réglementa- 
non thermique est 
de 26 (modèles air- 
eau), 2,8 (modéles 
air-air, les plus cou- 
rants}et 3 (modèles 
eau-air et eau-eau) 


nécessaire, Les plus perio 
L 


ee 


vépétaux vont créer un 
vértable nes autour de la Mason 


La largeur che: 

la casquette (GC) 
dépenc de 
l'ortentation dé 

la lénétré ét 

Eu cle cal 

À Lille, por un 
virage de 1 m dé 
hauteur (H}, prévoyez 
ué casquellé de 
48 cm (L) côté sud. 


. Fr d'installer le ES dans 
une zone ensoleillée (unité extérieure côté 
nord, unité Intérieure loin des fenêtres). 

« Pour limiter la dépense d'énergie, un 
décret stipule que la climatisation ne 

doit pas être activée si la temperature 
intérieure ne dépasse pas les 26 °C. Une 
régle non appliquée dans l'habitation, mais 
rien ne vous empêche de la respecter. 

« L'écart entre la température extérieure 
et celle de la pièce ne doit jamais excéder 
°C Au-delà, le coup de froid ressenti 

en entrant dans la maison risque de vous 
rendre malade, 

« Faites contrôler l'installation par un 
professionnel tous les ans (gaines tous les 
3 ans, filtres tous les 6 mois). 


ON M, SALLAVUARD ILLUSTRATIONS FE. DASTOT 
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Réparer un lanceur de 


Ironc CONTBeUSsSé, (0114 leuse 


Lébronse ler ss 


Ces Iria chines 


à moteur thermique se démarrent 
avec un lanceur à corde. Très 
sollicitée, la cordelette finit par 

te 


lasser. KR 


à la remplacer, 


41 RC 
+" 


nA 


| algré l'allurnage électronique 
L à qui facilite leur démarrage, 
lès bb moteurs thermiques 2 ou 
4 ternps ontla réputation d'étre Capri- 
ceux à la mise en route... Ces moteurs 
de tronçconneuses, tondeuse 

débro ussallleurs, taille-hales.,, sûnt 
équirés du méme type de lañceur. 
Son rôle: entrainer le volant moteur 

at donc démarrer la machine 


Comment ça marche ? 

Le lanceur comporte une poulié en 
plastique qui accueille une corde- 
lette le plus souvent en Nylon tresse 
terminée par Une poignée, La poulie 
ést composée de deux joues, dont 
uné (101 en forme d'étoile) est sol1- 
daire d'une queue d'entrainement à 
dents-de-loup. Lérsqu on tiré éner- 

siquement la poignée, la rotation de 
la poulie est transmise par transla 

ton au moteur: les dents viennent 
alors s'engager dans deux cliquers 
du volant moteur. Ils « s'escamo- 
tent, lorsqu'on reläche la poignée. 
Dans certains cas l'entralnérmmentest 
assuré par un pignon d'attaque qui 
s emboile avec la couronne reliée au 





ë volant moteur. 

Ë Lorsqu on tire la polgiée, un ressort 

u de rappel logé dans le carter entraîne 

5 la poulie et donc le moteur. En 

à relächant la poignée, la corde se 

ie + réembobine : * automatiquement SUT 

S la poulie, jusqu'à ce que la poignée 1 Lelanceurest logé dans un carter latéral fixé 2 La « poulie » du lanceur tourne sur un axe, 
É rencontre la butée d'arrétil'onifice de par quatre vis. Couchez la tronçonneuse sur le solidaire du carter latéral. Dévissez sa vis 
= sortie du cordon). coté, relirez ces vis el soulevez l'ensemble pour centrale à 6 pans creux munie d'une rondelle 
ï Remplacer la cordelette est une libérer l'accouplement lanceur/volant moteur. d'arrél. Retirez la poulie et la corde usagée. 


63 





Mesurez si besoin le diamètre de la corde 2 Enfilez le cordon neuf dans le petit trou situé à à .. nissslend Li de ù 
usagee au pied à coulisse avant de vous sur la joue en étoile de la poulie. Nouez son extre- me ne Leg 


procurer un cordon neuf, Coupez la longueur  mité pour le retenir, puis enrouléz-le, en serrant LES re EN EP 


= z à r F = | Le: Le) L LL | IE | Lis 1 L lle h - QUE se | 
necessaire avec ne PINCE. fermement, autour de la gorge périphérique. A PO AU ES A OU RS COCA 
L LR (| s'ils es QUIr Lsr=n Le | Le ] 
TES = = - "] 












opération simple. Mais l8 patience 
est de mise l6rsqu on repositionne [a 
poulie ou que le ressort s'ex- 
trait par méparde de son 
D logement (voir encadré]. 
Diamètre du 
cordon: a verifier 
Sur une tronçonneuse 
notre exemple), toutes 
les pièces sont lactlement 
accessibles. Il faut toute- 
fois s'assurer que le diamétre du 
cordon neuf est identique à celui dé la 
corde usagée (oi 3 mm, dimensions 
courantes pour les petites machines). 
Par exemple, une cordelette de 
G 3 mm ne peut étre remplacée pal 
une 23,5 mm sous peine de la voir se 
coincer et d'empécher le rappel voulu. 
Reste à respecter la longueur préco- 
nisée par le fabricant (consulter la 
noce de l'appareil ou se renseigne 
en Magasin). 5 


= Le ressort de rappel est logé dans le carter En © Replacez la poulie et revissez rondelle et vis 
formé de spirale, I débuté par un cœtllel central centrales. Tournez la poulie du bout des doigts 
où s'engage la poulié. À l'autre bout, ilse termine pour tendre le ressort. Glissez la cordelette 
par une patte coudée engagée dans le carter. dans l'onfice de sortie sur lé carter. 





/ Passez la cordelétte dans la poignée # Positionnez le lanceur au-dessus du volant 
puis nouëz-la. Frocédez à dés essais. Pour moteur: la poulie vient en contact avec les 
aluster la longueur de corde, resserrez-la ou  cliquets du volant. Revissez les quatre vis de 
détendez-la d'un ou plusieurs tours. fixation. La machine peut reprendre du service... 
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Fiche pratique 


Intégrer une bo 


Personnaliser 


sa boite aux lettres, 


st apporter la touche finals 


décorative à 


la façade de sa maison. 


Voici une solution originale pou 
intégrer un banal boîtier en tôle 


aans 


TEXTE ET FHOICS MICHEL FERNIN 


un environnement 


champétre. 





| | titairé et Impersonnélle, Une 
M boite aux lettres normalisée ne 
se différencie d'une autré Qué par 54 
couleurétsa porte, SiMplé OU 4 recou- 
vrement. Réussir à La personnaliser 
est pourtant facile, Il suffit d'un peu 
d imagination! 

Si l'on habite à ls Campagne, le chemin 
communal qui passe en limite de 
propriété est l'endroit le plus pratique 
at judicieux pour installer sa boîte aux 
lettres, Dans notre exemple, un muret 
existant sert de support aux pierres 
qui v vontconstituer l' entourage déco- 
ratif du boîtier. Mais rien n ‘empêche 
de construire un petit ouvrage plus 
élaboré (pilier Maconn 1, Par € xempl a) 
pour lui servir d'abri 


La taille des pierres: 

une priorité 

La face avant est ici la plus Visible: 1l 
faut donc choisir deux Belles DIérres 
pour habiller les côtés du boîtier, Leur 
surface doit être la plus régulière 
bossible, 

Une pierre plate de schiste (lausé, 
légérement surdimensionnée (prévoir 
Un débord avant ét latéral de 3 à 
5 cm), fait office de chapeau : ele 
protège la boîte de la pluie et sert 
également à poser des plantes en Ré 
ou autres objets décoratifs. Quel que 
soit le matériau hoôisl pour le recou- 
vrement Se métal, bois...) il 
doit présenter UNE lépére pente de 
manière à favoriser l'évacuation des 
Saux de pluie et éviter toute infltra- 
tion dans la boite, 





1 Montez à blanc un moellon, la boîte aux 
lettres et un second moellon latéral, Placez 
la pierre de recouvrement. Vérifiez les dimen- 
sions et contrôlez Le niveau. 





2 Déposez la pierre plate. Un moellon doit être 
ici rétaillé pour ajuster le niveau. Aepérez Le 
trait de coupe à l'aide d'un crayon de maçon 
et d'un niveau à bulles. 


65 








Maconnerie 


3 Découpez le moellon à l'aide d'une 
meuleuse équipée d'un disque diamant, en 
suivant le trait de coupe. Veillez à la sécurité : 
lunettes de protection et gants sont conseillés. 


Se NID Ter € 
eue, "TT h 


Loti s 


= 


: Se 20 
© Sur la pierre support du boîtier, repérez l'érn- 
macernent des vis de fication puis retirez la boite. 
Gachez du mortier déposez-en un Ir sur la plérre 
(sans masquer ke repère), percez el chevillez. 









Î Posez la pierre de recouvrement sur les 
jambages, Si nécessaire, réecoupez $es bords 
a la meuleuse. Laissez un débord de 3 à 5 cm 
et pensez à la pente. 
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4 Au dos du boitier, rehaussez le muret de 
souténement à l'aide de moellons posés à sec, 
jusqu'a la hauteur des pierres latérales. Soignez 
les angles et montez les rangs à joints décalés. 





6 Remettez le boîtier en macée sur le mortier 
frais en juxtaposant les préperçages du fond, 
sur les chevilles préalablement posées. Vissez 
la boite aux lettres sur son support. 





8 À la truelle, déposez uné couchée de mortier 
sur les deux pierres latérales et sur lé rang 
de moëellons arrière. Présentez la pierre de 
recouvrement ét laissez sécher. 
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CONSEILS PRATIQUES 
« Pour éviter les infiltrations d'eau dans 


ERNEST ME UNE ef Me ET RS nn ef el pp cpl 


Le TRE RTL ET RITES Te DL ee) En TS el (710 
Lee Vlr 

Ra ei RE RE Ce TRE Te CS FR ele LU CET Ne Lei 
étre installé à l'entrée de la maison où de 

la propriété et située à hauteur d'homme, 


Les moellons proviennent 191 d'une 
démolition. Pour en trouver, 1] sufTit 
parfois d'éplerrer son Jardin, ou 
encore de profiter de travaux routiers 
pour demander à la direction dépar- 
tementale de l'Équipement de récu- 
pérer des pierres brutes en vrac. On 
peut également acheter des pierres 
de la région chez un marchand de 
matériaux, Mais elles sont en général 
calibrées et donnent à 18 construction 
un effet trop régulier 


Deux types de montage: 
scellé et à sec 

Dans cette réalisation, seules les 
pierres latérales et de recouvrement 
sont scellées au mortier (dosage: 
1 vol ciment, à vol. de sable à BUT, 
#5 vol. d'eau), Il est gâché dans une 
auge Jusqu'à obtenir uné pâle un 
peu lerme, Mails pas trop mouillée. 
L'assemblage de moellons destiné 
à surélever l'« arrière + du muret 


jusqu'à hauteur de la boîte est réalisé 


à sec, Monté sur un où deux rangs, 
voire plus selon la dimension des 
pierres à portée de main, 1 sera dissi- 
mulé par de la végétation. s 
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_ Vente ou location: 
_ les diagnostics 


__ MAS d'OFRE 
LACRMULE DE MON 
ANCETRE ACHUISTE 
FOUR LÆ TRALSFORMER 
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obligatoires 


Si vous louez ou vendez votre maison, 
vous devez préalablement faire réaliser 
certains diagnostics techniques, 
indispensables pour aller jusqu au bout 
de votre projet. Mieux vaut être informé 
avant de choisir le diagnostiqueur 


P our la vente de votre logement 
selon sa date de construction 
et sa localisation, vous devez fournir 
jusqu'à neuf diagnostics. Four une 
location, trois diagnostics sont né- 
céssalres. 


Plomb et amiante : les plus 
anciens 

Obligatoire en cas de vente, le « dia- 
gnostic amiante * concerne tous les 


1587. Pour un appartement, il vous 
faut également un diagnostic pour 
les parties communes (à récupérer 
auprès du syndic de l'immeuble). 
Il a une durée de validité illimitée. 
Le * constat de risque d'exposition 
au plomb + indique la présence ou 


TETE CATHERINE DOLEUX ILLUSTRATIONS JEAN-PHILIPPE PEYRAUD 


BON À SAVOIR 


Le vendeur d'un appartement en Copropriété 
a l'obligation de donner la Suüperictke du ben. 
MIRE ne RC Re alu le Tps Er |ITE 

a CRD Dec) |L SD le lle Ne) A Res NTSC ES |: 
vente, l'acheteur peut démancder dans un délai 
d'un an la diminution du prix de vante. L'agent 
Dutaniele ER RULES Dr Te TES 
charger de Ce métrage. 





bâtiments construits avant le 1* juillet 


l'absence de plomb dans les murs, 
plafonds, sols... du logement mis en 
vente où en location. En revanche, il 
ne donne aucune indication sur les 
canalisations. Ce diagnostic est obli- 
gatoire pour les maisons individuelles 
et les appartements en copropriété (y 
commpns dans les parties communes), 
lorsque leur construction date d'avant 
1343. Le document est valable 1 an si 
du plomb a été décelé. 


Termites : variable selon 

les communes 

Un état parasitaire datant de moins de 
6 mois doit étre établi si vous vendez un 
tien situé dans Une zone contarninée 
par les terrnites où à risque, Four savoir 
si vous êtes concerné, renselenez-Vous 
à la mairie, auprés de votre notaire ou 
d'une agence immobilière. Vous pou- 








vez également prendre connaissance 
des zones infestées en consultant le 
aite de l'Observatoire national des 
termites (www.termite.com.fr). Ce 
+ diagnostic termites » est obligatoire 
pour les maisons individuelles mais 
également pour l'ensemble des parties 
pnvatives d'un lot de copropriété (ap- 
parternent et cave). 


Gaz, électricité : pour mieux 
prévoir les dépenses 

Que vous vendiez ou donniez en loca- 
ton un logement, vous devez remettre 
un certificat de performance énergé- 
tique (ou diagnostic de performance 
énergétique, DPE) à l'acquéreur où au 
locataire, afin que ce dernier chiffre 
le montant prévisible des dépenses 
liées à la consommation d'énergie. 
D'une durée de validité de 10 ans, ce 
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Que dit la loi 


certificat n'a qu'une valeur informs- 
tive. Il indique la quantité d'énergie 
effectivement consommée où estimée 
pour ure utlisation + standardisée » du 
logement et classe celui-ci de À, très 
économe, à G, très énergivore. 

Si le bien que vous vendez comporte 
une installation au gaz et/ou électrique 
de plus de 15 ans, vous devez faire réa- 
liser un où deux diagnostics, selon le 
cas, en vue d'évaluer les risques pou- 
vant compromettre la sécurité des 
personnes. Four un logement en co- 
propriété, seules les installations se 
trouvantà l'intérieur de l'appartement 
sont visées, La durée de validité de ces 
diagnostics est de 3 ans, 


Risques technologiques et 
naturels : au cas par Cas 

5 le bien ris en vente où en location 
se trouve dans une zone couverte par 
un plan de prévention des risques na- 
turels prévisibles ou des risques tech- 
nologiques, un état des risques datant 
de moins de 6 mois doit être annexé à 
la promesse de vente ou au bail, Ces 
zones sont définies par arrété préfec- 
toral. Pour savoir si vous étes concerné, 
adressez-vous à 18 maine ou la préfec- 
ture où consultez le site www. prim. 
net, rubrique « ma commune face aux 
naques », Si vous êtes souris à cette 
obligation, sachez que c'est à vous 
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qu'il apparent d'établir ce document 
sur un imprimé offioel, disponible en 
sous-préfecture, à la mairie ou télé- 
chargeable sur le site www. prim.net. 
Si le vendeur ne produit pas l'état des 
risques naturels et technologiques, 
l'acquéreur peut demander la résolu- 
ton de la vente où une diminution du 
prix auprés du tribunal de grande ins- 
tance (un avocat est alors nécessaire), 


Assainissement autonome : 
le petit dernier 

La récente réglementation" impose aux 
propriétaires de fournir à l'acquéreur 
un « certificat de contrôle de l'instal- 
lation d'assainissement non collectif « 


D î u. [ 


Ou MAGNOSTIQUEUR 


|  sila maison n'est pas raccordée 
au tout-à-l'égout. 51 vous êtes 
concerné, ce document a dû vous 
être délivré par la commune après 
la visite du Service public d'assai- 
nissement non collectif (SPANC), Si 
vous ne l'avez pas, adressez-vous à 
la mairie. La durée de validité de ce 
certificat est de 3 ans 
Sauf pour l'état des risques naturels et 
technologiques, et l'assainissement, 
tous les documents du dossier de 
diagnostics doivent être établis par 
un professionnel certifié. Comme 
les tarifs sont libres, n'hésitez pas 
à faire jouer la concurrence. Confer 
la totalité des diagnostics à une seule 
entreprise permet de limiter la note. 
Vous pouvez consulter la liste des 
professionnels de votre région sur le 
site www.developpement-durable. 
gouv.fr, rubrique + ville durable amé- 
nagement et construction durable s, 
puis « bâtiment et construction « et 
enfin + diagnostics techniques immo- 
biliers +, Sur cette derniére page, vous 
trouverez dans le texte un lien « an- 
nuaire +, Autre site à consulter: www. 
promotelec-services.com/diagnostic- 
de-performance-energetique. 
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Faire son 


Votre facture de fioul ou de 
az s'alourdit ? Fensez au bois 
chauïftage, une solution 

conomique et écologique. 


_ mi 


[Ds 


“a 


A hurmidite égale, tous les arbres 
possédent un pouvoir calon- 


lique sensiblement équivalent, Par 
exemple, il vane de 5,1kWN/Eg pour 
le chéne à 5,3 EWN/Eg pour le sapin 
ou le bouleau. 


Faire feu de tout bois ! 

Cnéne, hètre, châätaignier, charme, 
rênes, nover et de nombreux arbres 
Muitiers sont classés parmi les bols 
denses, Leur bois chauffe bien plus 
longtemps que celui des résineux 
{éploéa, pin, méléze...) et de certains 
feuillus tendres ie saule.…. 

On déconseille à tort le chaätaignier 
et les résineux car 1ls ont la réputsa- 
on d'éclater en brûlant Il suffit de 
s'équiper d'un pare-feu ou d'opter 
pour un foyer fermé, Enfin, les résines 
des conifères ne provoquent plus 
aucun désagrémentavéc les appareils 
à double combustion; les résineux, 
riches en gaz, s y avérent au contraire 
calorifiques 


Quels équipements ? 

Les troñconhéeuses thermiques 
sont conçués pour le travail d'abat- 
tage. Leur puissance Varie entre 30 
et 50 em. Les appareils de débtitagse 
sont Moins pUuISsants et plus légers. 
La gamme offerté par les troncçon- 
neuses électriques répond à ce dernier 
emploi, La chaîne doit être affûütée 
plusieurs fois durant une journée de 
coupe et la tension réguliérerment véri- 
fée, à froid 

51 vous optez pour le sclage ne 
confondez pas scie à bûches et scie 


Étéitiu Conseils de saison 
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arbtoncole, & lame rétractable, dulisée 
pour la taille et l'élagage, Enfin, €hoi- 
sissez le type de denture selon que 


vous sciez des branches sèches ou 
vertes. Les plus courantes sont les 
scies à denture 1sccèle pour le bols 
sec et l'américaine pour Le bois vert, La 
hache sert indifféremment à abattre 
les petits arbres où à fendre des 
vûüches de faible diamétre, Quant à la 
serpette (ou la Sérpe), outre son rûlé 
dé débroussaillage et d'élagage, elle 
tranche 185 petites branches etsert à 
faire des fagots, Pensez à affüter leurs 
fers régulièrement, 

À noter: il est conseillé d'abattre le 
Dis en lune descendante, lorsque a 
sève est localisée dans les racines. s 


sw nustiGa.Îr 


Liz + fre Murs = 
LE ‘1 LE n Li : 


lu 


à iris l , - p fi 


LL ei L} da2%1n 





L: 





(EXTE QUYLAINE GOULFIER 
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PRET 


soi-même 





Construire un escalier 
quart tournant en béton 


Pour qu'un escalier soit 
pratique et confortable, 
sa conception doit être 
faite dans les règles 

de l'art... tout comme 
sa construction qui 
impose une grande 
minutie. 
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Difficukté:66060 
Coût : 900 € 


| Temps : 3 jours à 2 personnes 
(hors séchage) 


(1} Collet (variable) 
(2) Paiïllasse 
Limon 

(4) Remplssage tout venant 1455 
(5) heculement de départ 


Emmarchément 


Équipement : mètre, équerre, 
 cordeau à tracer, règle de maçon, | 
niveau à bulle, truelle, pelle, 
pioche, chevillettes, burineur, 
tenailles, scies égoiïne et 
circulaire, marteau de coffreur, 
brouette, bétonnière, étais. 
























votre plan 

Retrouvez cette réalisation 
sur wwu.svstemed.tr'boutique 
Qu au centre de ce magazine 

* olfre réservée aux abonnés 
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“ans cette grange réhabilitée 
datant du XVT siécle, l'ancien 
escalier droit, accessible par 

une trappe et particuliérement raide, 
descendait au sous-sol. Pour les pro- 
priétaires qui souhaitaient aménager 
le sous-sol, la seule solution était de 
déposer l'escalier existant afn de re- 
construire un ouvrage plus praticable. 


Bien concevoir à partir 

de l'existant 

Repenser un escalier est une opération 
qui exige du temps et s'avère contra. 
gnante puisqu'il faut tenir compte 
du bat et de la trérme existants. Les 
calculs du dimensionnement doivent 
ètre extrémement précis et la mise en 
Œuvre pOUreUse, 

Avec 16 marches dont un quart tour- 
nant, pour une hauteur de 2,60 m à 
monter, la solution a été de couler un 
escalier en béton, avec 15,5 cn de hau- 
teur de marche pour un giron de 30 cm. 
Le muret haut est en pierre de tuffeau, 
le mur côté gauche en pierre de pays. 
sur le mur opposé, un doublage en 
plaques de plâtre facilite l'encastre- 
ment de points lumineux 


Comment dimensionner 

un escalier ? 

Les marches sont ici recouvertes d'un 
dallage en pierre reconstituée posé au 
mortier-colle. Mais le béton peut être 
laissé brut, simplement verni ou habillé 
de peinture, bois, carrelage, métal. 
Un escalier tel que celui-ci est déter- 
miné par le nombre de marches, leur 
hauteur et la valeur du giron (dis- 
tance horizontale entre le nez de deux 
marches consécutives), La hauteur de 
marche doit étre compnse entre 16 et 
20 cm. Le giron, lui, doit étre Supérieur 
à 24 cn, sans excéder 35 cn. Pour que 
l'escalier soit pratique et confortable, 1 
faut appliquer la formule dite de Flon- 
del: 2? hauteurs de marche + 1 giron 
= entre 60 et64 cm. Quant à l'échappée 
(le passage libre au-dessus de l'esca- 
her), elle doit être comprise entre 1,90 
èt 2,10 ms 








E Creusez le sol jusqu'à ce que 
l'espace nécessaire à l'escalier soit 
dégage. 


Mesurez la trémie existante : sa 
largeur, le reculement d'arrivée et de 
départ et l'échappée. Reportez ces 
mesures au sol, à l'échelle 1, à l'aide 
d'un cordeau à tracer. 


E Pour représenter la ligne de fou- 
lèe*, prenez comme référence la moi- 
lié de la largeur de l'escalier, si elle est 
inférieure à 1 m. Tracez le rayon de 
courbure au moyen d'un crayon placé 
à l'une des extrémités du cordeau, 


# MESURES ET TRACÉS 





hémercienents à l'anireprise LISA [6] ei à 8 société Serge Gautier 5] 
TEXTE BAUNO GUILLOU FHOTOS VINCENT GRÉMILLET 








El Mesurez la hauteur entre les deux 
paliers. Calculez le nombre de marche 
nécessaire pour reller les deux niveau. 


E À l'étage, repérez le niveau du sol 
fini. Reportez cette mesure à l'aplomb 
du depart du futur escalier. 





EG Tracez le balancement des marches à l'aide d'un métre Tracez ensuite au cordeau l'ansemble des marches. 
et d'une équerre. Veillez à conserver la même distance de Ce dessin servira de plan de référence et de plan d'axécu- 


giron au niveau de la ligne de foulée. 





tion pour réaliser les coffrages à installer en périphérie. 





Positionnez et clouez les premières 
planches de coffrage sur des tasseaux. Vérifiez 
que la largeur est constante par rapport au mur. 


EË Positionnez les bastaings pour coffrer les 
premières marches. Lilisez des cales en bois 
fixées à l'aide de chevillettes ou clouées contre 
là planche de rive. Vénfiez l'aplomb au niveau, 
le giron et la hauteur au mètre. 








LE] Après avoir découpé à la bonne longueur 
le premier bastaing formant le début du quart 
tournant, clouez-le à des cales intérposéés 
que vous devez enfoncer jusqu'au niveau du 
bastaing précédent. 


ÉE] Poursuivez la mise en place des bastaings pour former 


p 1 E 





he RE 4 

Le.— = a e Ë = e-— De 11 ILE dot 

IE après avoir découpé les planches à dimension à l’égoine et selon F5 IT] Nivelez et tassez la terre pour terminer la 
l'inclinaison voulue, reportez sur le coffrage le tracè des futures marches. pente de l'escalier. Posez des treillis soudés et 
Aidez-vous d'un niveau et d’une grande régle calée contre le mur d'enface.  ligaturez-les entre eux avec du fil métallique. 


F FRA 








FE Placez quelques étais en bas de l'escalier contre la planche formant la première marche, pour 


l'arrondi. Laissez un retrait d'environ 2 cm sous les repères, pour retenir le béton. Faites de même sur le côté droit, dans la descente d'escalier afin de stabiliser la 


la FEU du revêtement de pp {a LES 








. "F 


EL | 


Pour faciliter le déplacement de 

la brouette remplie de béton jusqu'aux 
marches du bas, posez un chemin 

de planches au centre de l'escalier. 

















OL Ars [se] Pour en savoir pus 


| CS LE 


CRT Escalier en béton: 
cs hr coffrage et armature 
www.systemed.frficheG690 
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EI 


Te otre 





Un mur de placards 
dans une chambre 








Constitué de 
panneaux de medium 
assemblés par collage 
et vissage, ce vaste 
placard est simple 

à réaliser avec du 
matériel de location. 
Il permet d'optimiser 
l'espace dans une 
chambre ou un salon, 
à petit prix. 
















PS 21 
} 6 rs « 4 
ILæ n'es — 
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algré ses grandes dimen- 

sions, ce placard mural peut 
sétre fabriqué chez soi, sans 
at telier: noutillage. En effet, le matériel 
(station de peinture airless et cloueur 
pneumatique) peut être loué dans 
des enseignes spécialisées (Kiloutou, 
Loxarn...) ou des magasins de brico- 
lage, qui fournissent aussi les conseils 
d'utilisation. Ces derniers proposent 
également un service de découpe du 
bois, L'essentiel est de prendre les me- 
sures de la pièce avec soin, afin de réa- 
liser un dessin précis, puis un plan de 
découpe coté en millimétres (en tenant 
compte de la dimension des panneaux 
entiers) ou une fiche de débit. 





Le medium :économique et 
résistant 

Le mediurn de 19 mm d'épaisseur uti- 
lisé pour cette réalisation est un ms- 
tériau économique, stable ét particu- 
liérement bien adapté pour recevoir 
une peinture où une finition laquée. 
En outre, il se ponce bien et sa sur- 
face dure ne craint pas les chocs. Seuls 
inconvénients: son poids élevé et la 
porosité de ses chants qui se fendent 
facilement si l'on enfonce des vis ou 
des clous trop prés des bords. 

Les étagères et les côtés formant les 
rayonnages sont ici collés et cloués. 
Mais on peu: également les assembler 
par vissage, à condition de pratiquer 
des avant-trous du diarnétre des vis et 
de les fraiser à 45° pour que Îles têtes 
de vis ne dépassent pas en surface. 
Il faut alors utiliser des vis de © 4 x 
50 mm, à une distance des bords de 
6 cm minimum 


Finition lacuée pour plus 

de luminosité 

Ce placard occupant la totalité d'une 
paroi, mieux vaut choisir une finition 
claire et discrète, La laque apporte de 
la profondeur et offre une surface qui 
réfléchit la lurnière et semble agrandir 
l'espace. Elle s'applique au spalter (sur 
un primaire de préférence) en deux, 
voire trois fines couches successives, 
en « tirant +» puis en croisant les passes 


afin d'éviter le « cordage » (traces laïs- 
sées par le spalter). Un léger ponçage 
(égrenage) au papier de verre (grain 
400) est nécessaire entre chaque 
couche. Le dos et les rayonnages sont, 
quant à eux, recouverts d'une pein- 
ture acrylique satinée (trois couches) 
utilisée également comme apprét pour 
tous les chants poreux, y compris ceux 
des portes. 


Hamnerciements à l'entreprise Bancouwt [F5] 
TEXTE BENOIT HAMOT FIETOS VINCENT GRÉMILLET 


Difficulté : ® © © © 

Coût: 350 € 

Temps: £ Jours 

Équipement : équerre, mètre, 
rouleaux à laquer, spalter, 
cloueur pneumatique et 
compresseur d'air (à louer), | 
perceuse-visseuse, mèche à bois | 
© 35 mm, station de peinture | 
airless (à louer) | 


be. 





Dessinez un plan de découpe coté Pour rattraper les découpes, ou si vous disposez de chutes à réutiliser, 


d'après les dimensions standard des utilisez une scie 


panneaux de médium de 19 mm. 


El Mesurez la distance 
entre chaque étagère et tra- 
cez les parallèles sur les 
faces intérieures des cûtés. 
Tracez également les axes 
médians sur les cûtés exte- 
rieurs, afin d'aligner les fu- 





circulaire montée sur rail de quidage. Surélevez la pièce et 
installez a sur un support stable (ici des palettes récupérées). 





F5 







Un mur de placards 

















Ro © nt } ‘A. - Le : bg à 
Encollez généreusement les chants de la première tablette et dépo- E Pour clouer la tablette, travaillez à deux: un la maintient le long du tracé intérieur des côtés, l'autre 
sez un filet de colle sur le côte, le long des repères traces préalablement, la fixe en face extérieure à l'aide d'un choueur pneumatique muni de pointes téte homme (L. 50 mm, 
Un biberon de colle vinylique à prise lente évite l'usage d'une brosse. bien centrées dans l'axe, et espacées de 10 cm. Procédez ainsi pour chaque tablette (collée/vissée). 


FE Aprés avoir fixe la derniere 
tablette, vérifiez l'équerrage des 
dessus et sous-faces des él8- 
ments. Au besoin, modifiez l'in- 
clinaison des panneaux jusqu'à 
ce que les surfaces soient rigou- 
reusement parallèles. 





LA Lorsque les 9 tablettes sont 
fixées d'un côté, tracez leur em- 
placement et leur contour au 
crayon sur l'autre côté, de façon à 
bien rendre visible leur épaisseur. 








É Procédez à un double encollage comme E Aesemblez comme précédemment. Mainte- 10| Réalisez une deuxième étagère en suivant toutes les étapes pré- 
précédemment: déposez un cordon de colle sur nez bien le choueur dans l'axe des panneaux pour  cédentes. Relevez ces deux structures contre Le mur et assemblez 
les chants poreux des tablettes en medium. éviter que les pointes ne s'enfoncent de biais. l'élément intermédiaire comportant une seule tablette (pendene). 


UP «4 | 
a 
| 4 





Eu 
1L 
li 
































Placez les chamieres dans leur logement. La platine EE si vous utilisez des vis euro, prépercez les points | 
doit être parallèle au bord: vérifiez à l'équerre. Marquez de fixation (mèche de 0 5 mm. Sinon, marquez les axes ou des vis à bois de O 4 x 20 mm. Ce modéle comporte 
l'emplacement des vis de fixation de la platine. avec une pointe puis utilisez des vis à bois classiques. un cache de propreté, à refermer sur les têtes de vis. 





Reportez les axes des charnières sur les côtés (axes horizontaux), Vissez les platines sur les côtés. Utilisez des ET 11 est aussi possible de présenter la porte 
puis tracez l'axe des vis de fixation des platines (axes verticaux). La vis à bois de 4 x 20 mm, puis enclenchez les  avecles platines déjà enclenchées sur les char- 
distance de cet axe par rapport à la façade dépend du type de charnière. charnières (fixées surles portes) sur les platines.  nières, puis de visser directement les platines. 


5. APPLICATION DE LA P 


22 Dans un bac, diluez la peinture acrylique 
avec de l'eau. Mélangez avec une spatule en 
bois ou un pinceau jusqu'à obtenir une conss- 
tance assez fluide pour étre projetée au pistolet. 





RENE 





FE Installez le système de projection airless 
selon la notice. Il comporte une pompe à piston 
reliée à un tuyau qui aspire la peinture et la 
refoule sous pression vers la buse du pistolet. 





FE] Projetez une première couche en bandes 
croisées sur l'ensemble de la structure. 
Déplacez le pistolet d'un mouvement régulier, 
à La fois lent et continu. 
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Fournitures 


+ Panneaux de medium ép. 19 mm 

« Charnières Invisitles 

* Bäche de protection 

« Pointes de 50 mm pour clougur 
pneumatique 

Vis euro O 5 x 20 mm, 
vis à bois © 4 x 20 mm 

« Vis et chevilles (selon nature 
de la paroi) 

+ Papier de verre (grains 120, 
280, 400 

+ Colle vinylique à prise lente 





| 


F5 Maïtriser ce procédé demande une certaine expé- Éliminez Les coulures et/ou les éventuelles surépais- 


É LS | AN 3 + Loqueteaux à pression magnétique 
rence pour obtenir peu de brouillard et éviter les coulures.  seurs à l'aide d'un petit rouleau à poils courts, Conservé (touche-läche) ae 


+ Peinture acrylique Manche 

+ Peinture laque glycérophtalique 
{plusieurs teintes de blancs), 

- White-spirit 


Protegez le sol et les murs avec une bâche ou des cartons. à portée de main, il vous permettra d'agir rapidement. 


Certains panneaux peuvent se peindre, sans avoir à plaquer les chants 
(bande de finition) : 

- Medium (19 mm d'ép., 12 €/m}: stable, mais lourd et sensible à l'humidité. 
- Multiplis okourmé (18 mm d'ép., 23 €/m* qualité marine): formé de 9 plis 
(feuilles de placage déroulé contrecollées). Léger, il résiste à l'humidité. 

| Sa qualité de surface laisse apparaître le grain du bois à travers la peinture. 
L_- Panneau 3 plis épicéa (19 mm d'ép., 24 €/me qualité marine): constitué 

| de couches de bois tranché. Idéal pour les grandes portes, car très léger. 


À Les panneaux destinés à réa- 
liser des cloisons fixes (plaques à 
base de plätre, cellulose, oxyde de 
magnésium...) ou mobiles (vinyle 
expanse.….| peuvent étre utilisés à 
condition d'être visses ou agrafés 
sur une structure porteuse. 















































B Les chants des panneaux en 
agglomeré doivent être soit alésés 


par de fines baguettes de bois soit . 
plaques, afin de masquer la tranché + = 
| eu | irrégulière et fragile. Des portes sans 

C Si vous utilisez une peinture en  U |; | | \ 5 — pos gnee 
phase aqueuse sur du bois, il est re- es | Pour éviter la fixation de boutons 
commandé de mouiller les surfaces | EL. ou poignées et conserver les lignes 
à l'éponge, puis de poncer au papier dt : épurées de l'aménagement, vissez 
de verre extrafin les fibres du bois . TT n des loqueteaux à pression magnétique 
qui se sont relevées avant de peindre. « ti | {« toucheläche ») à l'opposé des cûtés 
: | | | mb ec supportant les platines des chamières : 
Re M Le RE | ( ET ils permettent d'ouvrir les portes par 
rouleau dans la peinture) font partai- : Ce Re . 
tement l'affaire pour les peintures en ini | Un conseil : placez-ls de préférence all 
phase aqueuse où solvant. Utilisez à | milieu de la parts, Fréférez les modeles 
des rouleaux à laquer (poils courts}. CO me dotes d'une gache en métal: celle an 









































plastique se casse plus facilement. 
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A faire 


soi-même 





Poser une trame chauffante 
électrique sur du carrelage 


Alternative au sèche- 
serviettes, le plancher 
chauffant électrique 
basse température 
permet d'obtenir 

très rapidement 

un excellent confort 
sans gros travaux. 





Difficulté: 9 600 
Coût : environ 400 € 
| (hors carrelage) 
Temps : 3 jours 
| Équipements : ciseaux, 
tournevis, truelle, taloche 
crantée, éponge, rouleau à | 
peinture, testeur électrique, 1 
| visseuse, scie cloche, meuleuse, M 
| carrelette, rainureuse…. 








(1) Revêtement neuf 
(2) Mortier-colie 

(@) Trame chauffante 
Carrelage existant 


ans 
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l'existe deux solutions pour chauf- 
fer une salle de bains: le classique 
radiateur - mais le sol reste froid - 
ou un système de chauffage par le s0l 
En rénovation, équiper toute la mal- 
son d'un plancher chauffant est certes 
performant mails coûteux. On peut en 
revanche chauffer efficacement une 
pièce d'eau sans réaliser de gros tra- 
Vaux, en optant pour un chauffage 
basse température par le sol 


Un appoint confortable. 

et adhésif! 

Le systéme relénu sur ce chantier 
(e Confortmmat STE + de Dieléage} palle 
temporairement la sensation de 501 
froid (ce n'est pas un chauffage cen- 
tral!}, Il est composé d'un treillis en 
fibre de verre autoadhésif de 50 cm 
de largeur, sur lequel est fixé un câble 
chauffant blindé (diamètre inféneur à 
5,5 mm). Le procédé est basé sur l'inté- 
gration de cet élément chauffant dans 
la colle à carrelage. La trarne adhésive 
se colle en effet directement sur du 
carrelage existant après l'application 
d'un primaire. L'enrobage des élé- 
ments chauffants nécessite l'emploi 
d'un mortier-colle dit flexible (type C2- 
51/52, Weber, Farexlanko ou PRE) qui 
résiste aux déformations liées à la rise 
en chauffe 


Le systéme est associé à un réguls- 
teur électrique mural proposé par le 
fabricant et raccordé à une sonde de 
sol. Il dispose d'une minutene réglable 
jusqu'à 7 h. En matière de sécurité, le 
régulateur doit étre installé dans la 
zone de la salle de bains distante de 
plus de 60 cm de la douche et/ou la bai- 
gnoire, conformément à la réglemen- 
tation (NF € 15-1001. Il doit étre relié à 
un disjoncteur différentiel 30 mA au 
tableau électnque. En cas de raccorde- 
ment à un thermostat dont l'indice de 
protection (IP} est inférieur à 30, celui- 
ci doit obligatoirement être installé à 
l'exténeur de la piéce. 5 











Dans la pièce vide, après repérage et traçage au sol, réalisez 
2 saignées à la rainureuse: une pour la liaison froide reliant le ther- 
mostat au cable chauffant, une pour la sonde de température. 


Passez les gaines annelées 
dans la cloison depuis l'empla- 
cement du thermostat jusqu'en 
pied de cloison, puis dans 
chaque rainure. 


E Les gaines doivent rester en position. Si 
nécessaire, déposez des points de colla PU (Pat- 
ex, Bostik} an fond de rainure pour les maintenir 


ns PRÉPARATION DU SOL 


Remerciements à & société Déléage 


TEXTE LOICK FARSY PHOTOS YVES ROBIC ELLISTHATIO# CORINE DÉLETRAZ 





F1 À l’aide d'une scie cloche de 67 mm de 
diamétre, découpez le logement de la boite 
d'encastrement du thermostat. 





FA Après avoir vérifié l'état de surface du support (planéité, propreté, 
aspérités) et, au besoin, effectué un ragréage", appliquez une couche 
de primaire au rouleau, I favorise l'adhérence du mortier-colle. 





À faire soi-même Poser une trame chauffante 


2 








a MISE EN PLACE DE LA TRAME CHAUFFANTE 


# Im. 
| “ ; C 













E Insérez la liaison froide dans la gaine de- Déroulez la trame chauffante selon votre calepinage et les 
diée. Récupérez l'extrémité au niveau de la prescriptions du fabricant, Elle ne couvre que les zones de circu-  autoadheésive en l'aplatissant délicatement au sol 
boite d'encastrement du thermostat. lation. Il est interdit d'en placer sous la baignoire, les meubles etc, pour obtenir une surface homogène. 


Découpez la trame à la longueur désirée à L ue. 
l'aide de ciseaux, pour l'orienter différemment | 
LE n 2 si nécessaire, Attention de ne pas sectionner ou 
prit SIPRTEETII NS Sr ; | ah it | 
Qu ü FE écraser le câble chauffant (en rouge). 
| a . Es teiil - dé 


a 


EH AE ui S Étalez la trame sur toute la surface (sans 
= chevauchaement, ni franchir des joints de dila- 
tation ou de fractionnement). Reportez sur le 
plan de pose (fourni), les cotations de surface 
chauffée par rapport aux cloisons at l'empa- 
cemant de la liaison froide et de la sonde. 
















7 


|| 


IR 







ER Coupez le surplus de liaison froide au À l'aide d'un testeur é contrôlez la 
niveau du thermostat, Raccordez-la au sys- résistance du câble et le bon isolement de la trame. 
tème de régulation, puis mettez sous tension.  Reportez les données sur la fiche de garantie. 





LE L 
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V3. POSE DU CARRELAGE 


Ê L À, ! 
" à AE 
ÎLES ' =. 


L 





Le double ancollage peut étre parfois 


| | À |A PI délicat, notamment avec des carreaux 
LE nr | er MOT EE CT es grand format. Dans ce cas, il est 

ŒÆ Gachéz un mortier-colle (classé C2-51/82) ét recou- Établissez un plan dé calepinage ét débutez la pose possible de procéder à l'enrobage 
vréz-en la trame chauffante à l'aide d'une taloche crantée du carrelage dans l'angle lé plus visible dé la pièce. En- de la trame chauffante au mortier- 


de 10 mm. Déplacez le peigne dans la largeur de la tramé. collez le dos dés carreaux au mortiér-colle. colle (spatule crantée puis lisseuse} 


Le et, le lendemain, d'effectuer la pose 

; Apres découpe à la largeur sou- proprement dite du revêtement de sol 
haïtée, encollez les profilés de porte avec un simple encollage {sauf 
(ou nez de marches, etc.) à l'aide prescription contraire du fabricant). 





d'une truelle. Leur hauteur doit être 
équivalente à l'épaisseur du mortier- 
colle + carrelage. 


Siles découpes droites peuvent 
être réalisées facilement à la carre- 
lette, d'autres, plus complexes, né- 
cessitent une meuleuse équipée d'un 
disque diamant. 
Fournitures 
+ Trame de 5,55 m avec câble 
17 Poursuivez l'encollage en nettoyant régulièrement les Effectuez la première mise en température après chauffant de 37 W de puissance, 
carreaux à l'aide d'une éponge humide, Puis jointoyez à séchage complet (une semaine) ou, idéalement, après tous liaison froide, sonde 
l'aide d'un mortier à joints spécifique (Bostik, Sika, Weber). les travaux de finition (mur, sol, plafond et mobilier). . Thermostat 
+ Boite d'encastrement 

- + Primaire pour carrelage, 

mortier-colle et mortier à joints 

pour carrelage 
+ Profilés de finition de sol 
+ Carrelage 





:[=] Four en SAVOir plus Ü 


Poser mdatonds et planchers 
chauffants électriques 
vw systemed.fr/fiche 159 
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Mode d'emploi 









Le treuil à mâächoires: 
la force décuplée 







(1) Barre de manœuvre 
(télescopique) 
(Z) Bouton de verrouillage 

de la poignée de débrayage 
(3) Poignée de débrayage 
Levier de marche arrière 
(5) Levier de marche avant 
(8) Broche d'amarrage 
Goupille de verrouillage 
de la broche 


Entrée du câble 
(#) Crochet et câble de traction 


0) Élingue d'amarrage 
























































| S4 n°804 « janvier 2013 | www.systemed.fr 


Peu encombrant et rapide à mettre en 
œuvre, ce type de treuil développe une 
force considérable. Sa seule contrainte: 


disposer d'un point d'ancrage plus solide 


ou plus lourd que la charge à ürer. 


e câble d'un treuil ordinaire 

s'enroule sur un tambour 

mais pas celui d'un « tire- 
fort + ou treuil manuel portable à 
cable passant, Son câble est en effet 
entrainé de façon rectiligne par un 
mécanisme auto-serrant: deux paires 
de mächoires qui fonctionnent alter- 
nativement. Elles sontactionnées par 
la barre télescopique qui prolonge l'un 
ou l'autre des leviers de manœuvre: 
l'un servant à tirer la charge vers le 
treuil, l'autre permettant de détendre 
le Câble où de retenir une Charge dans 
un escalier, sur un plan incliné, etc. 


Une traction importante 

Un effort de quelques dizaines de 
kilos au levier suffit à développer une 
force de plusieurs tonnes. Laquelle 
peut encore étre augmentée par une 
ou plusieurs poulies de « mouflage ». 
Cette force de traction permet d'ar- 
racher des souches, de déplacer des 
troncs, voire de redresser un arbre 
en vue de l'arrimer à un autre. Elle 
peut aussi permettre de positionner 
des machines-outils (tour à métaux, 
fraiseuse.| ou toute autre charge 
impossible à déplacer, même à 
plusieurs personnes. Cela, à l'hori- 
zontale comme à la verticale (le treuil 
pouvant être suspendu), et sans limite 
de distance puisqu il suffit de choisir 
un câble plus long que celui d'origine. 


Acheter ou louer ? 

Pour un particulier, l'usage d'un tel 
matériel est peu courant pour justifier 
son achat équipé avec 20 m de câble 
et deux élingues, le modele de 3,2 
tonnes utilisé icicoûte plus de 1500 € 
neuf. Mëme d'occasion à moitié prix, 
l'achat n'est pas rentable. La loca- 
tion est donc la meilleure option kh 


S'il arrive que 
la goupille de 
sécurité casse, 
elle ne doit être 
remplacée que 
par son 
équivalent, 
fourni avec 

le treuil. 


Déroulez le câble de traction entre l'objet 


à tracter ou, ici, la souche à extraire. Évitez 
autant que possible de tordre le cäble ou de 
le laisser former des boucles. 





Pour dalisser le câble dans le treuil, il faut 
d'abord débrayer son mécanisme : tournez le 
bouton de verrouillage (gauche ou droit) et 
poussez la poignée de débrayage vers le bas. 


Poussez le cable à travers le treuil (avec le 
levier de marche avant si nécessaire). Un pneu 
protège le treuil de la terre. Il offre aussi un 
point d'appui souple pour tirer le câble. 


Remérc'aments à ls société Klaus 


TEXTE ET PHOTOS HERVÉ LHUISSIER 





Amarrez le câble à l'élingue de traction. 
Passez ses boucles dans le crochet. S'il 
dispose d'un linguet (partie basse articulée) 
assurez-vous qu'il se referme correctement. 





introduisez le cäble de traction par l'ori- 
lice correspondant situé à l'avant du treuil 
avant d'amarrer celui-ci. Sinon, les boucles de 
l'élingue d'amarrage génent la sortie du cable. 





Amarrez be treuil au point fixe avec l'élingue 
restante, Poussez là broche à travers les boucles 
de l'élingue et faites-la ressortir de l'autre côté 
du treuil. Replacez ensuite la qoupilé. 
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eg = ON : l n = es 
LL eUIL à Macs 


D 


Mode d'emploi L 





Pour embravyer les machoires du méca- 
nisme, appuyez assez fort sur la poignée de 
débrayage. Elle s'enfonce et revient alors à sa 
position initiale, à l'avant du treuil. 


Si les élinques et te câble de traction sont 
trop courts, vous pouvez les prolonger au 
moyen d'une chaine, Fermez-la avec un boulon 
ou une manille assez résistants. 





Four enlever 
le “ble. 
déverrouillez 


la poignée et 


poussez-la vers 
l'arrière, puis 
üres le câble 
par l'avant. 





Acllonnez le levier de marche avant. Si l'élingue de traction glisse, détencdez le cable at repo- 
sitionnez-la. Si le tronc qui sert d'ancrage émet des craquements, arrêtez. Détendez le câble, 
redressez la souche et coupez les plus grosses racines. Le cable ne doit jamais frotter sur une 
arête ou un matériau dur. Si nécessaire, surélavez le treuil (ici, deux demi-rondins. 
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le ma Je che t tél SE acopiqi LEE FInttE:l VE “a [= url) 
hi Liu CE : de AE 
CRaIE TRI 


Utilisez le levler de marche arrière pour 
détendre le cable sous tension. Mancœuvrez-le 
lusqu'à obtenir ke résullat souhaité. Vous pouvez 
ensuite débrayer le treuil sans risque. 
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(64 €/24 heures chez Kiloutou) 
D'autant que ce matériel est facile 
à transporter dans le coffre d'une 
voiture, rapide à mettre en œuvre et 
n'est pas utilisé, en général, pour de 
longues périodes 


Prise en main facile 

Horrnis le verrouillage et le déver- 
rouillage de sa poignée de débrayage 
(qui exigent une certaine force), ce 
type de machine est facile à utiliser. Il 
faut éviter toutefois d'amanrer le treuil 
avant d'avoir introduit le câble. Faute 
de quoi son extrémité vient buter sur 
les boucles de l'élingue. Mais si l'on 
ne peut faire autrement (amarrage 
suspendu), il faut alors embrayer le 
treuil et utiliser son levier de marche 
avant, ce qui peut prendre beaucoup 
plus de temps, selon 13 longueur de 
cable à tendre. Môme chose en fin 
d'utilisation, pour ressortir le cable si 
l'on ne réussit pas à débrayer le treuil 
Grace à la goupille de sécurité, 
aucun risque d'avoir un accident 
ou d'endommager le treuil suite 
à une surcharge. Le câble restant 
serré par les mächoires, il suffit de 
le détendre avec le levier de marche 
arrière. Attention en revanche à la 
solidité du point d'ancrage: un arbre 
de taille moyenne peut s'avérer 
moins résistant qu'une grosse souche 
er + iême s'il céde, l'arbre 
empéch out de mére le treuil de 
bondlis Vers SI avant et de blesser son 
utilisateur. En revanche, ce risque est 
bien réel si la chaîne, le câble ou le 
crochet qui prolonge l'élingue d'an- 
crage viennent à se rompre, Donc, 
prudence. 


Envie de partager 


votre expérience ? 
vanw.systemed.fr/804ME 
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ESSAIS, TEXTE ET PHOTOS CHRISTIAN RAFFAUD 





Compact, mamable et 
puissant, le nettoyeur 
haute pression traite 
vite et sans trop 
d'effort terrasse, 
balcon, meubles 

de jardin, voiture. 

Il réduit aussi la 
consommation d'eau 
par rapport à un Jet 
classique. 


o1s, métal, plas- 
tique, plerre.… 
tous les maté- 
riaux sont égaux jace 
à l'apparition des 
mousses et des lichens, 
ou des poussières et des 
Doues qui s'incrustent 
dans la matiére au fil du 
temps. Pour les élimimer, 
l'utilisation d'un simple 
jet d'eau et d'une brosse 
ne suffit pas. De plus, la quantité d'eau 
consommée et le temps passé deviennent 
vite excessifs, pour un résultat souvent 
médiocre. 

Le nettoyeur haute pression facilite ce travail 
en utilisant la force de l'eau mise sous 
pression par l'intermédiaire d'une pompe. 
À tâche égale, il permet de consommer 6 
à 7 fois moins d'eau qu'un jet classique, 
pour une puissance 20 à 30 fois supérieure. 
Ses domaines d'utilisation sont multiples : 
nettoyage de terrasses, balcons, mobilier 
de jardin, décapage de volets et jusqu'au 
décrassage de façade selon les modèles 





y 


eu 





ï 


)ression 


Il facilite aussi le lavage de 
la voiture, avec un résultat 
optimal à condition 
d'ajouter des acces- 
soires spéciaux (brosse 
souple et détergent). Il 
peut également servir à 
déboucher les canalisa- 
tions (Nilfsk propose un 
déboucheur de canalisa- 


tions de série) 


Comment faire le bon choix? 

Pour chotsir le bon modéle, plusieurs critères 
sont à prendre en compte: le type d’utilisa- 
tion -occasionnelle (moins d'1hen continu), 
courante (1 à 2 h en continu) ou intensive 
(plus de ? h} — la pression (en bars) et le 
débit de l'eau (en litre par heure). Il faut 
également calculer le rendement, appelé 
aussi puissance hydraulique (rarement 
indiqué par les fabricants), Il permet une 
comparaison objective entre les différents 
appareils, La formule consiste à multiplier 
la pression de service (en bars) par le 
débit (en L'h), puis à diviser le résultat ? 


89. 


Banc d'essai 


? par 36000 (puissance de travail exprimée 
en Joules). On obtient un ratio de puissance 
exprimé en KW, Plus il est élevé, meilleure 
est la qualité du nettoyage. À ne pas négliger 
également, la facilité de rangement et de 
transport, les accessoires fournis et La prise 
an main. Les nettoyeurs de ce banc d'essai 
sont tous équipés pour un usage courant 


Pompe et moteur faits pour durer 
Pour un usage longue durée (1 h d'affilée 
est fréquent), la pompe et ses composants 
doivent être résistants. Les fabricants ont 
pris en compte cette exigence: tous les 
modèles sélectionnés sont équipés d'une 
pompe en aluminium (tête et corps), sauf le 
Sterwins doté d'une tête en laiton, matériau 
offrant une meilleure résistance à l'axyda- 
tion et aux détergents. Les pistons, eux, sont 
an inox ou en acier (Kärcher). 

Les pompes acceptent de l'eau chaude 
jusqu'à 60 °C, ce qui améliore le nettoyage, 
surtout des COrps gras. 

Refroidi par air, un moteur électrique de 
2100 à 3000 W entraîne la pompe. Seul le 
Éärcher est équipé d'un moteur à induction 
refroidi à l'eau, plus endurant et plus silen- 
cieux, Attention, par mesure d'économie, 
certains appareils comportent une pompe 
an résine, voire en plastique: ils sont alors 
réservés à Un usage occasionnel. 0 


RÉGLAGE DE PRESSION ET ACCESSOIRES 


es 
Ê 
mt É \ : 
L — _ 


La stabilité et le confort sont trés importants, Le Makita 
avec son centre de gravité assez bas es peu sensible 
au basculement La lance du Stihl est & plus longue 
des appareils tedés el permet un travail plus confortable, 
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PRÉPARATION ET MANUTENTION 
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Le flexible s'enclenche facilement sur la poignée (par 

un systéme d'encliquetagé). Un bouton permet de 

le déverroulller par une simple pression après usage. 

Là encore, Slerwins se dislingue en proposant une moelle, 


Les lances comportent une poignée, une rallonge el une buse 
Interchangeable (pour Shi et Hifisk. Le système à balonnette, 
le plus uit, permet un changement des ékérments simple et 
rapide, Seul Slenwins propose un SsySème par vissage. 





aitué au niveau de l'arrivée d'eau, un pet fire protége 

la pompe des impuretés qui pourralent h déténorer, surtout 
en cas de pompage direcl dans une nappe. Sur le Einhell, 
est facik d'accés el s'extrait à la main, 


Pour éviter loute utilisation intempestive, ks géchettes 
se veroullient avec un bouton-poussolr (4h, NIMiSK, 
Einhell, Makitak. Le Slerwins comporte une cale bloquant 
la gachelte el le Kärcher un boulan. 






— _— 


Pour netloyer une carrosserie, un délergent esl indispensable. 
Certains modeles (Karcher, Sterwins et Makita) déposent 
d'un réservoir intégré. D'autres (St, NIMisk et Einhef) 
comportent un canon à mousse en bout de lance, 


Le réglage de pression dé & lance s'effeclue en tournant 
la buse placée en boul de rallonge: & jet s'élargit ou 

se resserre. Le Kärcher propose une bague de réglage 
(au milieu de la buse) plus ergonomique, 


Nos tests 

Nous avons sélectionné 
des appareils repondant à 
des besoins courants. Leur 
puissance hydraulique 
Varant de 1,7 à 24 KW est 
sufhsante pour faire face 
aux travaux d'entretien 


autour de la maison. 





Les essäis ont été réalisés 
sur différents supports, 
an de metllre en evidence 
la rapidité de la mise en 
service, du nelloyage 

et Le loncüonnement 

des accessoires louis, 
Pour lestér les buses 

à jet plat el à jet rotatif 
(fournies), nous avons 
néttoyé 2 lerrassés 

en cent brut - l'une 
anentee au sud, l'autre au 
nord -et 2 murs (en brique 
et en piérre reconstituée), 
Les accessoires, comme 
Les brosses rolatives pour 
sol, ont éle uülisés sur du 
carrelage. Enfin, le lavage 
d'une voiture à permis 

de tester les canons à 
mousse, les réservoirs 
intégrés el les brosses 


A Carrosserle. 


Des accessoires 
mdispensables 


Pour nettoyer la 
Carrosserlé d'Uné Voiture, 
lé jét né SUN pas. Il faut 
utiliser une brosse 

ancé 


a placer en bout de | 
Fixe où rotative (plus 
efficace ét agréable), Elle 
est en général flouimie 
avéc l'appareil, sauf chez 
Sul ét Einhell. 

Dans tous les cas, elle 
supprime la pression 

du nettoyeur, mais oblige 


à frotter la tôle 


[ EINHELL ] 





Léger et maniable 


Pratique à transporter, ce modèle est particulièrement 
bien adapté au nettoyage de petites surfaces. Il est de 
plus d'un prix trés raisonnable. 





Ergonomie: il laut énüérement dérouler le féxible 
avant de le brancher, L'imterrupteur est difficile 
d'accés et la connexion du flekiblé sur la $orlie, 
située quasi sous [a Machine, 881 peu pratique. 7,5 
Maniabilité et stabilité: l'apparen à tendance à 
Basculér si le flexible ést trop tendu. Son faible porcs 
permet de le porter d'une main, sans le faire rouler. | 7,5 
Performances: avec sa puissance hydraulique [a 
plus faible du comparant ne peut convenir qu'aux 
petits travaux de nettoyage 5,5 
Rangement et accessoires: complet et malgré sa 
faible largeur, tous les accessoires se rangent sans 
difficulté dans le compartiment arrière, 3,0 


| Résultat dutest 





CARACTÉRISTIQUES 

RÉFFRENCE AT-HP 1545 
PRté CONSTATÉ TIC 125 € 

PUCES 10kg 
PRESSION DE SERVRE 
ET Mid 

DÉAT D'EAU MA] 
PUSSANCE HYORAULIQUE 1,25 kW 
PUSSANCE ABSORBÉ 2100 W 
LONGUEUR CRI FLEMEL E 6 m 


100 et 150 bars 
450 lfh 


Pratique, tous bes 
ACCEGSOÎTES 5€ 
logent à l'arrière de 
l'appareil et restent 
en pEMMTANENCE FOUS 
la main. 


LÊTE DE FOMPE ÉSTONS aluminium / acier 


GARANTIE 2 ans 
AOCESSONRES buse à jet plat, buss 
à et rotatif réglable, 
let el réservoir 

dé détergent 
amcovos 








MAKITA ] 


Compact et ergonomique 


Stable et conçu pour offrir un réel confort d'utilisation, | 
ce nettoyeur affiche en revanche des performances 
légèrement en retrait par rapport à ses concurrents. 


Ergonomie: le tambour qui permel d'enrouler ci 
dérouler le flexible est bien conçu et tourné sans 
fficulté, Le flexible esl assez souple et ne vrille pas — 
Lors dés manipulations. 8,0 


Maniabilité et stabilité: 3 garde au sol étant basse, | 
l'appareil a tendance à entraîner les gradiers on à se 


coincer... Mais, en contrépartie, il est stable 7,5 


| 
Performances: 15502 peu convaincantes, [| faut | 
vraiment insister lors du nettoyage pour obtenir 
un résultat Correcl. 6,5 





Rangement et accessoires: BAITIITIE d'accessoires 
complète. Dommage que la poignée de transport | 
ne se rerdie pas et gêne le rangement de l'appareil 18,0! 


+. Résultat du test 75 


CARACTÉRISTIQUES | 
RÉFÉRENCE HW 132 
PAR CONSTATÉ TTC 365 € 


FC 18kg 


PRESSION DE SERVICE 
ET MA 


DÉBIT Q'EMI MAG 
AISSANCE HOMAUIQUE 1,4 KW 

PUSSANCE AFS! 2100 W 
LONGUEUR FLEXIRLE 6 m 

COMPCBITION CORPS ET 

IÊTE DE POMPE /PETORS aluminium / Inox 
GASANTIE lan 


120 et 140 bars 
420 lfh 


FR 

Le tambour du 
flexible intégré au 
corps de l'apparell 
abalsse son centre de 
bus ä jél plat buse grawié, Ce qui évite lé 
à Jet rotatif réglable, Pescuiement lorsqu'on 
réservoir de détergent Géroule le luyau. 
intégré, brosse dé 

nétioyege pour voiture 


ACCESSOIRES 


= El 


Banc d'essai 


rh résultat 

Tous les nétioyeurs ont 
erfectué le travail demande 
sars rechigner, mais 
avec plus ou moins de 
rapidité selon les modôles 
et la puissance Avec une 
amivée dans un mouchoir 
de poche, il a été difficite 
de départager Les trois 
premiers, tous efficaces 
les aspects pratiques ont 
donc fait la différence, En 
tête de peloton grâce à 
son Meilleur rapport prix 
prestatio ns, le Nülfisk offre 
Le plus d'accéssoirés ainsi 
qu'une réelle facilité de 
rangement et de transport 
Il est sui du Kärcher à 
mA deuxième place, Malgré 
son rangement du jiextble 
peu pratique. Troistètne, 
le Stihl ferait jeu éqal 
QUEC SOF COMCUTTENE 
Nüunsk s1 son prix ét sont 
mana lié d'accessoires né 
2e désauantageatent pas 
Le Steruwins anmiue en 
quatrième position 

Malg gré E S0r éfNCacitÉ Ë 

il est trés lourd et Dien peu 
ergonomique. Le Makita, 
cinquième, Sé montre 
efficace sans DIus, Mas 
pratique à D'ansporte) 

et à ranger. Le Einhell 
Jerme La marche du lit de 
sû puissance de rettoyage 
un peu faible. Mais c'est 
en revanche de loin 


dE MOIS Ê h ET 
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[ STERWINS ] 


Poids lourd et gros bras 


Certains points d'assemblage sont à revoir, mais il reste 
puissant et efficace. C'est le seul appareil du comparatif 
issu d'une marque de grande surface de bricolage”. 


Ergonomie: ce n'est pas son point fort Les lances 
et le flexible se vissent sur la poignée: le système à 
baïonnette de ses concurrents est bien us simple 
Maniabilité et stabilité: trés stable, Il est aussi trés 
our à déplacer. En outre, sur le maxdéle de notre 
essal, les roues tournaient avec HTculté, Sa garde 
au Sol cat un peu basse. F,0 


7,0 


Performances: Le travail ne lui fait pas peur! Cest 
le modèle doté de la plus forte puissance hydrau 
lique, un réel atout sur le terrain. Sa buse rotative 


est efficace 9,5 


Rangement et accessoires: l'enroulement du 
flexible devient vile pénible, car la poignée 5e 
déboite à chaque tour, La gamme d'accessoires. trés 
complète, se loge à l'arnère de l'appareil. 


|: Résultat dutest 76 


CARACTÉRISTIQUES 
RÉFÉRENCE HPC 55.9 
PAIX CONSTATÉ TTC 79 € 
ADS 20 kg 
PRESSION QE SERVICE 

ET MAN 145 et 160 bars 
DÉBIT OEAU MAXI 600 Wh 
PUSSANCE NORAUIQUE (SERRE 
PUESANCE NBSOREÉE 3000 W 
LONGUEUR FLEMELI 8 m 
COIMPOSITION CORPS ET 


Ce modèle est le 


seul à proposer un 


DÛTE GE POMPE j PSTONS DUREE manoméètre pour 
….. la régulation de la 
GAAHT 3 ans 


pression et du débit. 


AOCESSOIRES ance à jet plat réglable, 
lance rotuiue, 

brosse rotalive Fur vOTure, 
réservoir à détergent imégré 


ww systeme, ft 








[ STIHL | 


Pratique mais trop cher 


L'appareil est bien conçu, puissant et d'une prise 
en main facile, Maïs si le confort d'utilisation est 
particulièrement soigné, le prix peut être un frein. 


SE excellente, Le bouton de mise en service 
St facilement identifiable, là lancée pivote pour, 
conserver une bonne trajectoire du jei 


Maniabilité et stabilité: 25567 mmamable, il se trans 
porte facilement malgré ses 20 kg Bonne stabilité, 
Iniais Avec un bémol: quand le Mexible est tendu 


l'appareil peut basculer, 8,0 


Performances: nettoyeur efficace. [l'est aussi puis 
sant que lun dé ses concurrents, mails son Manque 
d'accessoires ne permet pas de rendre compte de 
l'étendue de ses talents 8, 0 


3,0 


Rangement et accessoires: Inalgré son prix élevé, 
c'est le modéle qui propose le moins d'accessoires 
Sa poignée de transport coulisse laclemeént pour, 
réduire son encombrement 


+? Résultat du test 





CARACTÉRISTIQUES 
FES CRUNCE 

PAIX CONSTAT TTC 

PO 


PAESSION DE SERV 

ET MAX] 

DÉBIT D'EAU MAN 
PUISSANCE HrDRAULIQUE 
PUISSANCE AFSORERE 2 P00 W 
LONGUEUR Fu EXIGE | 


COMECATION CORPS ET 


TÊTE DE POMPE /MSTONS  sluminium / inox 


RE 126 plus 
615 € 
20 kg 


135 et 140 bars 
5300 L'h 
1,67 KW 





Situé à l'avant de 
l'appareil et facile 
d'accés, le coffre esl 
très pratique pour 
ranger et transporter 
les accessoires. 


BASANT 2 ans 


ACCESSOIRES buse à pet plat, buse 
a ét rolabif, jét gt 
NÉS 0S de 
detergent amovibis 





[ KARCHER | 


























Le plus écologique 


Composé de 60 % de matériaux recyclés et recyclable 
à 95 %, il propose aussi un kit d'aspiration qui permet 
d'utiliser de l'eau de pluie stockée. 


Ergonomie: c'est le seul à né pas étre équipé d'un 
Lambour enrouleur, En revanche, le réglage de la 
pression sur la lance à jet plat s'avére excellent 6,0 


Maniabilité et stabilité: de grandes roues et une 
garde au sol haute lui assurent un transport facile, 
Bonne stabilité grâce au positionnement bas de l'en, 
Crée et sortie d'eau qui abaisse son centre de gravité, (8,5. 
Performances: excellentes. Môme sil n'est pas doté 

de la plus grande puissance hydraulique, la Forte 
pression dans le pistolet est bien palpable, La brosse. 
rotative pour nettoyer les sols est assez efficace. [9,5 


| 
> 
Rangement et accessoires: Line gamme complète 

d'accessoires fournis. La poignée de transport es 
répdiable, un plus pour le rangement, Flexible et fl 
électrique sont difficiles à enrouler sur leur support 70! 


| Résultat du test 





CARACTÉRISTIQUES 


NÉFÉRENCE K 5 800 écologique 

PRE CONSIATÉ TTC 360 € 

POS 18 kg 

PRESSION DE SERA 

ET MAX] 135 et 140 bars 

CÉET D'EAU MAX] 460 1h 

PUSSANCE HDAMNAQUE 1,72 KW 

PURSANCE ABSOIREÉE 2100 W 

LONGUEUR FLEXEL] 1m 

COMPCEITION CORFS El « &to » ect facllement 

TÊTE DE POMPE /MSTONES aluminium / acier identifisbhe. Cette 

__ fonction limbte la 

Sans Cotsommation d'eau, 
brosse rotative pour mais aussi & débit 
le sol lance haute et ka pression. 
prassion, kit d'aspiration, 


1 l de détergent 
acobgique préi à clipéer 


Le bouton du mode 


GAHANTE 


MCCESSOURES 





[ NILFISK ] 





Bon rapport qualité/prix 


C'est l'appareil qui propose le plus d'accessoires pour 
un nettoyage multifonction autour de la maison, et 
pour un prix raisonnable. 


Ergonomie: le Méxible st un peu raide et la poignée 





du tambour fragile, Le bouton de mise en marche | 
est très facile à utiliser. La lance est pivotante. 8,5 | 
Maniabilité et stabilité: il 5e porte facilement oräce à 
une poignée placée sur le bas du corps. I'est stable, 


mas attention au basculement en Grant sur le. 


flexible, 18,5 


Performances: COté puissance hydraulique, 11 fan 

jeu égal avec l'un de ses concurrents (Sal), tout 

en proposant plus d'accessoires. Sa brosse rotative, 
pour carrosserie cat trés efficace. 18,5 


Rangement et accessoires: Louis les accessoires 
se rangent sans problème dans le compartiment 
arrière, Mais 115 risquent de Lomber pendant le, 

| 


transport à cause des vibrations. 18,5 


| Résultat du test 


CARACTÉRISTIQUES 

RÉFÉRENCI E 140.2-9 X-TRA 
PRE COMSTATÉ TTC 449 € 

POIDS 20 kg 

PRESSION DE SERV 

ET MA: 135 et 140 bars 
DÉBIT DMEAL MA 500 L'h 
PUESANCE HORAULQUE 1867 kW 
FURSSANCE ABSOREEF 2100 W 
LONGUEUR FLEX ER | Am 
COMPOGITION CORPS ET 

FÊTE DE POMPE /PÉTORS  alumänium / inox 


La poignée se 
verroullle grâce 

à un simple bouton 
sur le côté, Pralique 
pour le transport el 
le rangement, 


CABANE 3 ans 
ACCESSCONRES buse jet plat, buse 
à jet rotatif, et at 
réservoir de détergent amovible flexibles 
pour ke nettoyage des canalisations, brogse 
pour voiture, brosse rotative hour barrasss 








Le choiïixde 


Système D 


Parmi le trio de tête, 

Le Kärcher nous à 
particulièrement séduits. 
Non seulement il cumule 
les points forts en 

terme de performants, 
mais Fpremd aussi en 
compie La protection 

de l'environnement 

Four preuve, Cinq 
caractéristiques qui 

en jont un nÉlOVEUr PME 
Comme LES QUITrES. 

«Sa composition est 
écologique! 60 # de 
matériaux recyclés et sans 
PVC et recyclable à 95 $5. 
» [l permet des économies 
d'éneraie grdce à son mode 
é ÊCO » él SOT SYSTÈME 
d'aspiration d'eau. 

[L'offre une bonne 
ergonomie duec Sa Mince 

à jet plat, particuliérement 
facile à régle: 

* Sa capacité de travail est 
sans faille 

- [L'affiche un Eon rapport 


prix/équipement 
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Le site brico 1 ! 


plein de bons tuyaux. | | 


Plus de conseils d'experts, de contenus en ligne et 
d'expériences à partager pour des travaux réussis | 
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Reportage 


Une suite parentale 
comme dans un hotel 


b« Pour réaliser Florian Chalaron a transformé son garage en une suite parentale avec salle 
ce projet, j'ai de bains. Douche à l'italienne, baignoire d'angle, lumière tamisée, table de 
acheté des outils massage: sur deux étages, tout est prévu pour la détente et le bien-être! 


de professionnel. 
| otre lecteur, Flonan Chalaron, a beaucoup 4p- 
| pris de ses erreurs de débutant en bricolage: 


Ils sont plus 
« Quand nous avons acheté cette maison, j'ai réalisé 
























chers mais leur 


durée de vie est les travaux à l'envers, par manque de connaissances. J'ai com- 

| . mencé par la décoration au lieu de m'intéresser à l'isolation ou 
beaucoup plus à l'électricité. » Maïs pour transformer une partie de son 
longue. » garage en suite parentale avec salle de bains, 1] a mené 


son projet. dans le bon sens! En toute logique, il a dé- 
buté par la mise en place du plancher de la mezzanine, 
puis il s'est attaqué 4 l'isolation et au cloisonnement. 
« Sur les conseils du fournisseur de matériaux, j'ai utilisé un 
système d'ossature sur rail qui pérmet de limiter les ponts 
thermiques, et une laine de verre auec un lambda de 32°, » 


Le plancher est en 
partie démonté 
pour créer 

la mezzanine qui 
accueillera 

la chambre (8 m}. 
La salle de bains 
(12 m°} est prévue 
en dessous. 

Notre lecteur a 
dégagé de l'espace 
à droite pour poser 
un escalier d'accès 
a la mezzanine. 
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RARE GO CRE TL 
CNRS CNRS LE als 

a la maison, les escaliers 
EN EE EL E TEL RES ES 
adaptés au projet: trois 
marches vont permettre 
d'accéder à un petit palier 
qui desservira également 
Reste RE LPS [LL 
À noter l'arrivée d'un tuyai 
a a RTE TM des TT 
d'évacuation des eaux 
usées de la salé dé bains. 


Ale né EN dl 
CAPTEUR RE LUE 

a base de lainé de verre 
est particulièrement 
NU ET ent n Le 
croisées (10 + 16 mm} 
LE RES UE es (ee TT n El 
Mae RE le llUT ER 

nent Te LUN LELLLETS 
ones L UN (RENUU (EF LUILe NT 
ARE TRE AL LITLEt 
RENE UE 
réservée à l'atelier 

RER AREA EAN ELU 

a ossaluré bois recoivent 
Me TR CE TELUS 
Run Rae ae 
davantage de solidité 

et Un passage plus facile 
des cables, une double 


_ ossature métallique 


constitue la paroi de 
la mezzanine, Elle sera 
BELLE Lee AE TT 


côté, de plaques de plâtre: 


i 


AAC AE TELL 
ENTER ee pe (LEE ECS 


"E: Dep RETIRE 


M Mn ETS 

les plaques de plétre 
j'te ne t|f TS 
LE CE TE RL TE TU LE 
sur toutes les paross, 
EAN EE DUON 

des réseaux d'élecincite 


| RUN nu LL Te ELLES 





Le cahier des lecteurs 


« Il m'a fallu 
siX MOIS pour 
mener à bien 
les travaux. 
Le plus long ? 
Les finitions, 
que j'ai sous- 
estimées. » 


98 | n°304 + janvier 2013 | wurwsvstemed.ft 


Jeux de lumières dans la salle 

Re tel ie jee tele eq 
mettent en valeur les équipements 
sanitaires (baignoire d'angle, 
vasques « galet »), ainsi que 

les nuances et texture des matériaux. 

























Un chantier après l’autre. 


Le projet de Florian Chalaron est une réussite, mais 
il voit déjà plus loin: «J'ai fait seulement quelques 
croquis sur les murs pour me mettre d'accord avec ma 
femme. Mais, à l'avenir, je passerai plus de temps à 
réaliser des plans, cela me permettra de mieux estimer Le 
coût final! » Car, côté budget, notre lecteur a parfois 
dû jouer serré: « Le plan vasque pour salle de bains ne 
passait pas! J'ai détourné et relooké un meuble de cui- 
sine. » Durant les travaux, il s'est organisé pour ne 
pas perturber le fonctionnement de la maison: « Je 
me suis arrangé pour terminer le chantier par la cloison 
séparative entre la salle de bains et le fond du garage, 
que j'ai transformé en atelier. Cela m'a permis de ne 
jamais intervenir à l'intérieur de la maison. + Le plus 
complexe ? L'étanchéité de la douche à l'italienne 
habillée de carreaux de 33 x 33 cm -*« une fin de pa- 


lette + achetée chez un fournisseur de maténaux. a 


Pre CRUE 
Ha à 1 : tra 
el RCE 
Rp 
(25 x 40 re CRUE 
tte TU Er 
de mosaïque: « J'ai 
découpé des aus 
de mosaïque. C'est | 
économique!» 
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Le cahier Vos réalisations 


des lecteurs 





La transformation 





d'un portil 


Affabl par la corrosion, ce portillon des années 1930 avait besoin 
d'une sérieuse remise en état. Philippe Machabert en a profité pour lui 
Offrir un aspect contemporain et du caractère à peu de frais! 












Mificult: 6.660 
Codit : moins de 100 € 
Temps:environ à à 3 jours 
Équipement : mètre, 

| équerre, pinceau, cutter, 
outillage de serrurerie, 
meuleuse 9 125, brosse 
rotative, disques à tronçonner 
et à meuler, poste à souder 
MMA ou MIG-MAG.. 








votre plan | 
Retrouvez cette réalisation 


SLT AN EY sterned D Q utique 
ou au centre de ce magazine 
* oifre réservée aux abonnés 





= 
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on en métal 


our réussir ce type d'ouvrage, 

mieux vaut raisonner à partir 

de la structure d'origine aprés 

en avoir éliminé les éléments trop 

endommagés, Ce qui reste dicte alors 
les forrnes des nouvelles mièces 


Découpes: scie sauteuse ou 
meuleuse « une main » ? 

Four découper de la tôle, les bricoleurs 
ont le choix entre une meuleuse « une 
Main » OU Né scie sauteuse, Comme la 
meélleuse entarne le métal par le haut, 
On peut poser la tôle sur Un pannealet 
suivre le tracé par passes SUCCessives. 
Impossible toutefois de découper direc- 
tement des courbes de faible rayon: 
il faut procéder en plusieurs fois ou 
percer la tôle. Ces contraintes sont 
Déaucoup Moins présentes avéc une 
scie sauteuse, Mais 53 larme coupe en 
remontant ét par va-et-vient, On dent 
donc émpécher la tôle de vibrer et la 
Maintenir plaquée Sur Un SUPLOTL pas 
trop épais, car il sera coupé avec la tôle 


Quel matériel pour souder ? 
Reste l'assemblage, Souder des 
pièces d'épaisseur semblable est 
assez simple à l'autogène, avec un 
chalumeau oxyacétylénique Gu un 
poste 4 souder à l'arc (appelé MMA 
pour Manual Metal Arc), Mais plus les 
épaisseurs différent, plus le soudage 
est délicat: 14 tôle la plus mince attei- 
gnant Son point de l'usion avant la 
plus épaisse, Ce handicap est diffi- 
Cilé à surmonter avec un poste MMA, 
ce qui incité à « coller « les piéces 
avec un brasage Iort où à User un 
poste s MIG-MAG » {Système D, n° 790, 
novembre 2011, 5. 841.0 


TEXTE HERVÉ LHUISSIER 





Le portillon est dégondé et couché sur deux tréteaux. Lä traverse basse est très exposée à la Outre le soubassement et le barreaudage, là traverse 
Le soubassement et les barreaux sont découpés le long rouille (pres du sol, elle recueille aussi toute supérieure, son ornement pyramidal et les volutes en fer 
des traverses et montants du bâti, avec une meuleuse l'eau de pluie ruisselant de la structure). Elle plat sont supprimés. Seuls les 2 renforts diagonaux et la 
O 125 (ou un chalumeau oxyacétylénique). est ici malgre tout conservée. traverse sont récupéres, 


Le bäti mis à nu est décapé à l'aide 
d'une meuleuse équipée d'une brosse 
rotative, ou sablé. 


Four juger de l'esthétique du remplis- 
sage, 4 gabarits en carton sont positionnés 
et fixés par du ruban adhésif. 


Les tôles sont découpées d'aprés les 
gabarits. Les bords des découpes sont 
ébarbés à la meuleusé. Les tüles sont 
ensuite pointées tous les 15 à 20 cm par de 
petits cordons de 1 à 2 cm {soudure à l'arc). 





Les éléments décoratifs Intermédiaires sont ajoutés successivement et soudés 4 Four le protéger, le portail est 
entre eux ainsi qu'au bâti. Ceux évoquant un peu les nervures d'une feuille sont ensuite recouvert par une couche 
réalisés à partir des barreaux lisses, cintrés à froid dans un étau. L'ensemble est de vernis antirouillé incolore (Rustol, 
laissé à l'extérieur quelques Semaines pour favoriser l'oxydation. Julien, V33). 2 mn de tôle de 8 ou 9/10 de mm 

NT CENT EE Cr ! + > 4 m de barreau @ 10 
nes ee Cornière de 25 x 25 ou 30 x 30 

{pour renforcer la structure si 
nécessaire) 
Carton d'emballage (gabarits) 
Vernis antirouille incolore 
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Vous avez du talent 


Depuis quand bricolez-vous ? 

Vers 8-10 ans, ] alcommencé, par 
réparer mes jouets et concevoir des 
cabanes de jardin. Je me suis ensuite 
intéressé aux travaux de second 
œuvre comme la plomberie, l'électri- 
cité, la fabrication de mobilier ou les 
finitions. Contrairement 4 mon père 
qui était lui aussi bricoleur, mais s'in- 
téressait avant tout au gros œuvre 


Comment êtes-vous installé? 

> J'ai hérité de l'atelier de mon pére 
- une centaine de mêtres carrés. J'y 
passe des journées entières depuis que 
j ai abandonné mon premier métier 
pour me mettre à mon compte et 
dévenir « bricoleur professionnel #, 
Personnellement, je touche à tous les 
domaines mais, pour mes clients, je me 
imite 4 l'agencement, l'aménagement 
intérieur et la décoration en général 


Avez-vous suivi une formation” 
Non, je suis un véritable autodi- 
dacte, Je n'ai pas de diplômes, mais 
] ai beaucoup hi et une revue comme 
Systeme À m'a énormément appris 


Vous travaillez sur plans” 

» C'est indispensable. Je pense qu'il 
est impossible de concevoir une instal- 
lation électrique où un meuble sans 
un plan précis, ne serait-ce que pour 
le calepinage, Surtout quand on décide 
d'en faire une activité professionnelle 
La préparation des devis exige un 
travail préparatoire important 


Vous faites-vous aider? 

+ Non. Lorsque ]e mi attaque à un 
Drojet, je m'isole dans mon monde. 
Je suis un bncoleur solitaire! 


Quelle est la réalisation dont vous 
êtes le plus fier? 

Je suis assez content de l'aménage- 
ment des combles de ma maison et de 
ma salle de bains, trés design. Je crée 
mes décors mais, pour mes clients, 
Je me tiens informé des dernières 
tendances en matière d'aménage- 
ment en lisant des magazines spécia- 
lisés: en déco aussi, les modes sont 
importantes. Sur ce dernier point, 
je suis partisan du minimalisme. Je 
n'aime pas + ce qui traine +». Lorsque 


M J'aime bricoler 
Ë en solitaire. 


Rémi Guérard n'a que 25 ans mais, après une brève carmère de 
chauffeur-routier, il s'est reconverti en artisan, pour mettre sa 
vie professionnelle en accord avec sa passion: le bricolage. 


J'aménage un lieu, j'airre trouver 
le moyen d'intégrer des éléments 
du quotidien en les rendant le plus 
discrèts possible, voire invisibles. 
Comme l'installation audio complète 
que j'ai réalisée dans ma salle de bains, 
entièrement pilotable avec uniFhône. 


De quels outils disposez-vous ? 

» L'appareils électroportatifs essen- 
tellement: scie sauteuse, défonceuse, 
pérceuses…., Je suis surtout équipe 
pour le travail du bois. L'outillage 
professionnel est encore un peu cher 
pour moi. Je choisis plutôt du maté- 
rie] moyenne gamme qui satisfait la 
plupart de mes besoins. 


Un rêve de bricoleur? 

Construire ma maison, dans 5 
ou 10 ans peut-être. Je suis à mon 
compte depuis un an et, pour l'ins- 
tant, grâce au bouche à oreille et 4 
mon site Internet", mon carnet de 
commandes est complet jusqu'au 
mois de mai 
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AROPOS RECLIEILLES PAF ANTOINE GERMAIN 


1, L'aménagement dés combles 
de sa maison fait la herté de notre 
bricoleur. Tout à été reors de 
zéro, y Compte la Charpente, pour 
dégager un Maximum à ÉSDACE. 
2, Coin bureau Sous les toits. || 
donne sur la salle d'eau dont 1 est 
Ségaré Da Une CISON COMPASÈE 
d'une vingtaine d'étéments 
cubèques (40 x 40 x 40 cm où 
Rémi classe tout Ce qui conceme 
son entreprise. Cuelques-unes de 
Ces « boites » s ouvrent cÜté salle 
d'eau. Les portes sont équipées 
d'un système d'ouverture à 
Hession Magnétique. 


3. Une Imagnaton ét Lun Savorr- 
faire qui S'éexercent dans tous les 
domaines, y compré R réalisation 
de petits objets du quotidien : Blocs 
noies, utilitaires divers, jouets en 
boë. 

4. Plus un hommage qu'une 
contrétaçon, cé lit + King Site + 

à été réalisé d'apres un modète 
découvert sur un catalogue dé rés 
grand luxe italien, Réflex Angelo 
Le stylé est É mas la concéotion 
et la conglruchon ont su 56 
démarquer du modèle original. 





chantier 


= 
sn 


Carnet d 


Ils bâtissent un château fort... 


Contrairement à nos 
batiments modernes 
surchauffes, 

la charpente du 
château est soumise 
à une température 
assez basse et à une 
hygrométrie naturelle. 
Les füts de chêne 

la constituant sont 
utilisés « verts ». 

Le bots est travaillé 
dés l'abattage. 


En séchant lentement 
une fois assemblé, le 
phénomène de 

« tnangulation » ua 
resserrer entre elles 
les différentes parties 
de la charpente et la 
rendre plus solide, 
L'utilisation du bois 

« vert » est également 
indispensable pour 

le travail à la main. 
À Guédelon, les füts 
de chéène sont équarris 
en foret à la doloire 
puis taillés dans 

les ateliers; le bois 

« vert » est plus facile 
à travailler que du 
bois ayant êté 
préalablement séché. 


À suivre dans le prochain 


numéro: les différentes 
marques lapidaires 











AR ts 
des lecteurs 


Vos questions 


























L'outil et l'histoire 


rt Meet s 
Tertre 
performances. 
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Le béton hautes 
performances 


Le pont de Normandie, celui de l'Île de Ré ou les tours North 
Galaxy de Bruxelles sont remarquables par leur esthétique 

- finesse des supports, hardiesse des élévations - autant que 
par la rapidité des chantiers, acheués dans des délais records, 
même pour ces trés grandes opérations. Elles doivent tout 
cela en partie aux bétons hautes performances. 


Utilisé depuis la fin du XIX° siècle, le béton armé traditionnel 


n'a qu'une résistance limitée. Et cela malgré les prouesses 

de Charles Rabut, ingénieur des ponts et chaussées, ou celles 

de son élève, l'ingénieur Eugène Freyssinet, qui met au point 

le béton précontraint. Le béton n'est en effet performant 

qu'en compression. D'où l'alliance avec l'acier, qui a 

de son côté un excellent comportement en traction. 

La vibration, utilisée en France lors de la reconstruction, s 
permet de chasser les bulles d'air, et par conséquent 

de renforcer la durabilité du béton armé. 

Mais depuis quelques années, l'introduction d'adjuvants, que 

ce soit des fumées de silice, des fibres plastiques ou des fines 
lamelles de métal a permis de multiplier par deux ou trois 

la résistance, passant de 50 MPa pour un béton classique 

à plus de 120 MPa pour les bétons renforcés avec des fibres F 
plastiques. e 


Ces bétons sont aujourd'hui utilisés dans des ouvrages 
prestigieux (ponts, bäâtiments...), mais aussi plus simplement 
dans des produits où le poids est essentiel: paués de terrasse 
ou de voirie, poutrelles hourdis, voire même mobilier. Tous 
utilisent largement les performances de ces bétons. 


Mais les évolutions ne s'arrêtent pas là, souvent grâce 
aux recherches menées par les grandes entreprises du ETF 
Elles se poursuivent aujourd'hui avec apparition 





de bétons auto-plaçants et auto-nivelants. Lans 

: ; ELU LTE TE 
VOUT ri Mir | jai vie sitlonmer, Le to, frotte re 
Mu vue Fieillis En A AL LIL 1 


A TTeE Or 


et RU 
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Expert de l'émission 
# Votre maison » sur AMC 


PV Christian Pessey 
à = vous répond... 


CIMENT LISSÉ SUR PLAN DE TRAVAIL 

J'aimerais recouvrir le plan de travail en carrelage 
de ma cuisine par du ciment lissé. Quelle épaisseur 
faut-il? De quelle façon procéder * 

M. Lebrave, par mail 


> Le ciment lissé, ou béton cire, est en réalité un enduit 
de surface (de 5 mm d épaisseur) destiné normalement a 
revêtir les sols pour leur donner l'aspect d'un béton coloré 
trés lisse, Il est possible de transposer cette technique sut 
un plan de cuisine carrelé, mais il ne faut pas que les joints 
entre les carreaux soient trop creux (ls nsqueralent alors de 
réapparaitre en surface), Il faut bien dégralsser le support, 
éventuellement le dépolir si l'émail est très brillant, puis 
appliquer un fixateur. Vous pouvez fixer une baguette en bois 
de 5 mm d'épaisseur sur l'allége par collage ou clouage: elle 
retiendra le « béton + liquide que vous étalerez, en le lissant, 
à la taloche. Aprés séchage, une cire spécifique fers briller la 
surface et la protégera 





EVACUATION 

D'EAU SUR BALCON 
J'ai récemment acheté 
une maison. Les anciens 
propriétaires ont refait 
à neuf le balcon. En 
dessous, il n'y a pas 
de larmier. Que me 
conseillez-vous, sachant 
qu'il y a un accés pour 
aller au sous-sol? 

Serge Ortu, par mail 


> Le larmier dont 
Vous parlez est en prin- 
cipe une rainure creusée 
dans le béton à 1 ou 
cm du bord inférieur 
au balcon. La première 
solution consiste à la 
CTÉET avec une rainu- 
reuse à béton que vous 
pourrez louer (atten- 
tion: portez des lunettes 
de sécurité fermées sur 
les côtésl}, Mais vous 
pouvez aussi acheter un 
larmier + poutte d'eau « 


en aluminium. Il 5 agit 
d un profilé métal- 
lique qui se visse sur le 
chant frontal du baleon 
et qui rejette l'eau en 
l'écartant de la facade 
Certains modéles se 
fixent sous le balcon 
lui-même, en débord 
Mais 1ls n'évitent pas la 
salissure de celui-ci 


ÉTARCHRTÉ 


denis à de notre habi- 
tation se trouve une 
terrasse en béton non 
couverte, Elle n'est plus 
étanche, Comment y 
remédier ? 
Dany Bentegeat, par 
courrier, Paris (75) 


51 vous étes en 
immeuble collectif, la 
terrasse est une partie 
commune dont l'en- 
tretien et la réparation 


ÉEN Tene ae EL | 


une idée en + 


incombent au gestion- 
aire du bätiment. [l 
n'y a pas de solution 
miracle pour refaire une 
étanchéité « à moindre 
coût +, S'il s agit d'une 
terrasse d'accès occa- 
sionnel, vous devez 
d'abord dégager Île 
gravier qui (générals- 
ment) lä tapisse pour 
identifier l'c arigirie des 
fuites. Il s'agit bien 
souvent de fissures, 
de trous dans le revé 
tement d'étanchéité 
ou/et de relévements 
de celui-ci au MIveau 
des souches de chemi- 
nées et des acrotères 
(murets de bordure) 
Vous pouvez tenter de 
placer des pièces et des 
bandes de Deere 
qui se posent à chaud 


d'appliquer sur l'en 

semble de la te Tasse 
un revêtement d'étan- 
chéité acrylique serni- 
päteux, au rouleau. 


CARRELAGE 

SUR CARRELAGE 
Peut-on poser un nouveau 
carrelage sur un ancien” 
Faut-il dépolir le vieux 
reuétements 
Jean-Claude Fichel, par 
courrier, Ste Gauburge- 
Ste-Colombe (61) 


> 51 votre carrelage 


adhère bien au sol, rien 
ne s Gppose à Ce que 
vous le recouvriez d'un 
nouveau, Dans l'idéal, 
dépolissez l'ancien avec 
une ponceuse ou appli- 
quez un primaire d'ac- 
crochage, Certaines 
colles évitent cette étape. 
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EE: LE LUCE 
d’ Jui 2 e SEE des marques 
CR Dattables | 


Retrouvez Chnstian Pessey dans “Votre maison” 
et gagnez un cadeau offert par Système D 








GRAND 


CONCOURS 
LECTEURS 
1: janvier au 
31 mars 2013 
Les résultats seront publiés 


dans le numéro 809 daté 
juin 2013 








« Complétez ce bulletin de participation 
+ Joignez-y une présentation de votre 
projet, avec les photos « pas à pas + du 
chantier (sur CO où tirages papier), les 
schémas ou les plans de la réalisation. 
* Adressez l'ensemble à: 
SYSTEME D — LIBPROMO 
Concours lecteurs 
15 à 27, rue Moussorgski 
15895 Paris Cedex 18 


Réservé au jury 









100 prix à gagner avec 


Pack 12 pièces £ 
d'outillage  ‘ 
électroportatif 
sans fil Makita 
+ accessoires ( 
d'une valeurtotale JE 
de1342,60€ ,,. ms 





& lvisseuse 
à percussion nue 
18 V BHP4512, réf. 60808, 179,50 € 
& | visseuse à chocs nue 18 V BTD 1408, rl 608010, 129,10 € 
® 1 scie sabre nue Li-1on BJR181Z, réf 6084, 145,30 € 
e 1 scie circulaire nue 18 V BSS6102Z, réf. 60802, 198,20 € 
æ 1 meuleuse nue 115 mm 18 V BGA4S2Z, réf. 60800, 138,40 € 
e 1lampe BML185, réf. 60806, 32,40 € 
® | chargeur rapide DC18RA 18 V Li-ion + 3 batteries, 
réf. 60810 + 60812, 361,90 € 
@ 1 sac Makita Collection en nylon avec fond renforcé, 
ré£ 8045, 49,20 € 


e lradio de chantier BMR100 compatible avec 
tous types de batteries 9,6 à 24 V (sauf batteries bâton) 
robuste et étanche aux projections d'eau, réf. 60230, 108,60 € 


Le « , ‘A mn 
+ un chèque Système D de 300 € 
ou # : 1 
Système D le SCAIlE 
: C1] recevoir par email des 

AS donations COMCeTMTEANL VOS 

Nom prochaines publications 
CO recevoir par email des offres d 
Prénom vos réérc 
Eire | 

Adresse 


Je centre que la réaléation que 
je soumets au Concours lecteurs 


2 Ville mn en 
LE Ve est ma création ventalie 


Profession 
[] En activité L] Retraité Age ds 
Tél Signature 


Email 





Le réglement du concours peut être adressé par courrier sur demande écrite auprés 
de la rédaction, ou consulté sur Intermet à l'adresse www.systemed.fr/reglement 


WE ENS TEMEt FT 








1 F +} 




















Pack plomberie pour k = 
| tube PER ou multicouche du carreleur ,;—= 
nee _ d'une valeur totale 






) de419,70€ 
» 1 carrelette ultra pro 900 mm 





d'une valeur totale de 856,40 € 
























et multicouche, réf 5159, 108,30 € lormats, Très grande équere 
- 1 matrice empreinte U 16 à 32 mur graduée orientanle, F. 
réf, 5166, 58,30€ PS réf. 5196, 228,30 € L" 
»* 1 matrice empreinte TH 16 à 26 mm, ré. 5157. 16.20€ RU ES 
+ 1 matrice empreinte TH 32 mm, réf 5154, 19,80 € LEtt re TR sr ; 
- 1 matrice empreinte RF 12 à 25 mm, réf. 5155, 56,00 € poignée, ré£ 60265, 134.20 € 
* 1 pince coupe tube multicouche, ref. 5547, 17,80 € » 1 maillet en caoutchour, 





réf 4972 Eee € 























* 1 pince arbalète tube multicouche 
de 16 à 32 mm, réf. 9865, 144,20 € * À genouillères à coussinets gel, 
+ 1 pince à emboîture 16 à 32 mm, réf 9655, 115,10 € réf. 6858, 16,30 € 
de RSR TEE ed LE * Téquerre pliante 
1 emporte-pièce coffret de 21 à 60 mm, réf, 73885, 145,10 € aluminium 1200 mm, 
réf. 5260, 34,30 € 







« 1 calibreur, ébavureur 16 à 32 mm, réf. 10028, 24, 30 F 
» 1 poignée et calibreur 16, 20,25, 32 mm, un 
rés, 10022+10023+10024+10025+10026, 123,30 € 


+ un chèque Système D de 100 € 









FRET 














Coffret cliquet-douilles 
1/2 Facom Détection Box 
SL.DBOX1PB 





apport optique de 16. Rétro éclairage, écrari LCD, 
fonction de measure de a température ambiante, réf, 101710 


d'une valeur de 82,00 € 
+ un chèque Système D de 300 € 
L en nn D un On OS En 


Perrnél un Iméeñttairé Inélantané des qulés manquants, 
méme borsque le coffret est fermé, réf. 8719 

d'une valeur d 178,50 € 
+ unchéèque Système D de 300 € 






















ESP  Lepackdel'électricien Un bon d'achat 
IECUIQUE | ET | CE | pince ampèremétrique LCD, de 20 € 
1010w Ribitech réf. 7326, 21,60 € chez www.libpromo.com 
450 Mm - mandrin can Ÿs * 1 pince à dénuder eable sur tout te site du 1* janvier 
lunèe en coffret, réf. 6054 automatique, réf. 7386, 6,50 € au 31 décembre 2014) 
d'une valeur de 64,50 € « 1 coffret de 11 tournevis isolés 
pour l'électricité, réf. 73480, 14,60 € 






d'une valeur totale de 44,70 € 





Carnet d'adresses 


Agenda 





p. 10- MATÉRIAUX 
ATMOS 

Tél. : 91 30 40 08 XI 
UN AUTOS AN. COM 
AVIDSEN 

Tél. : 0% 47 34 30 60 
Wir avis encor 
EOGSCH 

Tél. : GBA L2E 124 
wa bogch-climate.fr 
DESIGN PARQUET 
Tél, : 9 60 49 6 66 
Wu des en parue [r 
Tél. : O1 69 47 2 20 
WA EOUIpTE TE CON 

p. 12- OUTILLAGE 
C-MACREDENCE 

TEL, : C6 19 05 42 (NT 
WOW C-tracredénée, com 
DE\WA LT 

Tel, : ea 01 077 
WA ea lt. co 
OPTI-MACHIMES 

Tél. : 03 20 0% 69 17 
War optinachinés.com 
FASSAT 

Tel, : 06 2% 60 A) 4 
AL RAS GAL ÎT 

Tel. = 01 41 57 4279 
WA. roNOteleC CAN 
Tel: /0 80 €9 10 
WAP SLITELÊT 


pe 14 - Un lit d'affütage pour 
tronçonneuse 

OREGON BLOUMT FRANCE 
Tél. CM JE JO 48 44 

www orepanoaln.lr 


DOSSIER 

à. 40 - Des nliques dé sol 
FERMACELL 

Te]. 01 47 16 97 K] 
wa lerraacell. [fr 
ENAUF 

Tél: 03 89 721100 
wurknaut Gatiment£ir 
p.X2 - Un complexe 

de doublage en laine minérale 
LA BOÎTE 

Tél, : 06 29 54 69 41 
EFISOL (50 

Tél. :03 88 79 84 O0 
wwe fs fr 

ISOVER - IER 

Tél. : Of 47 62 30 00 
WW ISONer FI 

Vel, O4 80 79 1126 

wa EL. lr 

PFLACO 

Tel, = O1 46 45 dé 5 
WA pla car 
ROCKWOOL 

Tél, ON 40 9 #2 #2 
a rech Wen), LT 


Mosaique, Clans notre article sur à poses de mosaique Srsléme Dr 8e p. 50 
ke coût des brrvaie, fournitures comprises, esi de OU Er 68 non 9 E — pric ndhcaur 


d'une PSE. 


Aides aux travaux d'économies d'énergie. Cars notre - Ocssiar 56081 
chauffage» Gsm Dr 807, p. 1181 nous mdiquions que l'éco-prés à fais 

2éso peut étre cumulé avec ke crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies 
d'énergie d du développement durable. Précisons toukélcis que ce cumul n'est 
altonsé que lorsque le montant des revenus du foyer fiscal de référence 

de l'avant-demière année précédant celle de l'oëlre de prêt n'excède pes un phéond 
de.90 000 €. La composition du loyer lscal de l'emprumieur est appréchée 


a & daté de l'émission de l'offre de orét. 


Pour ous d'infos. hp:{vosdroits.senice-publc fr'particuiers 121 xhèm 
Isolation thermique, Dans notre article consacré à la réalisation d'une solabon 
en deux couches croéées dans des combles aménagés Systme On 80) p 48] 


NOUS ne réSéntions Des be Mise én Œuvré d'un paré-vapéur, en principe cbigore. 


Pose (ans aucun pércement sur touts la surface des parcis isolées. 

cette membrane autoréquiante a pour but d'empécher & chemnement 

et stagralion de la vapeur d'eau à travers Es murs dé le méison La mise 
en œuvre d'un écran de sous-lofure est quant à elle vivement conseillée mas 
non coligatore. Toutes nos excuses auprés de nos EcteUrs. 


108 n°804 » janvier 201% | wwwsvstemed,fr 


p-36 - Oneisolation 
BIEN-ÊTRE MATÉRIAUX 
Tél, : O1 49 60 12 15 

ML Me netTeMaLENAUz.COm 
COURANT 

TL : 03 85 36 84 0 

WE COUTANTfr 
ENTREPRISE 

CRESCENT FRÈRES 

TeL : 07 660 78 24 GE 

161, : 01 47 16 97 4) 

des fenmacelLTfr 
FIERANATUR 

TeL : 06 64 96 41 77 

ua Tan aEUT Com 
INNOQ-WO0O0 
TECHNOLOGIE 

Tel: 06 #1 15 51 51 
WWWINNE WolL CC 

T61, : 0411 #6) 147 

WAR Proc Ina, con 
UNIVERCELL — EFISOL 
TeL : 01 47-20 19 19 

wa unmivercellfr 

p. 40 - Isoler par l'extérieur 
BATIFORMES 

“Tel, 01 60 18 42 
wo bat mes corn 

Ti. : 4 20 17 #4 74 

M Cantllre. con 
ENTREPRISE EG. 

el, 01 40 494 04 77 

C6 43 86 44 4/ 

GROUPE GEOXLA MAISONS 
Tél. : O410 GX) 445 

Won phenix-evol tion. cor 
Tél. : 06 44 0406 06 

ww lhermorenon.[r 

TEL : 0820 O0 4 
Ware Der Îr 

D. 46-Changer que lenétre 
DIF ETANCH 

Tel.: 01 56 &4 03 96 

war. dipetanecf. Êr 

TA, : 66 61 98 52 
WWESpace et-VoluTn ET 
Tel : (6329 T1 Pt ON CXI 
http-/'oms.cwitherm com 
Te, : 01 48 17 96 96 
WWW Be Er. F1 


DÉVELOPPEMENT 
MA ra TUE #6 
developpement 
RUESON 

Tél. : 01 dé #4 6000 
aracrubhset com 


GUIDE D'ACHAT 

p. 50 - Huitéviers 1,5 cuve. 
“Tél. : 426 408 171 

War allia, Êr 

Tél: 0387 41 1396 
wuraclaneco.fr 

Tél. : 02 44 2) 00 01 
wycarés-sarntaire.fr 
Tél. : 0806 707 G18 
INPUT CUESTSS INR CL CON 
Tél, : 01 40 38 97 72 
WAP TETKE. ÊT 

Tél. : 01 48 11 74 O0 
aura a peyre: [Tr 

Tél. : #10 64 44 
wwwlereyemertin.fr 
Tél. : 09 GUN 24 34 
Wu luisina. com 

Té|. : O1 4 40 2740) 
A FO. ÊT 


À FAIRE SOI-MÊME 
p.70 - Constnore un escalier 
ENTREPRISE DSA 
Tél. :0663 16 78 13 
SERGE GAUTIER 

TEL. : O1 4 16 64 17 

Co 64 16 48 14 
Www.serge gautier.îr 
p. 74- Un cœur de placarils 
Tél. : 06 6 76 527 4 
KILOUTOU 

Tél : G475 086 C1 

QU CS 56 Gé 6 C0 

Mr Etloutoht. ft 
LOXAM 

Tél, : G800 AM C0 
a loc ere ft 

LEROY MERLIN 

Tél. es OAI 544 634 
AAC Ie TOM ETAMLÎT 
p.90- Poser une trame 
chauHante électrique 
DELEAGE 

Ts. : CAC 700 GE 
ww clelesge.[r 


FAREXLANKO 

Tél. : 0626 O8 CA 
Wan. pare lanko co 
FRE 

TS, 5092 851 96 10 10 
http pr fr'wel" 
Tél. : GX) 00 300 
Ware be. fr 


MODE D'EMPLOI] 


p. 84 - Letreull à mAcheñres 


Tél, : 0875 O88 091 
FE SE Gi 00 
we Étlouboti.fr 


BANC D'ESSAI 

p. 88 - Sin nettogeurs hiaune 
pression 

DOLMAR / MAKITA 
Tél. : 01 60 1 6e] 0 
war makita.fr 

Tel, : 0148 L'O0 53 
warrants |.fT 

TéL. : 01 45 59 G7 16 
War ATCNer. ÊT 

ST. : 810 634 64 
aa leronn GriT.Ér 
NILFISK 

‘TL : 0169 59 #7 O0 
var DiTESÉ Îr 

Tél: OL ET 66 00 
ras. Ét 


REPORTAGE 

p.36 - Une cute parentale 
corne dans tn hôte) | 
ETWI-FRAISE / LAURENT 
LEVASSEUR 

‘Tél. : 06 89 15 17 61 

wa lu-raises, fr 


p. 100 - La trans'ormation 
d'un portillon en métal 


DECO FRANCE 

TL. : 05 44 64 09 35 
war. penturesulien,|r 
RUSTOL OWATROL 


QURIEU) 
Tél : 01 60 86 48 70 
WP LS CL CCATE 
V33 

TEE LES 4 5 CS 
WA Tr 





65 — LYON 


Loisire d'eau Salon nautique, 


piscine el SFA 
cu 11 au 13 janvier 2013 


DriAur RHETT LL COUT 





eue me me chu pe om in 


44 - NANTES 


Salon des véhicules de logis 


et d'occasion 

du 11 au 13 janvier 2013 
JET IREEI 
25 - BESANCON 


Brocante mensuelle 
le 13 janvier 2013 


AE [Os i 








46 — GRENOBLE 

Salon des Antiquaires 

& des Arts Contemporains 
du 1# au 40 janvier AYT3 


36 —- GRENOBLE 
Créativa 
h l/au ANA 2913 


34 — GRENOBLE 

Stage: Lisdation phonique 
ÉCOlOIQuEe 

Le JAUtes DES. 


UT 


PA DEP RUIT 


35 — PARIS 
Travail du Bts: découpe 
et 4580 mblage 
le 18 janvier 2014 
ki ktäl LT 


L'éfablisienne 


Len Lau i BCE à 
pu 


IR, [Est 
CS Re | E « us EEE 


21 - BEAUNE 
Destination Haltatat 
du 18 au 40 janvier AY 


ir élire Mortal (1 


2 1 - BEAUNE 

Le Salon des Antiquaires 
du 18 au 20 janvier 2013 
NPA DO ASC ONEESLCONT | 


ET TA r, 
Fr TER SL La 


Me. AT 


(ADR dirt 
Put Cle 
LT ENT 





#1-TOURMUS 

Salon Art de VW 

et Hien-étre 

ou 13 au 20 janvier 
di hesllutüitn 11 


44 - NANTES 

1 Fuces auto-mots, 
les Vatllantes Fétarelles 
de l'Ouest 

le 20 janvier A913 

LP Tee ji 1 EN 


AQ13 


É A TOUS LES VISAGES. 
URS CATHOLIQUE AUSSL 


les uns les autre 


TETE 


SZ Secours Catholique 
“LL Réseau mondial Caritas 


wwwsecours-coatholique.org - BP455 Paris 7 


vre Habitat 


3} FEROLS 


Créativa 


a #4 au 27 | a 


- DION 
Salon de l'habitat el 
AITF du développement durable 
Hire du 8 au 11 février 2013 


IN in 1FUT2PRL | 111 


63 = COURNON 
D'AUVERGNE 


Panabous 
ou 25 





al] 


PCT LEVUT 


2} janvker 2011 


25 - BESANCÇON 
Brocante méensudle 

le 10 lévrier 2013 

num eic1liss à 

38 -CLELLES 

Stage: AU CONStTUIre AVEC 
le bots: Unies el astuces 
pratiqr lé FX LE LT chanter 
efficace! 


lé 14 févner 2013 


49 - ANGERS alesauoriais Îi 


Salon du Camping Car 
d'occasion 

OH 25 au 28 janwvèer 2013 
Li] x 
35 — RENNES 
Brocante, bc 
le 27 janvier 2013 


à LH : 
LL if | 


if 


CET E SPACE EST OFFERT PAR LE SUFPFORT. MERCI POUR 04 SOUTIEN 


#1 11e Lit CCnNT 
56 — LORIENT 

La Grande EBradene 

du 1€ au 2 fémer 2014 





vont Tes dé 


OISE 
» Qi Selon mes possibilités :........ 4% 


| 
à 
= BP 455 - 75327 Paris cedex 07 E | 


4 PSN PI PTT UE 


à-Orac.. 





17 - LA ROCHELLE 
Héanie Eco 

du 15 ali DE DER 2073 
fi FH j 


= = : n in di 
iQrr= "1 Lni | 


BON DE GÉNÉROSITÉ 


DA Secours Catholique 
Fismes ronds Carta 


Qi Oui, en cette fin d'année 2012, je réponde 
à l'appel du Secours Catholique. 
Pour aider l'associetion à multiplier Ses 
actions auprés des plus démunis, 
je fais un don de : 


130€" 150€ JG106€ 


* Je joms mon réglement par chèque 6 l'ordre du 
Secours Catholique 
+ Je recevrai le reçu fiscal me permettant de 
déduire de mes Impôts, jusqu'à 75 % de ce don. 
El un cor ché AO) € pair cer, ce ns revenu qui 


F, 60 € aprés déducton fecahs, mobs perrredires di Fantaconue 
SH He en Tir GT exclure. 























Mes coordonnées : È 
Nom LINEAR DER IDES SRE IBELSEERSS 
PPT ou A aa dom Sa LE ré Sup s re de 





À retourner à : Secours Catholique 


Pour paraître dans la rubrique 


Système cDées 


Contact : Pascal Declerck 
Tél. : 01 44 84 84 92 
Email : pascal. declerck@regie-mp.com 


Blopri-MACHINES 


toire sous naeshonnellment 









RME oi 
1596 e- LES À LA MACHENE D _ 


ÉTAPE RAT WT EL PE 














Sussss 


Es É me À | 
pis: pi ru sé E à 


WWW. TO CT 2 
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RE nt RCE pub OT at 


METTRE RE 


vw SCieriemobile.com 
- Translotme de simples troncs en bois 
d'oeuvre de grande valeur 
- Débites vous-même vos bois 
de charpente ou d ébénisterie 


ragemenl votre catakigue 


ET 


- Livrée complète vous l'assemblez, Le 
ele est prête à scier ras 


L'— 


En remént et £a 


rene à 
LE ji 17: 
sirlScerieMobileeonlé  : 
—_ . ju Br! À = 
…_ELOOE! 493118 73110 La Oro de a RacbettelS es 
Ent mi -. 


L'empreinte carrée Cécatre”if 
Plus de 400 mférenecs de vs. | JE 
QI Ex LI a ET x LOU, 


Cecatres 


: | 
RE — Téle fronsée, ronde ou embase = = 
Foteément celle qu'il sous fut [ 


$ Un — Ei tous les avantages de lerinrente 
! = = Cécaitre” 


RE 


Î 


mscnte 2" ‘Tent seule surl'outl Qualité extra | 
.æ éme Prix modique Chuyie de serrage lérél 
Préserve l'outil (re pote pas) | 


Travail oise en sécurité (une omin reale libre] 
Pouir recettir GRATUITEMENT le catalogue tarif Cécatre” 
renivover le bon ci-contre dés aupwurd'hut, sans affranchir, à : 5 
Cécatre- Libre repousse 95022-73809 Clhignio Cides 

ou appelez le 0 800 970 016 [appel gratuit] 

OU reéndéer- VOUS GUT Tuw.CÉCAtre.COm 


61 une olreabon comoléte at ORA 


sagement de va quit 
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Les Petites 
Annonces 
de Système D 


Contacts 


m Pascal Declerck + Tél: 01 44 84 84 92 « pascal.decleck@regie-mp.com 
Ki Cédric Turpin , » Tél.: 01 53 26 34 9 « « cedric. lurpin@regie- mp.com 


www.laboutiquedubois.com 
MA RNA Te CRU ENS 
Large gamme de produits en bois pour Le 


bricolage : avrés, panneaux, planches, 
ne Rd ae bre 


CRÉEZ VOUS-MÊME DIFFÉRENTS 
| ue 





Catalogue modèles 4,950 € déductibles 
| Demonde de catologue à 
Ets Alain BELOUET 
3, rue Loustau -64200 BIARRITZ 
| Tél.:0540 39 27 17 -beiouet orinEnent tr 


www.transaxia.f 


ces seu 02 £8 23 09 33 


réde total pris à Érabs se saaire 


RENCONTRES 


Sélection de sérieuses 
+ Brochure t comment entrer 
En contact dans votre région ou 


Partout en France, 
CA UNIONS CHRETIENNES (50) 
Sr. Goy 29337 Quimper 
09 06 55 33 06 


wwu.unioncia.com 


Cher lecteur, Chére lectrice, 
(ete D Us TO Ua als OT 


ÉRrE Ta eee AR Ne ll 
Gate EE TR Eee 
réception de votre courriëèr 





Piusiours vhns primes 
aux plus lmportents concours mondimu 
Charles Schleret 
Propriétaire wrticut@iur 
1-3 routo d'ingershoim 68230 Turckhobm 


Tél. fan. 03 #9 27 06 09 
Mall : charles. schieret éürange.fr 


| 
l'msile Si M em 


ROMA, 


38 ov. F, Mitterrand - BP 10015 (5D) 
59494 PETITE-FORET 

Tél O3 27 42 9695 - Fox O3 27 41 78 02 

we Remat.fr - e-mail : contactÆkomat fr 


. Sérres Furmels ou Alkimieaum - 
- Accemires de serres - Abris Piirènes : 
- Tous Fpes de Volhières - Chottériés - 





PARTICULIERS 


ÉCHANGES 

& 58. Centre Hièvre. 

Offre logement contre travaux 

de rénovation et d'entretien à 
personne sérieuse avec références. 
Tél. : 06 61 90 36 36 


VENTE 

M 94. Vend cslontute OLIGER 
bois neuf, sortie centrale gris 
perle corniche verte décor bleuets 
sarvileur en fonte, 

Prix. : 4900 € 

Tél. : 06 78 13 04 31 


B O1 Farticuher vend collection de 
STSTEME D: 

Qu n°203 novembre 1987) 

Au n° 803 (décembre 20121 

Prix. : À débattré 

TéL : 04 7400 58 95 


AN metiqe Le anal 
Re rite et QE de Re a 201 


sur Www.system 
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N®  Arücles Pages N* Articles Pages 
AVANT PROJET 734 Kit de survie du bricoleur: LINE PETCEUSE VISSEUSE qui coupe | - 18 
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